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คำนำ

บทคัดย่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ
The study and development of the mechanism for removal soil from sugarcane

โดย ...สุพรรณ ย่ังยืน และ เสรี วงส์พิเชษฐ

      การศึกษาและพัฒนาเครื่องแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ ซึ่งเลือกใช้หลักการคัดแยกโดยการ
ร่อนด้วยตะแกรง โดยดำเนินการทดสอบตะแกรงสามรูปแบบ ประกอบด้วย ตะแกรงฐานเรียบ
ตะแกรงฐานเรยีบทำงานร่วมกับลูกกล้ิง และชุดลูกกล้ิง ผลการทดสอบ พบว่า การคัดแยกด้วยตะแกรง
ฐานเรียบทำงานรว่มกับลูกกล้ิงคัดแยกได้ดีท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์คัดแยกได้ไม่ต่ำกว่า 82.9 เปอร์เซ็นต์
เน่ืองจากลักษณะการเคลือ่นท่ีของอ้อยบนตะแกรงและลกูกล้ิงน้ันมีการเขย่า ตกกระแทก และพลิกตัว
ได้ดี จึงทำให้ดินทรายสามารถแยกตวัออกจากออ้ยลำได้ดีกว่ารูปแบบอ่ืน

          อุตสาหกรรมออ้ยและน้ำตาลทราย เป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึง่ท่ีมีความสำคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลเข้าสู่ประเทศปีละ
ประมาณ 3-4 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงในฤดูกาล 2549/50 มีอ้อยเข้าหีบ 63.8 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลไดก้ว่า 7.6
ล้านตัน (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, 2550) คุณภาพอ้อยเข้าหีบเป็นปัจจัยหลัก
หนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล หากอ้อยมีการปนเปื้อนจะมีผลทำให้เกิด
ความสูญเสียปริมาณน้ำตาลที่ควรผลิตได้ ดินทรายจะขัดสีเครื่องจักรในโรงงานทำให้เกิดความ
เสียหาย และประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สมบัติ, 2546) นอกจากนี้ปัญหาการ
ปนเปื้อนดินทรายที่มีมากในปัจจุบันมักทำให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
อ้อยระหว่างโรงงานกับชาวไร่ ดังน้ันจึงได้มีระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (2549) ว่าด้วย
“หลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการตดัสินข้อโต้แย้งเก่ียวกับการตรวจสอบคณุภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้
ความบริสุทธ์ิของอ้อย และกำหนดประสทิธิภาพการผลิตของโรงงานนำ้ตาล พ.ศ. 2549” โดยในขอ้
4 “ให้โรงงานแยกสิ ่งปนเปื ้อน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น โดยแยกเป็นรายคันรถ
เมือ่แยกสิง่ปนเปือ้นเปน็รายคนัรถไดแ้ล้ว ให้นำนำ้หนกัสิง่ปนเปือ้นท่ีไดแ้ยกไปหกัออกจากนำ้หนัก
อ้อยรวมของคันรถรายน้ันๆ เพ่ือให้ได้น้ำหนักอ้อยท่ีแท้จริง” (ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2549) และจากผล
การศึกษาของสพุรรณ และ เสรี (2550) พบว่า การคัดแยกดินทรายออกจากกระบวนการผลติก่อนนำ
อ้อยเข้าสู่ขั้นตอนการหีบสกัดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และตำแหน่งสายพานขวางมีความเป็นไปได้
ทางเทคนิคมากที่สุดที่จะติดตั้งอุปกรณ์คัดแยกดินทรายเข้าไป จากรายละเอียดข้างต้นจึงดำเนินการ
ศึกษาและพฒันาเครือ่งคัดแยกดนิทราย ซ่ึงได้เลือกหลักการคดัแยกโดยการรอ่นด้วยตะแกรง  และมี
วัตถุประสงคข์องการศกึษาคร้ังน้ี คือ
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ผลและวิจารณ์การทดลอง

เพื่อทดสอบการคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยตะแกรงสามรูปแบบ ประกอบด้วย การทดสอบการคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยชุด
ตะแกรงฐานเรียบ การคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิ้ง และการคัดแยกดินออกจากอ้อยลำด้วยชุด
ลูกกล้ิง ถึงผลการตอบสนองตอ่เปอร์เซ็นต์คัดแยกดินทราย และลักษณะการเคล่ือนท่ีของอ้อยลำบนตะแกรง ท่ีเหมาะสมสำหรับพัฒนาเคร่ืองแยกดินทราย
ออกจากอ้อยลำก่อนเข้าหีบต่อไป

      ดำเนินการศึกษาเพื่อคัดเลือกหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ โดยการทดสอบหลักการคัดแยกด้วยตะแกรงสาม
รูปแบบ คือ คัดแยกด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบขนาดรู 10x500 มม., คัดแยกด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบขนาดรู 10x500 มม. ที ่ติดตั ้ง
ลูกกลิ้งลำเลียงที่ปลายตะแกรง จำนวน 2 ชุด และคัดแยกด้วยชุดลูกกลิ้ง 4 ลูก ขนาด 600x2700 มม. ที่มีระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง 15 มม.
แทนรูตะแกรง โดยท้ังสามรปูแบบมคีวามยาวเทา่กันท้ังหมด

      ทำการทดสอบตะแกรงแตล่ะชุดท่ีความลาดเอยีง 18 และ 27 องศา ซ่ึงเป็นความลาดเอยีงท่ีตำแหน่ง 62 และ 100 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ตามลำดบั
ที่อ้อยสามารถเคลื่อนที่ได้เองด้วยแรงโน้มถ่วงในสภาพสถิตย์ ทั้งนี้ ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์การคัดแยกดินทราย และลักษณะการเคลื่อนที่ของอ้อยบน
ตะแกรง เป็นค่าชี้ผลการศึกษา และใช้อ้อยพันธุ์เค 84-200 เค 88-92 และอู่ทอง 3 ที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยสุ่มจากรถบรรทุกอ้อยที่นำไปส่ง
โรงงานนำ้ตาลมาใชเ้ป็นวัสดุทดสอบ และทำการทดสอบครัง้และ 1 ตัน จำนวน 5 ซ้ำ

ผลการศกึษาเพือ่คัดเลือกหลักการทำงานของเครือ่งแยกดนิทราย
ออกจากออ้ยลำ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1.  ผลการทดสอบการคัดแยกดินทรายด้วยชุดตะแกรงฐานเรยีบ

ผลการทดสอบ (Figure 1) พบว่า การตอบสนองตอ่เปอร์เซ็นต์การ
คัดแยกมีค่าเฉล่ีย 65.0 และ 60.4 เปอร์เซ็นต์  ท่ีความลาดเอียง 18  และ
27 องศา ตามลำดับ โดยการเคลื ่อนที ่ของอ้อยบนตะแกรง
มีลักษณะการไถลลงมาตามพืน้ผิวตะแกรง

Figure 1    Sieve plate type for separated soil from sugarcane.

      ในส่วนของนานาสาระ เรามีบทความเรื่อง ดินเบากำจัดแมลง มานำเสนอ และขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเครือข่ายข้อมูล
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมวิดีโอที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มานำเสนอ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่
 http://video.phtnet.org

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 สวสัดคีรบั...

คณะบรรณาธิการ

       สำหรบั Postharvest Newsletter ฉบบันี ้  ขอแนะนำงานวจัิยเร่ือง การศึกษาและพฒันาเครือ่งแยกดินทรายออกจากออ้ยลำ ซ่ึงเป็นงานวิจัยจาก
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทคัดย่องานวิจัยอีก 3 เรื่อง การทดสอบประเมินผลบรรจุภัณฑ์ขาย
ส่งผลชมพู่, ผลของวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาต่อคุณภาพความหอมและการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเรื่องสุดท้าย ผลของสารสกดั
จากใบชา้พลูและตะไครต่้อการปนเปือ้นของเช้ือรา Aspergillus flavus และการงอกของเมลด็พันธ์ุถ่ัวเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60

อุปกรณ์และวิธีการ
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        2.ผลการทดสอบการคดัแยกดินทรายด้วยชุดตะแกรงฐานเรยีบทำงานรว่มกับลูกกล้ิง

       ผลการทดสอบ (Figure 2) พบว่า การตอบสนองตอ่เปอร์เซ็นต์การคัดแยกมีค่าเฉล่ีย 82.9
และ 81.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ความลาดเอียง 18 และ 27 องศา ตามลำดับ  สำหรับลักษณะ
การเคลื่อนที่ของอ้อยบนชุดตะแกรง พบว่า อ้อยที่เคลื่อนที่บนแผ่นตะแกรงมีลักษณะ
การเคล่ือนไถลลงมาตามพืน้ผิวตะแกรงเชน่เดียวกับผลการศึกษาในขอ้ท่ี 1. จากน้ันอ้อยลำ
จะถูกลูกกลิ้งตวัดข้ามไปตกกระแทกยังตะแกรงชุดถัดไป จึงทำให้อ้อยเกิดการเขย่า และ
พลิกตัวได้ดี เป็นผลทำให้ดินทรายสามารถแยกตวัออกจากอ้อยลำได้

Figure 2   Sieve plate with roller type for separated
soil from sugarcane.

3.ผลการทดสอบการฃดัแยกดนิทรายออกจากออ้ยด้วยชุดลูกกล้ิง

     ผลการทดสอบเบือ้งต้น (Figure 3) โดยทำการทดสอบการคดัแยกในแนวระดบั พบว่า
การตอบสนองต่อเปอร์เซ็นต์การคัดแยกมีค่าเฉลี่ย 49.9 เปอร์เซ็นต์ มีดินทรายติดค้างบน
อ้อยลำจำนวนมาก การเคลื่อนที่ของอ้อยลำบนชุดลูกกลิ้งมีการสั่น กระแทก และพลิกตัว
เพียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกับการเคลือ่นท่ีในผลการศกึษาขอ้ 2. จึงทำใหดิ้นทรายแยกตวัออก
จากอ้อยได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ ช่องว่างสำหรับการคัดแยกดินหรือรูตะแกรงมีจำนวน
น้อยกว่าเม่ือเทียบกับการศึกษาข้อ 1. และ ข้อ 2. ซ่ึงมีความยาวของชดุคัดแยกท้ังหมดเทา่กัน
ซ่ึงอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้เกิดการคัดแยกได้ไม่มากเท่าท่ีควร ดังน้ันจึงยุติการทดสอบ
หลักการนี้ Figure 3   Set of rollers type for separated soil from

sugarcane.Table 1. Summary of screening types was tested

Type of screening Incline % mean separation                     Movement
                                            (°)
Sieve plate   18          65.0  a       Sliding on the sieve plate.
                                            27                      60.4  a
Sieve plate with roller   18          82.9  b       Sliding on the sieve plate and shaking and
                                            27                      81.0  b                        well converting by roller.
Set of rollers     0          49.9  c        Vibrating, impacting and less of conversion.

Remarks: Numbers in 3rd column are not significantly different if followed by the same letter (LSD, P= 0.01).

      จาก Table 1 สามารถสรปุได้ว่า
การคดัแยกดนิทรายออกจากออ้ยลำด้วยชุดตะแกรงฐานเรยีบทำงานรว่มกับลูกกล้ิงมีความเหมาะสมทีสุ่ดสำหรบั
การพัฒนาเครือ่งมือคัดแยกดนิทรายออกจากออ้ยลำก่อนเขา้หีบ

    การคัดแยกด้วยชุดตะแกรงฐานเรยีบทำงานรว่มกับลูกกล้ิงสามารถคดัแยกดินทรายไดแ้นวโน้มท่ีดีท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์คัดแยกไดไ้ม่ต่ำกว่า 82.9
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลักษณะการเคลื่อนที่ของอ้อยบนตะแกรงและลูกกลิ้งนั้นมีการเขย่า ตกกระแทก และพลิกตัวได้ดี จึงทำให้ดินทรายสามารถ
แยกตวัออกจากออ้ยลำไดดี้กว่ารูปแบบอืน่ ดังนัน้จงึควรเลอืกใชรู้ปแบบการทำงานนี ้สำหรบัการพฒันาเครือ่งคดัแยกดนิทรายออกจากออ้ย ต่อไป

สรุป
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Testing and Evaluation of Fresh Rose Apple Wholesale Packaging

เอกสารอ้างอิง

       วัตถปุระสงคข์องงานวจิยันีเ้พือ่ทีจ่ะออกแบบและทดสอบบรรจภัุณฑข์ายสง่ชมพูท่ีพั่ฒนาขึน้ใหมเ่ปรยีบเทยีบกบับรรจภัุณฑใ์นปจัจบุนั
การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขายส่งชมพู่ในปัจจุบัน ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องโฟม
โดยจัดการภายในกล่องให้ผลชมพู ่มีและไม่มีโฟมตาข่ายหุ ้ม ส่วนที ่2 คือ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ที ่ได้พัฒนาขึ ้นใหม่ ได้แก่
กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบวางตั้ง,กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบวางนอนเฉียงกับด้านกว้างของกล่อง
โดยจัดการภายในกลอ่งให้ผลชมพู่มีโฟมตาข่ายหุ้ม เขย่าทุกบรรจุภัณฑ์ด้วยเคร่ืองเขย่าจำลอง ท่ีความถ่ี 4 Hz นาน 1 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน ASTM
D999 Method A2 and Chonhenchob and Singh(2005) สำหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบๆละ 5 ซ้ำ ผลการทดสอบปรากฏว่าความเสียหาย
เชิงกลของผลชมพู่ในบรรจุภัณฑ์จากการเขย่า ประกอบด้วย ช้ำ ถลอก ถลอกกับแตกใน แตกเป็นแนว แตกเป็นผืน แตกด้านใน บาด
และบาดกับแตกด้านใน  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบผลชมพู่วางนอนเฉียงกับด้านกว้างกล่องสามารถปกป้อง
ผลชมพูจ่ากความเสยีหายทางกลไดด้กีวา่บรรจภัุณฑอ่ื์นและใหค้า่ความเสยีหายนอ้ยสดุคอื ช้ำกบัถลอกทีบ่รเิวณสว่นยอดผล 33.1% กบั 0.8%
ตามลำดบั และช้ำกับถลอกท่ีบริเวณส่วนล่างผล 3.9% กับ 1.1% ตามลำดบั ท่ีความหนาแนน่การบรรจ ุ 15.9% ราคาบรรจภัุณฑ์ 7.26 บาท/กก.

โดย... สยาม ตุ้มแสงทอง และ บัณฑิต จริโมภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะกรรมการออ้ยและน้ำตาลทราย. 2549. ระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย “หลักเกณฑ ์วิธีการ
และเง่ือนไขการตดัสินข้อโต้แย้งเก่ียวกับการตรวจสอบคณุภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ ความบริสุทธ์ิของอ้อย
และกำหนดประสทิธิภาพการผลิตของโรงงานนำ้ตาล พ.ศ. 2549. สำนักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ำตาลทราย.

สมบัติ ขอทวีวัฒนา. 2546.  เทคโนโลยีน้ำตาล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ กรุงเทพฯ. 504 น.
สำนักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ำตาลทราย, 2550. รายงานการผลติน้ำตาลทรายของโรงงานนำ้ตาลท่ัวประเทศ. [ออนไลน์] 2550 [อ้างเม่ือ

14 พฤษภาคม 2550]. จาก URL: http://www.ocsb.go.th/uploads/contents/13/attachfiles/F3698_14MAY50.mht
สุพรรณ ย่ังยืน และ เสรี วงส์พิเชษฐ์. 2550. การศึกษาแนวทางการคดัแยกดินเพ่ือลดการปนเปือ้นในกระบวนการผลติน้ำตาลทราย. ใน

เอกสารประกอบการประชมุวิชาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแหง่ประเทศไทย คร้ังท่ี 8 ประจำป ี2550. (หน้า 154). ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแกน่.

      ขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตร
และวิทยาการหลงัการเกบ็เก่ียว มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยดำเนินการในครัง้น้ี  และขอขอบคณุบริษัทโรงงานนำ้ตาลขอนแกน่
ท่ีอนุเคราะหอ้์อยเปน็วัตถุทดสอบ

คำขอบคุณ

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ ...(ต่อจากหน้า 3)
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บทคัดย่อ

Effect of piperacea and lemongrass extract on Aspergillus flavus contamination and germination of
soybean seed cv. ‘Chiang Mai 60’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ

      การศกึษาผลของสารสกดัตะไคร ้และใบชา้พล ูตอ่การปนเปือ้นของเชือ้รา Aspergillus flavus และความงอกของเมลด็พนัธุ์
ถ่ัวเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60 พบว่า การฉีดพ่นเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองความงอกเริม่ต้น 75 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสารสกัดท้ังสองชนิดท่ีความ
เข้มข้น 10,000 ไมโครลิตรต่อลิตร สามารถลดการปนเปือ้นของเช้ือรา A.  flavus ได้ 2 เท่า สารสกัดท้ังสองชนิดไม่มีผลต่อความงอก
ของเมลด็พันธ์ุถ่ัวเหลือง แต่ดัชนีความงอกลดลงมากกวา่ชุดควบคมุ เม่ือนำเมือ่นำเมลด็พันธ์ุถ่ัวเหลืองทุกชุดการทดลองมาเพาะบน
กระดาษเพาะทีป่นเป้ือนสปอร์เช้ือรา A.  flavus พบว่า เมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองปนเปือ้นเช้ือรา A.  flavus 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมล็ดพันธ์ุท่ี
ฉีดพ่นสารสกดัตะไครมี้เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของตน้กล้ามากทีสุ่ด เม่ือเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอืน่ๆ

ผลของวิธีการลดความช้ืนและระยะเวลาต่อคุณภาพความหอมและการสขีองข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผลของสารสกัดจากใบช้าพลู และตะไคร้ต่อการปนเป้ือนของเช้ือรา Aspergillus flavus
และการงอกของเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60

Effects of Drying Methods and Storage Time on the Aroma and Milling Quality of Rice
(Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105
โดย... สุกัญญา วงศ์พรชัย  ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา  บุญมี ศิริ  กาญจนา ดำริห์

โดย...ทักษอร บุญชู นงคราญ มหาวัง บัณฑิต คันธา และทรงศลิป์ พจน์ชนะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      การศึกษาผลของวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพความหอมและคุณภาพการสีของข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ท่ีเก็บรักษาในสภาพขา้วเปลือก เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการรกัษาคณุภาพความหอมของขา้ว พบว่าข้าวท่ีผ่านการลด
ความช้ืนท้ังหมด 6 วิธี ได้แก่ การใช้ลมแห้งท่ีอุณหภูมิ 30 และ 40 oC ลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 40, 50 และ 70 oC และการตากแดด มีความ
เข้มข้นของสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดข้าวลดลง เมื่อระยะการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่ปริมาณสารหืน n-hexanal
และ 2-pentyl furan เพ่ิมข้ึน วิธีการลดความชืน้ท่ีใช้อุณหภูมิต่ำให้ความเขม้ข้นของ 2-acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดข้าวสูงกว่า และให้
ปริมาณของสารหนื n-hexanal และ 2-pentylfuran ในเมล็ดข้าวต่ำกว่าวิธีการลดความชืน้อ่ืนท่ีใช้อุณหภูมิสูงในทุกระยะเวลาการเกบ็
รักษาเป็นเวลา 10 เดือน นอกจากนี้พบว่าคุณภาพการสีวัดจากเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวได้รับผลกระทบจากวิธีการลดความชื้นมากที่สุด
เม่ือใช้วิธีการลดความชืน้ด้วยลมร้อนท่ี 70 oC  โดยได้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวโดยเฉล่ียต่ำกว่าคร่ึงหน่ึงของท่ีได้จากวิธีอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม
วิธีการลดความชืน้และระยะเวลาการเกบ็รักษาไมส่่งผลอย่างมนัียสำคญัต่อความขาวของเมลด็ข้าว
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          ดินเบา (diatomaceous earth) หรือไดอะตอมไมท์ เป็นสารที่ได้จากการสะสมของสิ่งมีชีวิตเซลเดียว
เรียกว่า diatom ที่ตายทับถมกันอยู่ชั้นดินในแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเลนับล้านปี
ในโครงสร้างของ diatom ที่เหลืออยู่จะมีส่วนประกอบของ ซิลิกาเป็นจำนวน
มาก  ดินเบาที ่ถูกขุดนำมาใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น
อุตสาหกรรมการกรอง  เป็นวัสดุดูดซับของเสีย และเป็นส่วนผสมของอิฐเบา
นำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำมาใช้เป็น
สารกำจัดแมลงได้ด้วย  (Subramanyam and Roesli, 2000; กรมวิชาการเกษตร,  2007)

ลักษณะสำคัญที่ดินเบาสามารถฆ่าแมลงได้ก็คือ ดินเบาดูดซับไขมันที่ผนังลำตัว
ชั้นนอกของแมลงทำให้แมลงมีการสูญเสียน้ำ และผลพลอยได้จากการที่ดินเบา
อาจขีดข่วนมีผลทำให้แมลงสูญเสียน้ำเช่นกันแต่นับว่าเป็นปัจจัยที ่รองลงมา
จากสาเหตุท่ีทำให้แมลงสูญเสียน้ำดังกล่าวและเน่ืองจากแมลงเปน็ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก

หากมีการสูญเสียน้ำเพียงเล็กน้อย ก็มีผลรุนแรงทำใหแ้มลงตายได ้(Subramanyam and Roesli, 2000)

           ราวปี 1930-1940 ได้มีการเร่ิมนำดินเบามาใชก้ำจัดแมลงในโรงเกบ็โดยจำหนา่ยเป็นการค้าช่ือ ”Naaki”
ในประเทศเยอรมนั และ “Neoxyl” ในประเทศองักฤษโดยนำมาคลกุกับเมล็ด และในอีกหลายประเทศกไ็ด้นำ
มาใช้กำจัดแมลงทัง้ในโรงเกบ็และแมลงศตัรูในชุมชน เช่นใช้ในควบคมุแมลงทีติ่ดไปกับยานพาหนะ โรงเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมเกี ่ยวกับอาหาร อาหารสัตว์ นอกจากนี ้ดินเบายังนำไปใช้ในการกำจัด
แมลงศตัรูทางการเกษตรอกีด้วย

           รูปแบบของดนิเบาทีน่ำมาใชเ้ป็นสารกำจดัแมลงอาจจะเปน็สารท่ีได้จากธรรมชาตหิรือมีการผสมสารเคมี
pyrethrins และสาร piperonyl butoxide ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงอย่างหนึ่ง

        แมลงแต่ละชนิดมีความอ่อนแอต่อดินเบาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Oryzaephilus ferrugineus, O.
surinamensis, และ  Sitophilus oryzae  เป็นแมลงที่ดินเบาสามารถกำจัดได้ดีแตกต่างกับการใช้ดินเบา
กับมอดข้าวเปลือกหรือมอดหัวป้อมซ่ึงกำจัดได้ยากกว่า  ชนิดของเมลด็ธัญพืชก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการติด
ไปกบัเมลด็สง่ผลถึงความสามารถในการกำจดัแมลงดว้ย เนือ่งจากพืน้ผิว (texture) ของเมลด็พืชท่ีคลุกมส่ีวน
ให้ผลในการกำจดัแมลงนัน้แตกตา่งกนั  และจากการศกึษาของ Arthur (2004) ท่ีใช้ดินเบาคลกุเมลด็ขา้วสาลี
พบว่าให้ผลในการกำจดัมอดหวัป้อมไดดี้

ดินเบาคืออะไร?

ดินเบาฆ่าแมลงได้อย่างไร?

การใช้ดินเบาในการกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ

ดินเบากำจัดแมลง อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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