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แบบตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า

ในฉบับ

Development of a Cassava Harvester for 
Cutting Cassava Tuber from Rhizome

สารจากบรรณาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

8.

ข่าวสารเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว

7.

นานาสาระ
5.-6.

งานวิจัยของศูนย์ฯ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังให้สามารถตัด 

หัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า เครื่องเก็บเกี่ยว 

มันสำาปะหลังประกอบด้วยชุดผาลขุด ชุดถอน 

และลำาเลยีงและชดุตดัหวัมนัสำาปะหลงัออกจากเหงา้ 

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังต่อพ่วงด้วยแขนพ่วง 

แบบสามจดุของรถแทรกเตอร์ ชุดผาลขดุและชุดถอน

และลำาเลยีงถกูตดิตัง้ทางดา้นขวาของรถแทรกเตอร ์

เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถปฏบิตังิานไดง้า่ย สว่นชดุตดั 

หัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าถูกติดตั้งไว้ด้านหลัง 

ของรถแทรกเตอร ์จากผลการทดสอบพบวา่ ผาลขุด 

รูปกรวยกลมเอียงที่มีมุมกรวยขนาด 23 องศา  

เป็นผาลขุดที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งาน ชุดถอน 

และลำาเลียงมันสำาปะหลังที่ประกอบด้วยสายพาน

ยางสองเส้นและถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค 

สามารถลำาเลยีงมนัสำาปะหลงันำาหนกัสงูสดุประมาณ  

4.5 กิโลกรัม ชุดตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า 

ที่พัฒนาจากใบมีดคว้านรูแบบฟันเลื่อยมีค่า 

ความสญูเสยีเนือ้มนัสำาปะหลงัประมาณ 3.8 เปอรเ์ซน็ต ์

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังถูกทดสอบในแปลง

มันสำาปะหลังที่เป็นดินทราย ความชื้นฐานแห้ง  

9.0 เปอร์เซ็นต์ ผาลขุดสามารถขุดได้ลึกประมาณ  

15 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าดัชนีความแข็งดินประมาณ 

0.85 เมกกะปาสคาล เมื่อพิจารณาการทำางาน 

ตัง้แตก่ารขดุจนถงึการตดัหัวมนัสำาปะหลงัออกจาก

เหงา้พบวา่ ประสทิธภิาพการทำางานรวม ความสญูเสยี 

เนื่องจากลำาเลียงไม่ได้ และความสูญเสียเนื่องจาก

ขุดไม่ได้ มีค่าประมาณ 38, 53 และ 9 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลำาดับ

คำ�สำ�คญั : มันสำาปะหลัง, เครือ่งเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลัง,  

เหง้ามันสำาปะหลัง

คำานำา
 มันสำาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ

ของประเทศไทย โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำาคัญ 

ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ การผลิต 

เอทานอล และอุตสาหกรรมอื่นๆ มันสำาปะหลัง 

สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยและ

สามารถเกบ็เกีย่วไดเ้กอืบตลอดทัง้ปโีดยเฉพาะตัง้แต่

ช่วงเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนกรกฎาคม ประเทศไทย

มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังประมาณ 8.6 ล้านไร่ 

และเปน็ผูส่้งออกมนัสำาปะหลังเปน็อนัดบัหนึง่ของโลก 

(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)

1.-4.
งานวิจัยเด่นประจำ ฉบับ

4. ปกหลัง
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Figure 1   A developed cassava harvester for cutting cassava
              tuber from rhizome

         งานวิจัยเด่นประจำ ฉบับ (ต่อจากหน้า 1)

สวัสดีครับ
 สำาหรับ Postharvest Newsletter ฉบับส่งท้ายปี 2558 เรามีงานวิจัยเด่น  

เรื่อง "การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังแบบตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า"  

และมีงานวิจัยของศูนย์ฯ อีก 2 เรื่อง พร้อมทั้งมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง "การเก็บเกี่ยว

ข้าวโพดและปญัหาในการเกบ็เกีย่ว" โดย รศ.ดร.สมชาย ชวนอดุม และ นางสาววาร ีศรสีอน  

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มานำาเสนอ

 ชว่งใกลส้ิน้ปนีี ้มวีนัหยดุยาวตดิตอ่กนัหลายวนั หลายทา่นเลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เพื่อพักผ่อน ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข  

ความเจรญิ มสีขุภาพแข็งแรง สมบรูณ ์ปลอดภยั คดิสิง่ใดสมดงัปรารถนา พบเจอแตส่ิง่ด ีๆ   

ตลอดทั้งปี ..สวัสดีปีใหม่ 2559

     แล้วพบกันฉบับหน้�ครับ ...

สาร...
จากบรรณาธิการ

 ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัประกอบดว้ย การตดัตน้ การขดุ การรวบรวม 

เป็นกอง การตัดแยกหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า และการขนถ่ายออกจากแปลง  

วิธีการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังของเกษตรกรไทยโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ 1) การเก็บเกี่ยว 

ดว้ยแรงงานคนทัง้กระบวนการโดยใชเ้ครือ่งมอืแบบคานงดัหวัมนัสำาปะหลงัขึน้มาจากดนิ  

และ 2) การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับแรงงานคน เครื่องเก็บเกี่ยว 

มันสำาปะหลังส่วนใหญ่จะมีหลักการทำางานคล้ายกับเครื่องมือเตรียมดิน (ชาญชัย, 2551; 

เสรี, 2551; อนุชิต และคณะ, 2550) ในปัจจุบันวิธีการเก็บเกี่ยวแบบนี้ยังคงมีข้อจำากัด 

ที่ต้องอาศัยแรงงานคนจำานวนมาก ในขั้นตอนของการตัดแยกหัวมันสำาปะหลังออกจาก

เหง้าและการขนย้ายมันสำาปะหลังทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวออกจากแปลง แนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังจึงควรมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณแรงงาน

คนและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยหลายกลุ่มเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจากวิธีการขุดแบบเดิมมาเป็นวิธีการขุดและถอน 

ทั้งลำาต้น เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการหัวมันสำาปะหลัง (ประสาท, 2548; วิชา และ 

คณะ, 2551) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง

ให้สามารถตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า เพ่ือลดการใช้แรงงานคนและความยุ่งยาก

ในการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง

อุปกรณ์และวิธีการ 
ก�รออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง

 เครือ่งเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัแบบตดัหวัมนัสำาปะหลงัออกจากเหงา้ประกอบดว้ย

ชดุผาลขดุ ชดุถอนและลำาเลยีง ชดุตดัหวัมนัสำาปะหลงัออกจากเหงา้ ดงัแสดงใน Figure 1  

ชดุผาลขุดประกอบดว้ยผาลขดุแบบกรวยกลมเอยีงและกลไกควบคมุความลกึของการขดุ  

ชุดถอนและลำาเลียงมันสำาปะหลังสร้างจากสายพานยางสองเส้นที่หมุนเข้าหากันและ 

ถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค และชุดตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าถูกพัฒนาจาก 

ใบมีดคว้านรูแบบฟันเลื่อย (hole saw) เครื่องเก็บเกี่ยวถูกต่อพ่วงแบบสามจุดกับ 

รถแทรกเตอร์ ชุดผาลขดุและชดุถอนและลำาเลยีงถกูตดิตัง้ทางดา้นขวาของรถแทรกเตอร ์ 

ซึ่งจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมชุดผาลขุด ชุดถอนและลำาเลียง รวมทั้งสามารถ 

มองเห็นต้นมันสำาปะหลังขณะเก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่าเคร่ืองเก็บเก่ียว 

แบบที่ชุดผาลขุดติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของรถแทรกเตอร์  

ส่วนชุดตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าจะถูกติดตั้งทางด้านหลัง 

ของรถแทรกเตอร์ เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง 

ได้ภายในขั้นตอนเดียว ในการปฏิบัติงานจริงจำาเป็นต้องมี 

ผู้ปฏิ บัติงานอย่างน้อย 1 คน สำาหรับทำาหน้าที่ป้อน 

ต้นมันสำาปะหลังให้เข้าไปยังชุดตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า 

และดึงลำาต้นมันให้เคลื่อนที่ผ่านช่องตรงกลางของชุดใบมีด

ก�รทดสอบประสิทธิภ�พเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง

 การทดสอบประสทิธิภาพของเคร่ืองเกบ็เกีย่วมันสำาปะหลงั

ทำาในแปลงมนัสำาปะหลงัขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 50 เมตร โดยทีม่ ี

สภาพดินเป็นดินทราย ความชื้นฐานแห้ง 9 เปอร์เซ็นต์ ระยะห่าง 

ระหว่างต้น 1 เมตร ความสูงของต้นมันสำาปะหลังถูกตัดให้เหลือ

ประมาณ 50 เซนติเมตร และดัชนีความแข็งของดินที่ระดับ 

ความลึก 15 เซนติเมตร มีค่าประมาณ 0.85 เมกกะปาสคาล



3Newsletter
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่่ยว

Newsletter
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่่ยว

Figure 2  Cassava tuber and rhizome after cutting 

Figure 3  Cassava harvesting using the developed harvester

Table 1  Performance evaluation in cutting cassava tuber from 
rhizome 

 - ประสิทธิภาพการทำางานรวม คือ ประสิทธิภาพของการทำางานตั้งแต่การขุด

จนถึงการตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้า สามารถคำานวณได้จากสมการต่อไปดังนี้

          

        (1)

เมื่อ 
 
E 

 
คือ ประสิทธิภาพการทำางานรวม (เปอร์เซนต์), W

1  
คือ นำาหนักมันสำาปะหลังที่ผ่าน

ชุดตัด (กิโลกรัม) และ W คือ นำาหนักมันสำาปะหลังรวม (กิโลกรัม)

 - ความสญูเสยีเนือ่งจากลำาเลยีงไมไ่ด ้สามารถคำานวณไดจ้ากสมการตอ่ไปดงันี้

          

        (2)

เมือ่ L
1 
คอื ความสญูเสยีเนือ่งจากลำาเลยีงไมไ่ด้ (เปอรเ์ซนต)์, W

2 
คอื นำาหนกัมนัสำาปะหลงั

ที่ขุดได้แต่ลำาเลียงไม่ได้ (กิโลกรัม) 

 - ความสูญเสียเนื่องจากขุดไม่ได้ สามารถคำานวณได้จากสมการต่อไปดังนี้

          

        (3)

เมื่อ L
2
คือ ความสูญเสียเนื่องจากขุดไม่ได้ (เปอร์เซนต์),  W

3 
คือ นำาหนักมันสำาปะหลังที่

ขุดไม่ได้ (กิโลกรัม) 

ผลและวิจารณ์ผล
ผลก�รทดสอบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าเบื้องต้น 

พบว่า เม่ือกำาหนดความเร็วรอบเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ไว้ท่ี 1,500 รอบต่อนาที  

จะได้ความเร็วรอบของเพลาอำานวยกำาลัง และความเร็วรอบของใบตัด เท่ากับ 540 และ 

650 รอบตอ่นาท ีตามลำาดบั ชดุตดัสามารถตดัมันสำาปะหลงัทีมี่นำาหนกัเฉลีย่ 1.2 กโิลกรมั 

ต่อต้น ได้ประมาณ  4 ต้นต่อนาที ความสูญเสียเนื้อมันสำาปะหลังมีค่าประมาณ  

3.8 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงใน Table 1 หัวมันสำาปะหลังที่ได้ผ่านชุดตัดจะประกอบด้วย 

หัวมันสำาปะหลังที่สมบูรณ์ หัวมันสำาปะหลังที่มีเหง้า และหัวมันสำาปะหลังท่ีถูกใบมีดตัด 

ดังแสดงใน Figure 2 

 การทดสอบเคร่ืองเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลังในแปลงเกษตรกรทำาไดเ้พยีงครัง้เดยีว  

เพราะเกิดความเสียหายกับชุดกลไกควบคุมความลึกของผาลขุด จากผลการทดสอบ 

พบว่า เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังสามารถขุดได้ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ความเร็ว

ในการทำางานเท่ากับ 0.05 เมตรต่อวินาที ดังแสดงใน Figure 3 เมื่อพิจารณาการทำางาน

ต้ังแต่การขุดจนถึงการตัดหัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าพบว่า ประสิทธิภาพการทำางาน

รวม ความสญูเสยีเนือ่งจากลำาเลยีงไมไ่ด ้และความสญูเสยีเนือ่งจากขดุไมไ่ดม้คีา่ประมาณ  

38, 53 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การทำางานของ

ชุดผาลขุดและชุดถอนและลำาเลียงมันสำาปะหลังยังไม่สอดคล้องกัน ทำาให้ประสิทธิภาพ

การทำางานรวมค่อนข้างต ำา และความแข็งแรงของชุดกลไกควบคุมความลึกของการขุด

ยังไม่เพียงพอต่อการทำางาน ต้องมีการออกแบบและปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังสามารถขุดได้ลึกเพียง  

15 เซนติเมตร ในขณะท่ีหัวมันสำาปะหลังอยู่ลึกในดินประมาณ  

25 เซนติเมตร หากขุดลึกกว่านี้จะทำาให้การบังคับรถแทรกเตอร์

ทำาไดย้ากเพราะรถแทรกเตอรพ์ยายามจะหมนุรอบผาลขดุ นอกจากนี้ 

ในขณะทำาการขุดผาลขุดมักจะดันหัวมันสำาปะหลังออกจากชุดถอน 

และลำาเลียง คนขับรถแทรกเตอร์ต้องพยายามหักเลี้ยวเพื่อให้ 

ต้นมันสำาปะหลังอยู่ในแนวการทำางานของชุดถอนและลำาเลียง  

ทำาให้ความเร็วในการทำางานมีค่าค่อนข้างตำา

สรุป
 เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังต้นแบบสามารถตัดแยก 

หัวมันสำาปะหลังออกจากเหง้าได้เป็นอย่างดี แต่การทำางานของ 

ชุดผาลขุดและชุดถอนและลำาเลียงมันสำาปะหลังยังไม่สอดคล้องกัน 

จึงทำาให้ประสิทธิภาพการทำางานรวมค่อนข้างต่ำา

คำาขอบคุณ
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ศูนย์นวัตกรรม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ 

นวัตกรรมประจำาปีงบประมาณ 2555 ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้

Number of 
cassava plants

Weight of 
cassava tuber (kg)

Weight of cassava 
tuber remaining on 

rhizome (kg)

Cutting time 
(s)

10 12.1±0.31 0.5±0.15 163±20.2 3.8±1.21

Loss 
(%)
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บทคัดย่อ
 การประเมินการสูญเสียของผลลำาไยสดในแต่ละขั้นตอน 

หลงัการเกบ็เกีย่ว ตัง้แตก่ารเกบ็เกีย่ว การขนสง่ ตลาดคา้สง่ (ตลาดไท)  

และตลาดค้าปลีก (ตลาดมหานาค) พบว่า ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 

มีการสูญเสียจากการร่วงหล่นและการเกิดโรคของผลลำาไยระหว่าง

การเก็บเกี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.12 และ 10.95 ตามลำาดับ 

ในขัน้ตอนการรวบรวมผลติผล พบการสญูเสยีจากผลแตกและแผลสด 

ร้อยละ 6.80 และ 6.00 ตามลำาดับ ในขณะที่ในขั้นตอนการขนส่ง 

พบการสูญเสียมากที่สุดจากผลแตก ร้อยละ 10.7 ส่วนขั้นตอน 

การค้าส่ง (ตลาดไท) พบการสูญเสียมากที่สุดจากอาการผลเปียก 

คิดเป็นร้อยละ 3.48 และในข้ันตอนการค้าปลีกที่ตลาดมหานาค 

พบการสูญเสียมากท่ีสุดจากอาการผลนิม่และอาการผลเปน็สนีำาตาล

ดำาสาเหตุเนื่องจากการสูญเสียนำาในช่วงการวางจำาหน่าย ร้อยละ  

21.55 และ 24.55 ตามลำาดับ 

คำ�สำ�คัญ : การประเมินการสูญเสีย, ลำาไยพันธุ์ดอ,

            การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

งานวิจัยของศูนย์

บทคัดย่อ
 การเก็บรักษามะพร้าวควั่นที่อุณหภูมิต่ำา (2-4 ำC) มักมีกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น 

หลังจากเก็บรักษาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ชนดิของสารประกอบที่ใหก้ลิน่ผิดปกตแิละผลของเอน็ไซม์ทีย่อ่ยสลายไขมนัตอ่การเกดิกลิน่

ผดิปกตใินผลมะพรา้ว จงึทดลองเกบ็รกัษาผลมะพรา้วไมป่อกเปลอืกและผลทีป่อกเปลอืก

แล้วห่อหุ้มพลาสติก PVC ที่ 25 และ 4 ำC เป็นเวลา 4 สัปดาห์และตรวจวัดสารประกอบ

ที่ให้กลิ่นในเนื้อและนำามะพร้าวทุกสัปดาห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าในเนื้อมะพร้าว 

เมื่อเริ่มต้นการเก็บรักษามีสารประกอบที่ให้กลิ่น 42 ชนิด ในจำานวนนั้นมีสารประกอบ 

ที่มีปริมาณมากได้แก่ limonene, octanoic acid, ethyl ester และ dodecane ส่วนใน 

นำามะพร้าวพบสารประกอบที่ให้กลิ่นจำานวน 15 ชนิด และสารประกอบที่มีปริมาณมาก 

คอื dodecane และ tetradecane สารประกอบในเนือ้มะพรา้วทีม่ปีริมาณเพิม่ข้ึนสอดคลอ้ง

กบักลิน่ผดิปกตคิอื nonanal ส่วนในนำาคือ octanal และ nonanal ในระหวา่งการเกบ็รกัษา 

มีกิจกรรมของเอ็นไซม์ lypoxygenase มากข้ึนโดยเฉพาะในส่วนเนื้อมะพร้าวของผล

มะพร้าวที่เก็บรักษาที่ 4 ำC เป็นเวลา 2 สัปดาห์มีกิจกรรมของเอ็นไซม์มากกว่าที่ 25 ำC 

ประมาณ 30 - 50% ขณะที่ในนำามีปริมาณและการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยและ 

ไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 อุณหภูมิ ส่วนกิจกรรมของเอนไซม์ lipase ในเน้ือมะพร้าว 

ค่อนข้างคงที่ระหว่างการเก็บรักษา ขณะที่ในนำามะพร้าวมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

คำ�สำ�คัญ: การเก็บรักษา, กลิ่นผิดปกติ, เอนไซม์

1 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   กรุงเทพฯ 10400
3 ภาควิชาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่50200

1 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 10400
2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน อ.กำาแพงแสน 

  จ.นครปฐม 73140

การประเมินการสูญเสีย
ของผลลำาไยพันธุ์ดอ
ตลอดสายโซ่อุปทาน

เอกสารอ้างอิง
ชาญชัย โรจนสโรช. 2551. เครื่องขุดมันสำาปะหลังติดรถไถเดินตาม. รายงานวิจัยฉบับ 

 สมบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำานักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 53 น.

ประสาท แสงพันธุ์ตา. 2548. การออกแบบและพัฒนาเครื่องขุดและรวบรวมหัวมัน 

 สำาปะหลัง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 120 น.

วชิา หมัน่ทำาการ, ศาศวตั รตัศรเีมธา และมนสัว ีสรุวิงษ์. 2551. การพฒันาเครือ่งเกบ็เกีย่ว 

 มันสำาปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชา 

 วศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตรก์ำาแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วิทยาเขตกำาแพงแสน. นครปฐม. 77 น.

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ 

 การเกษตรป ี2555. [ระบบออนไลน]์. แหล่งทีม่า: http:// 

 www.oae.go.th/download/download_journal/ 

 commodity55.pdf. (14 กันยายน 2557).

เสรี วงส์พิเชษฐ. 2551. การวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันสำาปะหลัง 

 โดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำาลัง. รายงานวิจัยฉบับ 

 สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 34 น. 

อนชุติ ฉ่ำาสงิห,์ อคัคพล เสนาณรงค,์ สภุาษติ เสงีย่มพงศ,์ พกัตร์วภิา  

 สุทธิวารี, ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ และ ขนิษฐ์  

 หว่านณรงค์. 2550. วิจัยและพฒันาเครือ่งขดุมนัสำาปะหลัง 

 แบบไถหวัหมู. รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์กลุม่วจิยัวศิวกรรม 

 ผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม, กรุงเทพฯ. 68 น.

สารหอมระเหยและเอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องต่อกลิ่นผิดปกติ
ในมะพร้าวอ่อนควั่น
ระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ำา

I เกรียงไกร มีถาวร1 และจริงแท้ ศิริพานิช1,2

I ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 1,2,3  พิเชษฐ์ น้อยมณ1ี,2  
  ปาริชาติ เทียนจุมพล1,2 และ วลัยพร มูลพุ่มสาย 1,2,3
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นานานสาระ

 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชไร่ท่ีมีความสำาคัญทาง 

ดา้นเศรษฐกจิของประเทศไทย เป็นพืชที่ใชเ้ป็นวัตถุดบิในอุตสาหกรรม

ผลิตอาหารสัตว์ โดยประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ได้ประมาณปีละ 5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4 หมื่นล้านบาท  

แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น

ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อยา่งรวดเรว็ จงึตอ้งนำาเข้าขา้วโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศประมาณปลีะ  

700-800 ล้านบาท (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องเร่งรัดเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอ 

กับความต้องการของประเทศ ซึ่งปัญหาในการผลิตข้าวโพด 

ของประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดของเกษตรกรสามารถจำาแนก 

ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน (ภ�พที่ 1) ซึ่งมีทั้ง 

แบบเก็บฝักท่ียังไม่ปอกเปลือก คือการหักฝักข้าวโพดออกจากต้น 

โดยไมป่อกเปลอืก และเก็บฝกัแบบปอกเปลอืกโดยจะใชไ้มป้ลายแหลม 

กรดีปอกเปลอืกออก แลว้หกัฝกัขา้วโพดโยนกองรวมกนัไวบ้นพืน้ดิน  

ในเข่งหรือกระสอบ ซึ่งการเก็บฝักแบบไม่ปอกเปลือกมีค่าใช้จ่าย 

โดยประมาณ 800 - 1,000 บาท/ไร่ ส่วนการเก็บฝักแบบ 

ปอกเปลือกมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000-1,500 บาท/ไร่ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่และผลผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าแรงงาน

ปลิดฝัก และค่าขนย้ายออกจากแปลงซึ่งมีทั้งการขนย้ายโดยใช้ 

รถบรรทุกและแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 ใน 3  

การเก็บเกี่ยวข้าวโพด
และปัญหาในการเก็บเกี่ยว

I รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม นางสาววารี ศรีสอน
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำ คัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เนื่องจากใช้คนเป็นหลักในการหักปลิดเก็บข้าวโพดทีละฝัก 

และการขนยา้ยรวบรวมเพือ่เกบ็รกัษาหรอืจำาหนา่ยในรปูของฝกัขา้วโพด จงึตอ้งใชแ้รงงาน 

จำานวนมากและเสยีเวลาคอ่นขา้งสงู นอกจากนีเ้กษตรกรบางรายจะเกบ็รกัษาฝกัขา้วโพด 

ไว้รอราคาท่ีสูงข้ึนแล้วจึงนำาออกจำาหน่ายท้ังฝัก บางรายจะกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะ 

ข้าวโพดแล้วจำาหน่ายในรูปของเมล็ดข้าวโพด

 2. การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องปลิดฝักข้าวโพด (ภ�พที่ 2) แบ่งออกเป็น  

2 แบบ คือ เครื่องปลิดฝักข้าวโพด และเครื่องปลิดและปอกเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด  

โดยเครื่องปลิดฝักข้าวโพดทั้ง 2 แบบ ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องปลิดและ 

รูดเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด มีกลไกเหมือนกันกับเครื่องปลิดฝักข้าวโพด แต่จะมีชุดลำาเลียง  

และชุดรูดเปลือกโดยเครื่องนี้จะติดพ่วงด้านข้างของรถแทรกเตอร์ หลังจากนั้นจึงค่อย

รวบรวมฝักเพื่อเก็บรักษาหรือจำาหน่าย และมีรูปแบบหลังการเก็บรักษาเช่นเดียวกับ 

การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน

(ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2556)

ภ�พที่ 1 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยใช้แรงงานคน

(ที่มา: วิชา หมั่นทำาการ, มปป.)

ภ�พที่ 2 เครื่องปลิดฝักข้าวโพด

 3. การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด (ภ�พที่ 3) ซึ่งมีบริษัทผลิตเครื่องเกี่ยว

นวดข้าวในไทยดัดแปลงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งข้าวและข้าวโพด 

โดยเครื่องจะมีขนาดใหญ่ มีสมรรถนะในการทำางานดี และมีความรวดเร็ว เน่ืองจาก

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด ประกอบด้วยชุดเก็บเกี่ยว ชุดกะเทาะข้าวโพด และชุดคัดแยก

และทำาความสะอาด ทำางานได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว เหมาะสำาหรับพื้นที่ราบขนาดใหญ่ 

นิยมใช้ในเขตภาคกลางของประเทศ เช่น นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี เมื่อเก็บเกี่ยว

ได้เมล็ดข้าวโพดแล้วจะต้องขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนำาไปจำาหน่ายโดยทันที
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นานาสาระ
ปัญห�ในก�รเก็บเกี่ยวข้�วโพด

  การเก็บเกี่ยวข้าวโพดในประเทศไทย มีทั้งการใช้แรงงานคนและเครื่องมือที่ใช ้

ในการเกบ็เกีย่วขา้วโพดดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ในการทดสอบและ/หรือการใชง้านจริง 

ยังเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งสามารถสรุปปัญหาที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว ได้ดังนี้

1. ปัญห�จ�กก�รเก็บเกี่ยวด้วยแรงง�นคน

 การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนนอกจากปัญหาในการขาดแคลนแรงงานแล้ว 

ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายสำาหรับการจ้างแรงงานค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต ่ำา 
และค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยใช้แรงงานคน 

เปน็การเกบ็ฝกัเพยีงอยา่งเดียว ไมไ่ด้มกีารกะเทาะเมล็ด ตอ้งนำาฝกัขา้วโพดมากะเทาะเมลด็

อีกครั้ง ซึ่งเป็นการทำางานหลายขั้นตอน ไม่เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว รวมทั้งต้องดูแลรักษา

ขา้วโพดในระหวา่งรอการกะเทาะไม่ใหเ้ส่ือมคุณภาพและ/หรือถูกสตัวแ์ละแมลงเขา้ทำาลาย

2. ปัญห�จ�กก�รเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องปลิดฝักข้�วโพด 

 การใช้เครื่องปลิดฝักข้าวโพดได้มีส่วนเข้าช่วยแก้ปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งในบางพื้นท่ีต้องการ 

เก็บรักษาฝักข้าวโพดไว้เพื่อรอราคา แต่การใช้งานยังมีในวงจำากัด 

ทั้งนี้เนื่องจากในบางพื้นที่ต้องการได้เครื่องที่สามารถทำางาน 

เบด็เสรจ็ไดใ้นครัง้เดยีว คอืเกบ็เกีย่วและไดข้า้วโพดออกมาเปน็เมลด็ 

โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง แตเ่ครือ่งในลกัษณะนีเ้ปน็เพยีงเกบ็เกีย่ว 

ฝักข้าวโพดเท่านั้น และในการใช้งานของเครื่องแบบนี้ยังมีข้อจำากัด

ในเรื่องรูปแบบของการเก็บเกี่ยวที่จะเข้าเก็บฝักบริเวณขอบแปลง 

ที่ค่อนข้างลำาบาก เพราะต้องถูกลากจูงด้วยแทรกเตอร์

3. ปัญห�จ�กก�รเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดข้�วโพด 

 เคร่ืองเก่ียวนวดข้าวโพดเป็นเคร่ืองที่มีส่วนประกอบ 

ของชุดปลิดและลำาเลียงฝัก ชุดกะเทาะ และชุดคัดแยกและ 

ทำาความสะอาด ทำางานได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว ดังนัน้จึงสามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่ข้อจำากัดของเครื่อง

แบบนี ้คอืมขีนาดใหญ ่ราคาแพง และการทำางานเหมาะกบัพืน้ทีร่าบ

ขนาดใหญ ่แตพ่ืน้ทีเ่ชงิเขาทีม่กีารปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ำานวนมาก

อาจจะไม่เหมาะสม นอกจากนี้การขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช้ช่วงล่าง 

โดยเฉพาะโซ่และใบแทรคในการขับบนพื้นดินท่ีแห้งและมีหิน 

หรือกรวดอาจจะทำาให้โซ่และใบแทรคเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว 

รวมทัง้การเคลือ่นยา้ยเครือ่งทีม่ขีนาดใหญต้่องใชร้ถบรรทกุเครือ่งจกัร

ขนาดใหญ่ในการขนย้าย ทำาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อ 

เก็บเก่ียวไดเ้มล็ดขา้วโพดแลว้ตอ้งจำาหนา่ยโดยทนัที เพราะเกษตรกร 

ไม่นิยมเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด  

เพราะเมลด็ยังมคีวามชืน้สงูขณะเกบ็เกีย่ว รวมทัง้การบรรจุในภาชนะ 

หรือรถบรรทุกในระหว่างเก็บเกี่ยวและรอการขนย้าย  

จึงเกิดการหายใจซึ่งส่งผลให้เมล็ดคายนำาและความร้อนออกมา  

ซึง่มผีลใหเ้มลด็เสือ่มคณุภาพอยา่งรวดเรว็ ทำาใหเ้กษตรกรตอ้งนำาเมลด็ 

มาตากแดดถ้าต้องการเก็บรักษาเมล็ด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและ 

เวลาดำาเนินการเพิ่มมากขึ้น

 ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วขา้วโพดโดยทัว่ไปทัง้ 3 ลกัษณะ สามารถสรุปไดด้งัแสดงใน 

ภ�พที่ 4 

ที่มา: เกษตรพัฒนา, (มปป.)

ภ�พที่ 3 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด

ภ�พที่ 4 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวโพด
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ข่าวสารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
บทสรุป

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของไทย 

ที่มีการผลิตหลายขั้นตอน การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ 

ที่มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน การเก็บเกี่ยว 

ด้วยเครื่องปลิดฝักข้าวโพด และการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด

ข้าวโพด 

  สำาหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนมีปัญหาในด้าน 

การขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูง ส่วน

การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องปลิดฝักข้าวโพดมีข้อจำากัดด้านท่ีต้องใช้

แทรกเตอร์ในการลากจูงซึ่งจะค่อนข้างลำาบากในการเก็บเกี่ยว 

ขอบแปลงและการทำางานที่ไมเ่บด็เสรจ็ในครัง้เดยีว สว่นการเกบ็เกีย่ว 

ด้วยเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดมีข้อจำากัดในเรื่องการขนย้ายเครื่อง 

ทีม่ขีนาดใหญ ่และการสกึหรอของชว่งลา่งทีม่คีอ่นขา้งสงู และเมลด็

ที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื้นค่อนข้างสูง

10. เอกส�รอ้�งอิง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. 2556. ปลูกข้าวโพด นานำาใต้ดินตื้น อีกทางเลือกแก้จน คนอีสาน. 

  [ระบบออนไลน]์. แหลง่ทีม่า: http://www.thairath.co.th/content/347342.  

กลุม่บรษิัทเกษตรพฒันา.  มปป.  เครือ่งเกีย่วนวดขา้วโพด.  [ระบบออนไลน์]. แหลง่ทีม่า:  

 http://www.kpn.co.th/. (20 พฤษภาคม 2557).

วิชา หมัน่ทำาการ. มปป. เคร่ืองเก็บเก่ียวขา้วโพดตดิรถแทรกเตอร์ 4 ลอ้. [ระบบออนไลน]์. 

 แหล่งที่มา: http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/techlist_ 

 display.asp?tid=803. (20 พฤษภาคม 2557).

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 ปี 2554-2556. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  http://www.oae.go.th/ 

 download/prcai/DryCrop/maize52-54.pdf.  (5 มิถุนายน 2557).

รูปเปรียบเทียบการเสื่อมสภาพของมะเขือเทศสีแดงและสีม่วง (Zhang  และคณะ, 2013)

Anthocyanins reduce susceptibility to Botrytus cinerea

Anthocyanins delay tomato fruit softening

 โดยทั่วไป ผลมะเขือเทศเกือบทั้งหมดมีสีเหลือง ส้ม แดง 

เนื่องจากมีการสะสมสารสีแคโรทีนและไลโคพีนมากโดยเฉพาะ 

ที่ผิวผลมะเขือเทศพันธุ์ทั่ว ๆ ไปไม่มีสีนำาเงินหรือม่วงเลย เพราะ 

ไม่มีการผลิตและสะสมสารสีนำาเงินหรือแอนโทไซยานินในผล  

แต่เมือ่ไมน่านมาน้ีทัง้เทคนิคการปรบัปรงุพนัธุแ์บบปกต ิ(conventional  

breeding) หรือการตัดต่อพันธุ์กรรม (genetic engineering)  

ให้ผลิตสารแอนโทไซยานินได้  ซ่ึงการสะสมสารแอนโทไซยานิน 

ในมะเขือเทศสีม่วงนี้เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้มะเขือเทศนี้ 

มีความต้านทานต่อโรคเน่าจากเชื้อ Botrytis cinerea ได้ดี  และ 

ทำาใหม้อีายกุารวางจำาหนา่ย/การเกบ็รกัษายาวนานกวา่มะเขอืเทศสแีดง 

ถึงเกือบ 2 เท่า  นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของการต้านทานอนุมูลอิสระ

ในมะเขอืเทศสีมว่งสง่ผลใหก้ารสกุงอมของมะเขอืเทศเปน็ไปอยา่งชา้ๆ

 หวงัวา่อกีไมน่านมะเขอืเทศทีป่รบัปรงุพนัธุต์ามธรรมชาติ

จะมีการวางจำาหนา่ยอยา่งแพรห่ลาย  และราคาไมแ่พงมาก  เพือ่เปน็ 

ทางเลือกของผูบ้รโิภค  แต.่.เอ..แลว้รสช�ติและเน้ือสมัผสัจะแตกต่�ง 

กันไหมหนอ!!!

มะเขือเทศสีม่วง...เก็บน�น

เอกส�รอ้�งอิง
Zhang Y., Butelli E., De Stefano R., Schoonbeek H.J., Magusin A.,  
 Pagliarani C., Wellner N., Hill L., Orzaez D., Granell A., Jones 
 J.D., Martin C. 2013. Anthocyanins double the shelf life 
 of tomatoes by delaying overripening and reducing susceptibility  
 to gray mold. Current Biologu. 23(12):1094-1100.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว : หนว่ยงานรว่ม สถาบนัวจิยัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มกบั สำานกังานเกษตร 
อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเรื่อง "การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  
ณ อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 80 คน

 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม เรื่อง "การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว,มะม่วง 

ให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก" ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 โดยมี  

กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมะมว่งนอกฤดู ม.9 ต.ชยันาม อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก เขา้รบัการอบรม 

ประมาณ 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยา

และเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน ใหผู้เ้ข้ารบัการฝกึอบรมนำาความรูแ้ละแนวคิด

ท่ีได้รับไปปรับใช้ในทางการค้า และปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

Happy New Year
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