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บทคัดยอ 
 การพัฒนาสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไคโตซาน เร่ิมจากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของสารเคลือบผิว
อิมัลชัน พบวา มวลโมเลกุลของไคโตซาน ความเขมขนของไคโตซาน และปริมาณไขแคนดิลิลลา มีผลตอปริมาณ
ของแข็ง ความหนืด และการเกาะติดพื้นผิววัสดุ สวนปริมาณ ทวีน 80 มีอิทธิพลตอปริมาณของแข็ง และความหนืด 
ดานเวลาในการผสมมีมีอิทธิพลตอปริมาณของแข็งและการเกาะติดพื้นผิววัสดุ จากการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ
ความช้ืนของแผนฟลม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอคาความช้ืนในระดับโมโนเลเยอร (mo) ตามสมการของแกบ (GAB 
equation) คือ ความเขมขนของไคโตซาน ปริมาณไขแคนดิลิลลา และปริมาณทวีน 80 เม่ือพิจารณากราฟไอโซเทอม
ของแผนฟลม จะพบวาแผนฟลมอิมัลชันมีการดูดซับความช้ืน และมีคา mo นอยกวาแผนฟลมไคโตซาน สําหรับทําการ
ทดลองหาสูตรท่ีเหมาะสมโดยการศึกษาปริมาณของทวีน 80 และไขแคนดิลิลลา พบวา สูตรของสารเคลือบผิวอิมัลชัน
ท่ีสามารถปองกันการซึมผานของไอน้ําไดมากท่ีสุดคือสูตรท่ีประกอบดวย ไขแคนดิลิลลารอยละ 7.50 ปริมาณทวีน 80 
รอยละ 5.17 โดยสารเคลือบผิวอิมัลชันท่ีไดมีคาการซึมผานของไอน้ํา 0.5 กรัมมิลิเมตรตอตารางเมตรตอวันตอ
มิลลิเมตรปรอท และมีคาการเกาะติดพื้นผิววัสดุเทากับ 16.37 กรัมตอตารางเมตร จากการศึกษาการนําสารเคลือบผิว
อิมัลชันท่ีพัฒนาไดมาเคลือบสมเขียวหวานพันธุสายนํ้าผ้ึงโดยเก็บสมไวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ
รอยละ 70  5 พบวา สมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบอิมัลชันมีลักษณะมันเงานอยกวาสมท่ีไมเคลือบผิว และสมท่ี
เคลือบผิวดวยสารเคลือบทางการคา การเคลือบผิวสมดวยสารเคลือบอิมัลชันเขมขนรอยละ 25 สามารถชะลอการ
สูญเสียน้ําหนัก การเหี่ยวของผิวสม การสูญเสียวิตามินซี และอัตราการหายใจ แตไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ทางดาน สีผิว สีน้ํา ความเปนกรด – เบส ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได และสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบอิมัลชันความ
เขมขนรอยละ 25 สามารถยืดอายุการเก็บสมจาก 17 วัน เปน 27 วัน สารเคลือบอิมัลชัน 1 กิโลกรัม เม่ือนําไปเจือจางให
มีความเขมขนรอยละ 25 สามารถเคลือบสมได 2,500 กิโลกรัม สวนตนทุนของวัตถุดิบในการเตรียมสารเคลือบผิว
อิมัลชันจํานวน 1 กิโลกรัมมีราคาเทากับ 45.10 บาท และสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบอิมัลชันเขมขนรอยละ 25 มี
ตนทุนเพิ่มข้ึน 0.02 บาทตอน้ําหนักสม 1 กิโลกรัมเม่ือเปรียบเทียบกับสมท่ีไมเคลือบผิว 
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Abstract 
 Emulsion coating from chitosan was conducted to investigate the factor affected coating properties. The 
study revealed that molecular weight of chitosan, chitosan concentration (%) and candelilla wax content (%) affected 
on solid content (%), viscosity of emulsion and binding ability. Tween 80 (%) affected on solid content (%) and 
viscosity, whereas mixing time affected on solid content (%) and binding ability. The study on isotherm of film 
absorption by using GAB equation indicated that chitosan concentration (%) candelilla wax content (%) and tween 
80 content (%) affected on moisture content corresponding to the monolayer value (m0). The absorption isotherm 
curve illustrated that emulsion film has less moisture content and m0 than chitosan film .The optimization study on 
tween 80 and candelilla wax, the optimum formula consisted of 7.50% candelilla wax and 5.17 % tween 80. The 
water vapor permeability and binding ability of optimum formula was 0.5 g.mm/m2.day.mmHg and 16.37 g/m2 

respectively. The following study on the effect of emulsion coating on the quality of tangerine (Sai Nam Pung) that 
storaged at 25°C and 705 %RH, showed that the gloss of emulsion coated tangerine was less than uncoated 
tangerine and commercial coated tangerine. Coating tangerine with 25 % emulsion could retard weigh loss, wrinkle 
of tangerine, loss of vitamin C and respiration rate but did not affect on color, pH and titratable acidity. The 25% 
emulsion coated tangerine could extend shelf life from 17 day to 27 day. 25% emulsion coating could coat tangerine 
about 2500 kg. The cost of 1 kg of emulsion coating was 45.10 bath and 25 % emulsion coated tangerine have 
addition cost 0.02 bath per 1 kg comparing with uncoated tangerine. 
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