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บทคัดยอ 
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตมัน

สําปะหลัง  จากการตรวจเอกสารงานวิจัยท่ีผานมาพบวาประเทศไทยมีการพัฒนาเคร่ืองขุดมันสําปะหลังและมีการใชงาน
ระดับเกษตรกรแตยังไมพบการใชงานเคร่ืองขุดและลําเลียงเหงามันสําปะหลังข้ึนจากดิน  ท้ังนี้ปญหาการลําเลียงเหงามัน
สําปะหลังหลังการขุดข้ึนไปยังกระบะรวบรวมเหงามันสําปะหลังเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหยังไมเกิดเคร่ืองขุดและเก็บ
รวบรวมเหงามันสําปะหลังท่ีเปนท่ียอมรับของเกษตรกรผูใชงาน  ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมุงวิจัยและพัฒนาเครื่องขุด
และเก็บรวบรวมเหงามันสําปะหลังตนแบบ เพื่อแกไขและหรือบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานดังกลาว  โดยทําการ
วิจัยพัฒนาหลักการทํางานของอุปกรณขุดและเตรียมเหงามันสําปะหลัง  วิจัยพัฒนาหลักการทํางานของอุปกรณเก็บ
ลําเลียงเหงามันสําปะหลังจากพื้นดินข้ึนไปท่ีกระบะรวบรวมเหงามันสําปะหลัง  จากนั้นจึงออกแบบ  สราง  และทดสอบ  
เคร่ืองขุดฯ ตนแบบ  และเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานของเคร่ืองขุดฯ ตนแบบ กับวิธีท่ีนิยมใชท่ัวไปของ
เกษตรกร และประเมินคาใชจายเบ้ืองตน 

ผลการวิจัยพัฒนาหลักการทํางานของชุดขุดและเตรียมเหงามันสําปะหลังใหเหมาะตอการตักดวยชุดลําเลียงเหงา
มันสําปะหลัง ไดพัฒนาการทํางานของผาลขุดใหสามารถขุดพรอมๆ กับยอยดินรอบๆ เหงามันสําปะหลังใหรวนเปน
กอนเล็กๆ และนําเหงาฯ ข้ึนวางบนผิวดิน เหมาะตอการตักของกระพอลําเลียง  หลังจากนั้นจึงพัฒนาอุปกรณลําเลียงเหงา
ฯ แบบกระพอ  สําหรับเก็บลําเลียงเหงามันสําปะหลังจากพื้นดินข้ึนไปท่ีกระบะรวบรวมเหงาฯ โดยใชลูกกระพอแบบ
โปรง  มีรางประคองลูกกระพอปองกันการบิดร้ังของโซกระพอ  จากผลการศึกษาพบวา กระพอสามารถทํางานไดราบร่ืน
ตอเนื่อง โดยลูกกระพอสามารถทํางานดวยความเร็วสูงสุด  1.50 เมตรตอวินาที 

เม่ือนําผลการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตน และผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของมันสําปะหลัง
และดินท่ีเกี่ยวของ มาออกแบบและสรางเคร่ืองขุดและเก็บรวบรวมเหงามันสําปะหลังตนแบบ ไดเคร่ืองขุดฯ ตนแบบ ท่ีมี
ขนาดกวาง  ยาว  สูง โดยรวมเทากับ 1900  4850  และ 3150 มิลลิเมตร ตามลําดับ และผลการทดสอบพบวามี
ความสามารถในการทํางานเฉล่ีย  0.34  ไร/ช่ัวโมง และมีประสิทธิภาพการทํางานเชิงเวลาเฉล่ียรอยละ  58.94 ซ่ึงเครื่อง
ขุดฯ ตนแบบมีความสามารถสูงกวาวิธีการใชแรงงานคนขุดและเก็บรวมกองเหงาฯ  3.28 เทา และใชคนทํางานนอยกวา
รอยละ 66.43 
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Abstract 
The labor shortage is one of the most important problems in cassava harvesting process, especially bunch 

digging and gathering steps. To reduce this problem, this research aimed to design and develop the Cassava Digging 
and Gathering Machine. The physical properties of cassava bunch and soil were studied as the data for design the 
prototype machine. Then, the digging unit, and the conveying unit of the prototype machine were developed and 
fabricated. The efficiency and production cost of the prototype machine was determined. The obtained values were 
compared with those values obtained from labor used process. 

The results showed that digging unit was suitable for digging and preparing of cassava bunch form the soil. 
The conveying unit was consisted of spares bucket elevator connected with rail can be used to convey the cassava 
bunch to trailer with conveying velocity of 1.50 m/s. The rail can protect the twisting of bucket chain resulting in high 
efficiency of the prototype machine.  

The prototype machine has width, length, and height of 1,900 4,850 and 3,150 mm. respectively. Field 
capacity and time efficiency of the prototype machine were 0.34 rai/hr and 58.94%, respectively. The values were 
higher than those values of labor approximately 3 times. Moreover, if the prototype machine is used, the amount of 
corresponding labor will reduce to 66.43%. 
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