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Abstract 
The objective of this research is to test and evaluate a small size essential oil distiller with the cone shape 

condenser type. The distillation volume is 30 liters and can be filled with 5-10 kg herbs. The material should be 
chopped into small pieces before distillation to increase the filling capacity. The distiller uses 2 kW electric 
heaters. The distiller with shape condenser is designed to be quickly extracting the essential from the herbs. The 
vapor oil exchange heat with cooling water flowing in the opposite direction. Four types of herbs, kaffir lime leaves, 
kaffir lime peel, lemon grass leaves and basil leaves of 5 kg each were used. Test result showed that volume of 
essential oil for kaffir lime peel 25 ml, lemon grass leaves, kaffir lime leaves, and basil leaves were 25, 20, 18 and 
15 ml respectively, the distiller is appropriate to be used in spa and beauty salon because essential oils can be 
used immediately. By-product of distillation is concentrated herbal extract. This can be utilized further. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อทดสอบและประเมินผลเครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยแบบหอกลั�นทรงกรวยขนาดเลก็   ซึ�ง

มีปริมาตรบรรจ ุ30 ลติร   และสามารถบรรจสุมนุไพรได้ประมาณ 5 - 10 กิโลกรัม ขึ �นอยูก่บัชนิดของสมนุไพร  วตัถดุิบควรจะมี
การสบัยอ่ยเป็นชิ �นเลก็ๆก่อนการกลั�น  เพราะจะทําให้บรรจวุตัถดุิบได้ปริมาณมากขึ �น โดยใช้แทง่ความร้อนไฟฟ้าในการให้
ความร้อนขนาด  2 กิโลวตัต์  หอกลั�นทรงกรวยถกูออกแบบให้การกลั�นของนํ �ามนัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยไอของนํ �ามนัที�สกดั
ออกมาจากพืชสมนุไพร   แลกเปลี�ยนความร้อนกบันํ �าหลอ่เยน็ในลกัษณะไหลสวนทาง  ทําให้การกลั�นมีประสิทธิภาพมากขึ �น  
ในการทดสอบได้ทําการกลั�นพืชสมนุไพร  4 ชนิด  คือ  ใบมะกรูด  ผิวมะกรูด  ใบตะไคร้หอม  และใบโหระพา ชนิดละ 5 
กิโลกรัม ซึ�งจากการทดสอบพบวา่ผิวมะกรูดให้ปริมาณนํ �ามนัมากที�สดุ 25 มิลลลิติร  รองลงมาเป็นใบตะไคร้หอม  20 มิลลิลติร   
ใบมะกรูด  18 มิลลิลติร และใบโหระพา 15 มิลลิลติร ตามลําดบั  โดยเครื�องที�ใช้ในการกลั�นเหมาะกบัธุรกิจสปาและสถานเสริม
ความงามเนื�องจากสามารถนํานํ �ามนัหอมระเหยไปใช้ได้ทนัที  ผลพลอยได้จากการกลั�น  คือ  นํ �าสกดัจากสมนุไพรเข้มข้น   
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ�ง   
คาํสาํคัญ: เครื�องกลั�น  นํ �ามนัหอมระเหย  ทรงกรวย 
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คาํนํา 
ปัจจบุนันํ �ามนัหอมระเหยเป็นที�ต้องการทั �งในรูปแบบของยาและเครื�องสําอาง (กองสง่เสริมพืชสวน, 2545) โดยเฉพาะ

ธุรกิจด้านความงาม  เช่น  เครื�องสําอางหรือผลิตภณัฑ์นวดตวัในสถานเสริมความงามประเภทสปา  ดงันั �นการผลิตนํ �ามนัหอม
ระเหยให้ได้ตามปริมาณความต้องการ   และตรงกบัชนิดของความต้องการใช้ในแต่ประเภทของการใช้งานเป็นสิ�งที�จําเป็นอย่าง
ยิ�ง   การออกแบบให้เครื�องกลั�นนํ �ามันหอมระเหยมีขนาดเล็กกระทัดรัด    ใช้งานง่าย   ก็เป็นเรื�องหนึ�งที�เอื �อประโยชน์และ
สง่เสริมให้ธุรกิจประเภทนี �สามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกสบายมากขึ �น (นฤเบศร์ และคณะ  ,2553)    โดย
ได้ปรับปรุงและพฒันามาจากเครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยแบบหอกลั�นทรงกรวยขนาดใหญ่ ซึ�งใช้ในระดบัอตุสาหกรรมหรือ
วิสาหกิจชมุชนเดิมที�มีอยู่แล้ว มาทําการออกแบบและสร้างให้มีขนาดเลก็ลง     แต่ประสิทธิภาพการใช้งานยงัคงเดิม   สําหรับ
การใช้งานของเครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยขนาดเล็ก  นอกเหนือจากใช้งานได้แล้ว   ยงัเป็นเครื�องมือที�แสดงให้ลกูค้าเห็นถึง
ความสดใหมใ่นผลติภณัฑ์ที�ใช้อีกด้วย      นํ �ามนัที�ได้จากกลั�นสามารถนํามาผสมตามสตูรและสามารถใช้ในกิจกรรมของสปาได้
ทนัที  เช่น  การนวดตวั  การอาบ  หรือการบําบดัอื�นๆ     สว่นของนํ �าที�ได้จากการกลั�นตวัของไอซึ�งเป็นตวัที�พานํ �ามนัหอมระเหย
ออกมา  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ�ง  เช่น  การผสมนํ �าอาบ  การกําจดักลิ�นในห้องนํ �า  หรือการแช่ผ้าเยน็   เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Distiller for the small industry or community level 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยแบบหอกลั�นทรงกรวย(Fingure2) ได้ทําการออกแบบให้มีขนาดเลก็กะทดัรัด  เคลื�อนย้าย

ได้สะดวก  และควบคมุได้ง่าย  โดยสามารถหาซื �อวสัดอุปุกรณ์ที�จําหน่ายในท้องถิ�น   มีอปุกรณ์หลกัดงันี �  คือ 
1. ชดุหม้อต้ม 
2. ฝาครอบและหอกลั�น 
3. ชดุนํ �าหลอ่เย็น 
4. ชดุควบคมุอณุหภมูิ 
5. หลอดกรวยแก้วแยกสาร 

โดยมีหลกัการทํางาน   คือ   มีการให้ความร้อนเข้าไปโดยขดลวดไฟฟ้าขนาด  2 กิโลวตัต์    เมื�อเปิดเครื�องควบคมุ 
อณุหภมูิ   นํ �าก็จะถกูต้มจนกระทั�งเดือดที�อณุหภมูิ   100  องศาเซลเซียส   โดยเติมนํ �าลงในหม้อต้ม (หมายเลข 1)

ประมาณ 7-10 ลติร ในการกลั�นแตล่ะครั �ง   หลงัจากเปิดให้เครื�องทํางานนํ �าจะเดือดภายใน 15 นาที   ใช้เวลาในการกลั�น
ประมาณ 3 ชั�วโมง   นํ �ามนัหอมระเหยที�อยูใ่นพืชวตัถดุิบถงึจะสกดัออกมาจนหมด  ไอนํ �าที�ระเหยไปก็จะเป็นตวัพานํ �ามนัหอม
ระเหยขึ �นไปด้านบน   เมื�อไปปะทะกบัหอกลั�นทรงกรวย  ที�มีนํ �าหลอ่เยน็ที�ไหลอยูภ่ายใน  ทําให้ไอนํ �าที�มีอณุหภมูิสงูกวา่เกิดการ
กลั�นตวัเป็นหยดนํ �าและไหลออกมายงัช่องทางออกของนํ �ามนัหอมระเหยซึ�งรวมอยูก่บันํ �า ไหลลงมายงักรวยแยก    แล้วทําการ
แยกนํ �ามนัหอมระเหยออกจากนํ �าอีกครั �งหนึ�ง (นฤเบศร์ และคณะ, 2552)   
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อยา่งไรก็ตามแม้วา่นํ �าจะเดือดที�อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส   แตเ่มื�อกลั�นไปสกัระยะเวลาหนึ�งจะมีความร้อนสะสม
พอที�จะทําให้ไอนํ �าพานํ �ามนัหอมระเหยที�อยูพื่ชวตัถดุิบออกมาได้    ดงันั �นไมจํ่าเป็นต้องควบคมุอณุหภมูิไว้ที�จดุเดือดของนํ �า
ตลอดเวลา   สามารถปรับลดอณุหภมูิของขดลวดไฟฟ้าลงมาได้  ทําให้ประหยดัพลงังานได้อีกทางหนึ�ง  แตท่ั �งนี �ต้องอาศยัการ
ทดลองและประสบการณ์การกลั�นหลายๆ  ครั �ง  ถงึจะทราบปัญหาเหลา่นี �ได้    ในสว่นของนํ �าหลอ่เยน็   ถือวา่มีความสําคญั
มากอีกเช่นกนั   เพราะต้องอาศยัการแลกเปลี�ยนความร้อน   เพื�อให้เกิดการกลั�นตวัของไอนํ �า  ดงันั �นการออกแบบถงัเก็บนํ �าวน
ให้กลบัมาใช้ใหม ่     โดยอาศยัปั9มนํ �าจงึเป็นเรื�องสําคญัไมน้่อย    อณุหภมูิของนํ �าในถงันํ �าหลอ่เยน็ไมค่วรจะเกิน  40 องศา
เซลเซียส    ในกรณีที�มีถงัเก็บนํ �าขนาดใหญ่   อาจใช้นํ �าประปาเป็นนํ �าหลอ่เยน็ก็ได้      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2   The small size distillation unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Separation of essential oils 

 
ผลและวจิารณ์ผล 

จากการทดสอบทําการกลั�นพืชสมนุไพร 4 ชนิด  คือ  ใบมะกรูด  ผิวมะกรูด  ใบตะไคร้หอม  และใบโหระพา  ชนิดละ   
5  กิโลกรัม  ในการทดสอบ  จํานวนชนิดละ   3 ซํ �า  เพื�อยืนยนัผล  โดยมีการทดสอบเบื �องต้นก่อนทําการทดสอบเก็บข้อมลูจริง  
ในเบื �องต้นไมมี่การสบัหั�นพืชวตัถดุิบ    พบวา่ปริมาณนํ �ามนัหอมระเหยที�ได้ไม่มีความแตกตา่งกนั   แตก่ารสบัหั�นมีข้อดีคือทํา
ให้อนภุาคเลก็ลงทําให้สามารถบรรจไุด้มากขึ �นในสภาพที�ไมแ่น่นจนเกินไป     จากการทดสอบพืชทั �ง  4  ชนิด  พบวา่ผิวมะกรูด
ให้ปริมาณนํ �ามนัโดยเฉลี�ยมากที�สดุ คือ 25 มิลลลิติร  รองลงมาเป็นใบตะไคร้หอม  20  มิลลิลติร  ใบมะกรูด  18 มิลลิลติร  และ
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ใบโหระพา  15  มิลลิลติร  ตามลําดบั   โดยวตัถดุิบที�นําไปกลั�นได้ทําการสบัหั�นก่อนกลั�นทั �ง  4  ชนิด   ปริมาณการกลั�นที�ได้ใน
แตล่ะชนิดทั �ง 3 ซํ �า  ได้ปริมาณที�ใกล้เคียงกนัมาก  เมื�อเปรียบเทียบการสกดันํ �ามนัหอมหอมระเหยจากสมนุไพรด้วยไอนํ �าแบบ
อื�น  (เบญจศกัดิ; และคณะ, 2549)  จะได้ผลที�ใกล้เคียงกนัมาก 

การกลั�นในแต่ละครั �งจะดําเนินไปจนกระทั�งนํ �ามนัจากพืชสมนุไพรหมด   โดยการสงัเกตที�หลอดกรวยแก้วแยกสารวา่
ไมมี่นํ �ามนัไหลออกมาอีกแล้ว   ก็จะหยดุทําการกลั�น   โดยที�ขณะกลั�นก็คอยแยกนํ �าออกเป็นระยะๆ  เพื�อดปูริมาณนํ �ามนัวา่มี
เพิ�มขึ �นมากน้อยเพียงใด   เนื�องจากด้านบนของกรวยแก้วแยกสารจะมีพื �นที�หน้าตดัขนาดใหญ่กวา่ด้านลา่ง  ดงันั �นอาจจะไม่
ทราบวา่ปริมาณของนํ �ามนัหอมระเหยที�กลั�นออกมามีมากน้อยเพียงใด   ปกติการกลั�นแต่ละครั �งจะใช้เวลาไมเ่กิน  3  ชั�วโมง  
ขึ �นอยูก่บัพืชสมนุไพรแตล่ะชนิด 
            
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 4   Yield of essential oil from 5 kg of material 

 
สรุป 

จากการทดสอบและประเมินผลสรุปได้วา่เครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยขนาดเลก็แบบหอกลั�นทรงกรวย  สามารถ
ทํางานได้ดีในระดบัของการใช้งานประเภทห้องทดลอง   หรือธุรกิจสปาเนื�องจากเป็นจดุขายและนํ �ามนัหอมระเหยสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที    ทั �งแบบผสมสว่นอื�นๆก่อนใช้หรือไมผ่สมก็ตาม     แตอ่ยา่งไรก็ตามเครื�องกลั�นนํ �ามนัหอมระเหย
ขนาดเลก็นี �ไมเ่หมาะสําหรับการผลตินํ �ามนัหอมระเหยเพื�อนําไปจําหน่ายเพื�อเป็นผลติภณัฑ์หรือผา่นกลุม่พอ่ค้า   เนื�องจาก
ปริมาณการผลิตที�ได้แตล่ะครั �งมีจํานวนน้อยเกินไป    ไมคุ่้มกบัการลงทนุ    หากต้องการผลิตนํ �ามนัหอมระเหยเพื�อจําหน่าย
ควรใช้เครื�องขนาดใหญ่   และควรศกึษาต้นทนุและความต้องการใช้ทั �งในและตา่งประเทศก่อนการลงทนุ 
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ขอขอบคณุ บริษัท  อดุมเอนเตอร์ไพรซ์ จํากดั  ที�สนบัสนนุเงินทนุวิจยั  และมหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  ที�สนบัสนนุ

เครื�องมืออปุกรณ์  ที�ใช้ในการทดสอบเครื�องฯ 
 

เอกสารอ้างองิ 
กองสง่เสริมพืชสวน.  กรมสง่เสริมการเกษตร. 2545.  คูมื่อพืชสมนุไพรและเครื�องเทศ ชดุที� 3 พืชสมนุไพร นํ �ามนัหอมระเหย.  กองสง่เสริมพืชสวน  

กรมสง่เสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร.  
นฤเบศร์  หนใูสเพ็ชร  และสิทธิชยั  วงศ์หน่อ. 2553. การปรับปรุงการให้ความร้อนของกระบวนการกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยแบบหอกลั�นทรงกรวย.    

การประชมุวิชาการครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย ครั �งที� 6.  5-7 พฤษภาคม 2553.  เพชรบรีุ.  4 น. 
นฤเบศร์  หนใูสเพ็ชร, อรุณ มลูกาวิน, ลิขิต จนัต๊ะพรม และตนัติกร พรมเกต.ุ 2552. การปรับปรุงกระบวนการกลั�นนํ �ามนัหอมระเหยในระดบั

อตุสาหกรรมขนาดเลก็.  เอกสารรวบรวมผลงานโครงงานที�ได้รับทนุ IRPUS ประจําปี 2552  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 419 น. 
เบญจศกัดิ. บวัสรวง, พชัราภรณ์ สมดี และพิชญา หมั�นพลศรี. 2549 การสกดันํ �ามนัหอมระเหยจากสมนุไพรด้วยไอนํ �า.  ปริญญานิพนธ์วิศวกรรม

ศาสตรบณัฑิต   มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
 

 

Essential oil, cc. kaffir Lime leaves

kaffir lime peel

lemon grass leaves

basil  leaves


