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Abstract 
The objectives of this study were to develop and evaluate a manual machine which was able to separate 

seed coats from black mungbean sprouts.  A perforated cylindrical drum with circle holes was the main part of this 
machine.  The cylindrical drum was horizontally laid and could be adjusted to incline according to the amount of bean 
sprouts. The manual power was transmit via sprocket and chain.  The bean sprouts were fed into the hopper on the 
top and the end product was collected at the bottom.   The testing revealed that the 5 millimeters diameter of the 
holes on the perforated drum was most suitable to separate seed coat from bean sprouts. The optimum conditions of 
the drum to provide the best performance were i.) the sprocket rotation speed was 40 rpm which provided the 
cylindrical sieve rotation speed of 97.60 rpm and ii.) the angle of inclination was 5 degree. The capacity of separating 
the bean sprouts and seed coat was 27.00 kgs/hr.  In term of quality, the precision of separation was 99.06%, the 
breakage bean sprouts was 1.19% and the bean sprouts sticking to the cylindrical sieve was 0.28% by weight. 
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บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของการศกึษานีเ้พ่ือการสร้างและประเมินผลเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากเมลด็ถัว่เขียว
ผิวดํา โดยใช้ต้นกําลงัจากแรงงานคน ทําการออกแบบเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกโดยใช้ถงัตะแกรงแบบรูกลมรูป
ทรงกระบอกในการคดัแยก สามารถปรับตัง้ความลาดเอียงของตะแกรงทรงกระบอกคดัแยกได้ ตามปริมาณของถัว่งอกท่ีต้องการ
คดัแยก ใช้ระบบสง่กําลงัจากเฟืองและโซโ่ดยใช้แรงงานคนในการหมนุตะแกรงคดัแยก มีช่องป้อนถัว่งอกทางด้านบน ช่องรับเปลือก
ถัว่งอกและช่องรับถัว่งอกท่ีผา่นการคดัแยกแล้วทางด้านลา่ง    ทําการทดสอบคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกด้วยตะแกรงรูกลมเพ่ือ
หาขนาดของรูตะแกรงท่ีมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก พบวา่ขนาดของรูตะแกรงท่ีมีความ
เหมาะสมมีขนาดรูตะแกรง 5 มิลลเิมตร ผลการออกแบบและทดสอบเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก โดยใช้ความเร็วในการ
หมนุชดุป่ันเฉลี่ย 40 รอบตอ่นาที ทําให้ตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกหมนุด้วยความเร็ว 97.60 รอบตอ่นาที และท่ีความลาดเอียง
ของตะแกรงทรงกระบอกเทา่กบั 5 องศา มีความเหมาะสมท่ีสดุ โดยให้ความสามารถในการคดัแยกถัว่งอกออกจากเปลือกเทา่กบั 
27.00 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง ความแมน่ยําในการคดัแยกถัว่งอกออกจากเปลือกหุ้มเมลด็ 99.05% ถัว่งอกหกั 1.19% และถัว่งอกติด
ตะแกรง 0.28 % โดยนํา้หนกั   
คาํสาํคัญ: ถัว่งอก  การคดัแยก  เคร่ืองคดัแยก 
 

คาํนํา 
ถัว่งอกคือต้นออ่นท่ีงอกออกมาจากเมลด็ถัว่ ซึง่ถัว่ท่ีคนไทยนิยมนํามาเพาะรับประทานเป็นอาหารมากท่ีสดุคือ ถัว่เขียว 

ในความเป็นจริงแล้วถัว่ชนิดอ่ืนๆ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ดํา ถัว่แดง ถัว่ลสิง และถัว่ลนัเตา เป็นต้น ก็สามารถนํามาเพาะเป็นถัว่งอกได้
เช่นเดียวกนั แตส่าเหตท่ีุถัว่เขียวงอกเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ก็เพราะวา่เมลด็พนัธุ์หาได้ง่าย ราคาถกู เพาะเป็นถัว่งอกได้ง่าย 
เพาะได้รวดเร็ว และรสชาติอร่อย (กําพล และคมสนั, 2547) 

ถัว่งอกเป็นผกัท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู นอกจากจะประกอบด้วยเส้นใยอาหารท่ีสงูแล้วนัน้ ยงัอดุมไปด้วยวิตามินบี 
วิตามินซี วิตามินอี แร่ธาตตุา่งๆ และเป็นแหลง่โปรตีนท่ีจําเป็นตอ่ร่างกาย ซึง่สารอาหารตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นสารอาหารท่ีร่างกาย
สามารถยอ่ยได้โดยง่าย และร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จงึมีสว่นช่วยในระบบการยอ่ยอาหารและ
ขบัถ่าย ตลอดจนมีสว่นช่วยป้องกนัโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้เป็นอยา่งดี และเพราะเหตนีุเ้อง ปัจจบุนัถัว่งอกจึงได้เป็นท่ีนิยมในการ

                                                           
1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
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นํามารับประทานเป็นอยา่งมาก ทําให้มีการผลติถัว่งอกเพ่ือจําหน่ายกนัมากขึน้ การเพาะถัว่งอกโดยการนําเมลด็ถัว่มาใสล่งใน
ภาชนะเพาะท่ีปิดให้พ้นแสง แล้วรดนํา้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสว่นของรากจะคอ่ยๆ แทงทะลเุปลือกหุ้มเมลด็ออกมาจนกลายเป็น
ลําต้นและมีสว่นหวัเป็นสว่นท่ีเก็บสารอาหารและพลงังานเอาไว้เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต สว่นของเปลือกหุ้มเมลด็ก็จะหลดุออก 
จะต้องนําถัว่งอกไปทําความสะอาดและคดัแยกถัว่งอกออกจากเปลือกหุ้มเมลด็ เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่ในเร่ืองของคณุภาพและ
ราคาให้กบัถัว่งอก (อรุณ, 2552) 

การคดัแยกเปลือกเมลด็ถัว่งอกนัน้เป็นกระบวนการแยกสว่นของถัว่งอกซึง่เป็นสว่นท่ีเราจะนําไปรับประทานหรือจําหน่าย
ออกจากสว่นของเปลือกหุ้มเมลด็ ซึง่สว่นของเปลือกหุ้มเมลด็นีเ้ป็นสว่นท่ีไมต้่องการ เพราะโดยทัว่ไปจะเป็นสว่นท่ีคนไมช่อบนํามา
รับประทาน ดงันัน้ถัว่งอกท่ีผา่นการคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็จะมีราคาท่ีสงูขึน้ โดยถัว่งอกท่ีมีการคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็จะมีราคาท่ี
สงูกวา่ถัว่งอกแบบไมค่ดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็อยู่ประมาณกิโลกรัมละ 1-2 บาท สว่นของเปลือกหุ้มเมลด็ท่ีคดัแยกได้ ปัจจบุนันัน้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น นําไปเป็นสว่นผสมของอาหารสตัว์ นําไปเป็นสว่นผสมของปุ๋ ยอินทรีย์ และสามารถนําไป
เป็นไส้ในของหมอนซึง่เป็นสนิค้าพืน้บ้านได้ เป็นต้น 

การคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีนิยมในประเทศไทยแบง่ออกได้เป็น 4 วิธีดงันี ้(สภุสัสร, 2554) 
1. การร่อนด้วยตะแกรง คือ วิธีท่ีนําถัว่งอกท่ีเพาะเสร็จแล้วมาใสใ่นตะแกรง (หรือกระด้ง) ท่ีมีช่องขนาดท่ีเลก็พอจะให้

เปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกหลน่ลงไปได้ แล้วทําการฝัดตะแกรงเบาๆ เปลือกหุ้มเมลด็จะคอ่ยๆ หลดุหลน่ออกไป ซึง่เป็นวิธีท่ีทําได้ง่าย ใช้
เวลาในการแยกท่ีรวดเร็ว แตข้่อเสียคือถัว่งอกจะชํา้ได้ง่าย 

2. การเป่าด้วยลม คือ วิธีท่ีนําถัว่งอกท่ีเพาะเสร็จแล้วมาใสใ่นตระแกรง แล้วนําอปุกรณ์พน่ลมท่ีมีแรงดนัลมท่ีพอเหมาะมา
เป่าจากด้านลา่ง เปลือกหุ้มเมลด็ท่ีมีนํา้หนกัเบากวา่ถัว่งอกเม่ือถกูแรงลมก็จะปลวิแยกออกจากถัว่งอก 

3. การคดัแยกด้วยมือ คือ การนํามือคอ่ยๆ หยิบจบัถัว่งอกแล้วทําการเขยา่ เพ่ือให้เปลือกถัว่งอกคอ่ยๆ หลดุออกไป 
4. การคดัแยกด้วยนํา้ คือ วิธีท่ีนําเอาถัว่งอกท่ีเพาะเสร็จแล้วมาเทใสล่งในนํา้ท่ีอยูใ่นภาชนะ แล้วคอ่ยๆ แกวง่นํา้ เพ่ือให้

เปลือกหุ้มเมลด็นัน้แยกออกจากถัว่งอก แล้วนํามือหยิบเอาถัว่งอกออกมา วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีถัว่งอกจะบอบชํา้น้อยท่ีสดุ และเป็นวิธีท่ีล้าง
ถัว่งอกไปในตวั แตข้่อเสียคือใช้เวลาในการแยกนาน 

เคร่ืองคดัแยกขนาดแบบตะแกรงทรงกระบอก (Drum Screen) วตัถดิุบท่ีจะคดัแยกด้วยตะแกรงแบบนี ้ มกัเป็นพืชท่ีมี
ขนาดเลก็ เช่น พวกถัว่ตา่งๆ ลกัษณะของเคร่ืองคดัแยกขนาดแบบนี ้อาจเป็นแบบตะแกรงเด่ียว (ตะแกรงวางเรียงแบบอนกุรมและ
แบบขนาน) หรือแบบตะแกรงมากกวา่หนึง่ชัน้ซ้อนกนั ตะแกรงจะมีช่องเปิดคงท่ี ในขณะคดัแยกตะแกรงทรงกระบอกจะหมนุด้วย
อตัราเร็วเหมาะสม และมีมมุเงยของตะแกรงท่ีพอเหมาะ วตัถดิุบท่ีมีขนาดเลก็จะผา่นช่องเปิดของตะแกรงท่ีมีขนาดใหญ่กวา่วตัถดิุบ 
สว่นวตัถดิุบขนาดใหญ่ท่ีผา่นช่องเปิดไมไ่ด้ก็จะแยกออกไปอีกทางหนึง่ (ชยัยนัต์, 2547) 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและประเมินผลเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากเมลด็ถัว่เขียวผิวดํา โดย
ใช้แรงงานคนเป็นต้นกําลงั เน่ืองจากปัจจบุนัมีการบริโภคถัว่งอกในปริมาณมาก แตก่ระบวนการคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกใน
อตุสาหกรรมขนาดเลก็ยงัใช้แรงงานคนเป็นผู้ ดําเนินการ ใช้ระยะเวลาการทํางานยาวนานและใช้จํานวนแรงงานมาก จากสาเหตุ
ของปัญหาดงักลา่วจงึเป็นท่ีมาของการศกึษาออกแบบและสร้างเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก เพ่ือให้สามารถใช้ในการคดั
แยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดําท่ีมีจําหน่ายในตลาดทัว่ไป เพ่ือช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการคดัแยก
เปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1.   ศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพของถัว่งอกและเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดํา วดัขนาด รูปร่างและ

นํา้หนกัของถัว่งอกและเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดํา เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการเลือกและออกแบบตะแกรงคดั
แยก โดยทําการวดั ความกว้าง ความหนา ความยาว และนํา้หนกั ของถัว่งอกและเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดําท่ี
มีจําหน่ายในตลาด อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  

2. ศกึษาขนาดของรูตะแกรงท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการคดัแยกถัว่งอกและเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่
เขียวผิวดํา โดยเลือกขนาดของรูตะแกรงให้ใกล้เคียงกบัขนาดของเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก เม่ือได้ตะแกรงท่ีมีขนาดท่ีต้องการแล้วทํา
การทดสอบและประเมินผลการคดัแยกถัว่งอกโดยการประเมินผลความสามารถในการคดัแยกถัว่งอก ปริมาณถัว่งอกท่ีรอดผา่นรู
ตะแกรงคละกบัเปลือก และปริมาณถัว่งอกท่ีติดตะแกรง 

3. ออกแบบและสร้างเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก โดยนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาคณุสมบติัของถัว่งอกและ
เปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดํา และขนาดของรูตะแกรงท่ีเหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบ 
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โดยมีรายละเอียดสว่นประกอบหลกัของตวัเคร่ือง คือ โครงสร้างหลกัเป็นเหลก็ ตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกอลมิูเนียม ชดุปรับมมุ
เอียงของตะแกรงคดัแยกทรงกระบอก ถงัป้อนถัว่งอก ช่องปลอ่ยเปลือกหุ้มเมลด็ ช่องปลอ่ยถัว่งอก ระบบสง่กําลงัและขบัเคล่ือนโดย
ใช้แรงงานคน ตวัเคร่ืองมีนํา้หนกัเบาสามารถเคล่ือนท่ีได้ง่าย  

4. ประเมินผลการทํางานของเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดํา โดยทําการประเมินผลการคดั
แยกถัว่งอกออกจากเปลือกหุ้มเมลด็ จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ ความเร็วการหมนุชดุป่ัน ความเร็วรอบของตะแกรงคดัแยก
ทรงกระบอก ความสามารถในการคดัแยกถัว่งอก ความแมน่ยําในการคดัแยก ปริมาณถัว่งอกหกั ปริมาณถัว่งอกติดตะแกรง และ
ถัว่งอกคละกบัเปลือก ทดสอบท่ีระดบัมมุเอียงของตะแกรงคดัแยกทรงกระบอก 3 ระดบั คือท่ีมมุ 3, 4 และ 5 องศา โดยใช้จํานวน
ซํา้ในการทดสอบ 5 ซํา้ในแตล่ะมมุ และทําการวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบดงัสมการท่ี (1) ถึงสมการท่ี (5) 

 4.1  การวิเคราะห์ความสามารถในการคดัแยกถัว่งอก 

             ความสามารถในการคดัแยก      =  
นํา้หนกัถัว่งอกท่ีคดัได้

เวลาท่ีใช้ในการคดัแยก
     ,  (กก/ชม.)     ….(1) 

4.2  การวิเคราะห์ความแมน่ยําในการคดัแยกถัว่งอก 

   ความแมน่ยําในการคดัแยก       =  
∑ Si

N
   x  100 , (%)                    ….(2) 

 เม่ือ Si =
Ti - Yi

Ti
 , Si = สดัสว่นความแมน่ยําของถัว่งอกท่ีถกูคดับนช่องรับถัว่งอกท่ี i , Ti = ถัว่งอกทัง้หมดท่ีคดัได้บนช่อง

รับถัว่งอกท่ี i, Yi = ถัว่งอกท่ีไมถ่กูคดัของช่องรับถัว่งอกท่ี i, N = จํานวนช่องรับถัว่งอก 
 4.3 การวิเคราะห์ปริมาณถัว่งอกติดตะแกรง 

   ปริมาณถัว่งอกติดตะแกรง       =  
นํา้หนกัถัว่งอกท่ีติดตะแกรง

นํา้หนกัถัว่งอกทัง้หมด
  x  100 , (%)   ….(3) 

 4.4 การวิเคราะห์ปริมาณถัว่งอกหกั 

   ปริมาณถัว่งอกหกั                   = 
นํา้หนกัถัว่งอกท่ีเสียหาย

นํา้หนกัถัว่งอกทัง้หมด
  x  100 , (%)    ….(4) 

4.5 การวิเคราะห์ปริมาณถัว่งอกคละกบัเปลือก 

   ปริมาณถัว่งอกคละกบัเปลือก  = 
นํา้หนกัของถัว่งอกคละกบัเปลือก

นํา้หนกัถัว่งอกทัง้หมดท่ีคดัได้
  x  100 ,  (%)              ....(5) 

 
ผล 

 คณุสมบติัทางกายภาพและนํา้หนกัของถัว่งอก พบวา่สว่นท่ีกว้างท่ีสดุเฉล่ีย 6.49  มม. สว่นท่ีแคบท่ีสดุเฉล่ีย 0.95  มม. 
ความยาวเฉล่ีย 58.82  มม. และนํา้หนกัเฉล่ีย 0.51 กรัม/ต้น สว่นคณุสมบติัทางกายภาพและนํา้หนกัของเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอก
พบวา่มีความกว้างเฉล่ีย 5.04  มม. ความหนาเฉล่ีย 3.99  มม. ความยาวเฉล่ีย 6.28 มม. และนํา้หนกัเฉล่ีย 0.007 กรัม/เปลือก 

คณุสมบติัทางกายภาพท่ีได้จากการทดลองท่ีหนึ่งสามารถเลือกขนาดของรูของตะแกรงแบบรูกลม 3 ขนาด คือ ขนาดรู
ตะแกรง 5, 6 และ 7 มม. ผลการทดสอบคดัแยกถัว่งอกพบวา่ตะแกรงขนาด 5 มม. มีความสามารถในการคดัแยกเฉลี่ย 5.96 กก./
ชม. ถัว่งอกคละกบัเปลือก 9.96% ถัว่งอกติดตะแกรง 1.80% ตะแกรงขนาด 6 มม. มีความสามารถในการคดัแยกเฉลี่ย 5.99 กก./
ชม. ถัว่งอกคละกบัเปลือก 16.83% ถัว่งอกติดตะแกรง 1.21% และตะแกรงขนาด 7 มม.มีความสามารถในการคดัแยกเฉลี่ย 5.99 
กก./ชม. ถัว่งอกคละกบัเปลือก 24.52% และถัว่งอกติดตะแกรง 0.94% 

ตะแกรงแบบรูกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 5 มม. มีความสามารถในการคดัแยกถัว่งอกใกล้เคียงกบัตะแกรงขนาดอ่ืนๆ แต่
มีปริมาณถัว่งอกคละกบัเปลือกต่ําท่ีสดุ จงึเลือกใช้ตะแกรงขนาด 5 มม. สว่นประกอบหลกัของตวัเคร่ืองประกอบด้วยโครงสร้างหลกั 
ตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกยาว 60 ซม. มีเส้นผา่นศนูย์กลาง 26 ซม. สามารถหมนุฟรีจากระบบสง่กําลงั ซึง่ประกอบด้วย ชดุเฟือง
ขบัท่ีเป็นจานโซจํ่านวน 44 เฟือง และชดุเฟืองตามท่ีเป็นสเตอร์แบบหมนุฟรีได้จํานวน 18 เฟือง สง่กําลงัด้วยโซ่ความยาว 60 ซม. 
คํานวณอตัราทดของฟันเฟืองของระบบขบัเคล่ือนได้เทา่กบั 2.44 เม่ือหมนุชดุป่ันไป 1 รอบ ตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกจะหมนุ 
2.44  รอบ โดยใช้แรงงานคนในการหมนุชดุป่ัน ชดุปรับตัง้มมุเอียงของตะแกรงคดัแยกปรับมมุเอียงได้ 3 ระดบั คือ 3, 4 และ 5 
องศา ถงัป้อนถัว่งอก ช่องปลอ่ยเปลือกหุ้มเมลด็ ช่องปลอ่ยถัว่งอกท่ีผา่นการคดัแยกแล้ว ตวัเคร่ืองมีนํา้หนกัเบาสามารถเคล่ือนท่ีได้
สะดวก  
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Table 1 Evaluation of the manually driven black mungbean sprout seed coat separator at the cylindrical sieve rotation 
speed of 97.60 rpm. 

Angle of 
inclination 
(degree) 

Capacity 
(Kgs/hr.) 

Precision 
(% by weight) 

Breakage of 
bean sprouts 
(% by weight) 

Bean sprout sticking at 
the cylindrical sieve 

(% by weight) 

Bean sprout mixed 
with seed coats 
(% by weight) 

3 26.73 98.15 1.78 0.50 12.52 

4 26.85 98.49 1.45 0.33 11.35 

5 27.00 99.05 1.19 0.28 6.51 
 

 ความสามารถในการทํางานของเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดํา ท่ีมมุเอียงของตะแกรงคดั
แยกทรงกระบอก 5 องศา ท่ีความเร็วการหมนุชดุป่ัน 40.00 รอบ/นาที ความเร็วรอบของตะแกรงคดัแยกทรงกระบอก 97.60 รอบ/
นาที พบวา่มีความสามารถและความแมน่ยําในการคดัแยกถัว่งอกสงูสดุ เทา่กบั 27.00 กก./ชม. และ 99.05% ตามลําดบั และ
ปริมาณถัว่งอกหกั ปริมาณถัว่งอกติดตะแกรง ปริมาณถัว่งอกคละกบัเปลือกต่ําท่ีสดุเทา่กบั 1.19%, 0.28% และ 6.51% (โดย
นํา้หนกั) ตามลําดบั 

 
วจิารณ์ผล 

การสร้างและประเมินผลเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากเมลด็ถัว่เขียวผิวดํา โดยใช้ถงัตะแกรงแบบรูกลม
รูปทรงกระบอกในการคดัแยก   ขนาดของรูตะแกรงท่ีมีความเหมาะสมมีขนาดรูตะแกรง 5 มิลลิเมตร ความสามารถในการคดัแยก
ถัว่งอกออกจากเปลือกเทา่กบั 27.00 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง ความแมน่ยําในการคดัแยกถัว่งอกออกจากเปลือกหุ้มเมลด็ 99.05% 
ถัว่งอกหกั 1.19% และถัว่งอกติดตะแกรง 0.28% โดยนํา้หนกั โดยมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาการออกแบบ สร้างและ
ประเมินผล เคร่ืองคดัขนาดถัว่ลิสงเมลด็โตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมนุ ของชยัยนัต์ (2547) ซึง่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุเม่ือ
เทียบกบัการคดัขนาดด้วยเคร่ืองคดัขนาดแบบตะแกรงฐานเรียบและการคดัขนาดโดยใช้คนร่อนตะแกรง  
 

สรุป 
การออกแบบสร้างและประเมินผลการทํางานของเคร่ืองคดัแยกเปลือกหุ้มเมลด็ถัว่งอกท่ีเพาะจากถัว่เขียวผิวดําตวัเคร่ืองมี

นํา้หนกัเบาเคล่ือนท่ีได้สะดวก ตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกอลมิูเนียมแบบรูกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 5มม. ใช้แรงงานคนในเป็น
ต้นกําลงัและสง่กําลงัด้วยโซแ่ละเฟือง ท่ีมมุเอียงของตะแกรงคดัแยกทรงกระบอกระดบั 5 องศา มีความสามารถและความแมน่ยํา
ในการคดัแยกถัว่งอกสงูสดุ และปริมาณการสญูเสียถัว่งอกจากการหกั ปริมาณถัว่งอกติดตะแกรงและปริมาณถัว่งอกคละกบั
เปลือกหุ้มเมลด็ต่ําท่ีสดุ 

 
เอกสารอ้างองิ 

กําพล กาหลง และคมสนั หตุะแพทย์. 2547. คูมื่อพึง่ตวัเอง : สารพดัวิธีเพาะถัว่งอก เพาะกินเองก็ได้ เพาะขายก็ดี. มลูนิธิศนูย์สื่อเพ่ือการพฒันา.  
   กรุงเทพฯ. หน้า 60. 
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