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Abstract 
Radio frequency (RF) at 27.12 MHz was used to eradicate Aspergillus flavus fungi in corn seeds. It was 

found that  at temperature 50 60 and 70 C  quality of the seed was affected by the heat of the RF. The longer the 
heating the  greater the adverse effect. Yet, the 3 temperature levels showed no harm on A. flavus. Nonetheless, 
at 80 C the RF heating could reduce the amount of A. flavus on the corn seeds to some degree depending of the 
duration of RF application. Heating at 80 C for 4, 5, 6, 7 and 8 minutes had decreased the A. flavus infection from 
100% to be 23.7, 6.2, 14.6, 19.5 and 40.8% respectively. In this treatment no changes in chemical composition of 
the seeds was observed but the seed quality had completely been destroyed.  RF heating technique seems to be 
not suitable for fungi eradication in  corn seeds but the technique might be usable in grain that is aimed to be 
utilized as feed. 
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บทคัดยอ 

การใชคล่ืนความถี่วิทยุที่ 27.12 MHz เพื่อทําลายเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็ดพันธุขาวโพด พบวา ที่อุณหภูมิ 
50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ความรอนจากคลื่นวิทยุ มีผลลบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ ยิ่งเมล็ดถูกทําใหรอนนานขึ้นผลเสีย
ยิ่งสูงขึ้น. แตความรอนจากอุณหภูมิ 3 ระดับขางตน ไมมีผลกระทบตอเชื้อราเลย อยางไรก็ตาม ที่ 80 ซ. ความรอนจาก
คล่ืนวิทยุสามารถทําใหเชื้อราลดลงไดบางสวน การใหความรอน 80 ซ เปนเวลา 4 5 6 7 และ 8 นาที ทําใหเชื้อราลดลงจาก 
100% เปน 23.7, 6.2, 14.6, 19.5 และ 40.8% ตามลําดับ การใหความรอนที่อุณหภูมินี้ ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบทางเคมีของเมล็ด แตคุณภาพการเปนเมล็ดพันธุจะสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการใชเทคนิคคลื่นวิทยุในการ
ทําลายเชื้อรา จึงไมเหมาะกับเมล็ดพันธุขาวโพด แตเทคนิคนี้นาจะใชไดกับเมล็ดที่จะใชเปนอาหารสัตว 
คําสําคัญ: คล่ืนความถี่วิทยุ เชื้อรา Aspergillus flavus ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 
คํานํา 

ขาวโพดเปนธัญพืชที่ใชเปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สําคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว มีการปลูกมากในฤดู
ฝน ซ่ึงจะตองมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวใชในฤดูกาลปลูกถัดไป ปญหาหลักที่พบคือ ความเสียหายจากเชื้อราในโรงเก็บ ซึ่ง
เชื้อราที่เปนปญหามากที่สุดคือ Aspergillus โดยสามารถสรางสารพิษ Aflatoxin ซึ่งจัดเปน  secondary  metabolite เปนกลุม
ของสารเคมี difranocoumarin  ที่เปนสารกอมะเร็ง (ธรรมศักดิ์, 2533) เชื้อรานี้จะเขาทําลายเมล็ดขาวโพดไดงาย เมื่อเมล็ด
ขาวโพดมีแผล และรอยแตกราว (สมบัติ, 2536) และเมื่อเมล็ดมีการปนเปอนของเชื้อรา A. Flavus แลวจะทําใหเมล็ดถูก
ทําลายระหวางการเก็บรักษาเมล็ดในโรงเก็บได 

ปจจุบัน โลกมีการคนควาวิจัย วิธีการทางกายภาพเพื่อลดการใชสารเคมี วิธีการใชความรอนเปนวิธีที่กําจัดเชื้อราได
อยางมีประสิทธิภาพสงผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวนอย ซึ่งในปจจุบันมีขอจํากัดดานขนาดของโรงอบ
เมล็ดที่ทําใหไดรับความรอนไมสมํ่าเสมอ  ใชพลังงาน และเวลา ดังนั้น การใชความรอนจากคลื่นความถี่วิทยุจึงมีการนํามาใช
เพื่อการกําจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งคลื่นความถี่วิทยุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นมาก มี
ความสามารถในการทะลุทะลวงเขาไปในชั้นวัสดุไดลึก การถายทอดพลังงานในวัสดุจึงเปนไปไดมาก ดังนั้น การใหความรอน
จากคลื่นความถี่วิทยุจึงทําใหทุกๆจุดของเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ไดรับพลังงานสามารถเพิ่มอุณหภูมิไดอยางทั่วถึงและ
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สมํ่าเสมอ ดังนั้นการใชความรอนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อกําจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว จึงมีความเปนไปได 
(ณัฐศักดิ์, 2543) 

 
อุปกรณและวีธีการ 

นําเมล็ดพันธุขาวโพดความชื้น 14 เปอรเซ็นต ฐานแหง (Dry basis) ที่มีเชื้อรา Aspergillus flavus 100 เปอรเซ็นต 
นําไปทดสอบผลของการปลอยคล่ืนความถี่วิทยุตอคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยใชคล่ืนความถี่ 27.12 MHz กําลังเครื่อง 1,000 วตัต 
ที่ระดับอุณหภูมิ 80 ซ. นาน 4 5 6 7 และ 8 นาที ประเมินการปนเปอนเชื้อรา A. flavus โดยวิธีเพาะเลี้ยงบนอาหาร Potato 
Dextrose Agar (PDA) วัดคุณภาพของเมล็ดพันธุโดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุมาตรฐาน International Seed 
Testing Accociate (ISTA1999) องคประกอบทางเคมี ปริมาณโปรตีนรวมหรือโปรตีนหยาบ (crude protein) โดยวิเคราะห
ตามวิธีของ Kjedahl and Soxhlet Method (AOAC. 1995)ทดสอบโดยการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซมดี
ไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase Activity) ตามวิธีของ Karl Hostetler lab, UCSD, AOAC. (1995)และ หาความชื้นโดยการอบ
ดวยความรอน (air – oven method) 

 
ผลการทดลอง 

ที่ระดับอุณหภูมิ 80 ซ. การใหความรอน 4 5 6 7 และ 8 นาที สามารลดการติดเชื้อลงเปน 23.66, 6.16, 14.58, 19.46 
และ 40.76 %ขอมูลมีความแตกตางกันมาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการวัดคุณภาพเมล็ดพันธุตามมาตรฐาน 
International Seed Testing Associate พบวา ระยะเวลาในการใหความรอน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอยางมี
นัยสําคัญ เมล็ดจะงอกไดนอยมาก (ตารางที่ 1) สําหรับความแข็งแรง (Vigor) ตนออนจะตายไมสามารถพัฒนาเปนตนได  สวน
การทดสอบความมีชีวิต (viability) โดยการยอมสีตนออนดวย Tetrazolium เมล็ดจะตายจนเกือบหมด การหาปริมาณโปรตีน
รวมหรือโปรตีนหยาบ (crude protein) ตามวิธีของ Kjedahl and Soxhlet Method การปลอยคล่ืนไมมีผลตอความ
เปล่ียนแปลงคุณภาพในดานอัตราการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase) หรือ G6PDH 
enzyme activity ปรากฏวาการใหพลังงานไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ด จะมีแนวโนมลดลง  

 
 

Table 1 Seed infected A. flavus ,seed germination ,seed vigor by santest, seed viability by TZ, crude protein, 
dehydrogenase G6PDH enzyme activity and moisture content dry basis of maize seed heat processing 
with different temperature (C°) and exposure durations (min.) 

 
Temp 

 
Time 
(min.) 

% Infect 
A. flavus 

%  
Germ 

%  
Vigor 

%  
TZ 

%Total 
protein 

G6PDH 
activity 

%  
MC. 

4 23.66 4.25 1.50 6.43 6.63 31.85 13.76 

5 6.16 2.90 0.00 5.18 6.39 31.95 13.93 

80°C  6 14.58 3.95 0.00 3.93 6.47 32.36 13.85 

7 19.46 4.00 0.00 1.38 6.52 32.59 13.74 

 8 40.76 3.55 0.00 0.38 6.52 31.82 13.73 

Control  100.00 79.50 96.50 99.98 6.81 34.05 14.25 

      NS NS  
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วิจารณผล 
การใหคล่ืน Radio frequency อุณหภูมิ 80 ซ. จะสามารถกําจัด เชื้อรา A. flavus ได และที่ระยะเวลา 5 นาที มีความ

เหมาะสมที่สุดในการควบคุมปริมาณเชื้อ A. flavus  แตคุณภาพเมล็ดพันธุจะมีคาลดลง และหมดไปอยางสิ้นเชิง เมื่อใชความ
รอนที่ระดับอุณหภูมิ 80 ซ. ตั้งแตนาทีที่4ของการทดลอง ผลของการวิเคราะหสถิติ พบวาเวลาในการใหพลังงานไมมีผล
เปล่ียนแปลงตอทั้ง protein และenzyme ความชื้นของเมล็ดพันธุ จะมีแนวโนมลดลงตามเวลาที่ไดรับพลังงานที่นานขึ้น โดยที่
ชวงเวลาที่ความชื้นมีการลดลงจะเปนชวงแรกๆที่ไดรับความรอน เพราะในเวลาที่มากขึ้น ความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงนอย แตก็
มีคาลดลงเมื่อเทียบกับคาเริ่มตน 

  
สรุป 

การใชเทคนิคคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อสรางความรอนแกเมล็ดพันธุขาวโพด ที่ระดับความรอนที่สูง และยาวนาน
เหมาะสมสามารถทําลายเชื้อรา A. flavus ได แตก็จะทําใหคุณภาพเมล็ดพันธุลดลง แตองคประกอบทางเคมี ไมมีความ
เปล่ียนแปลงมากนัก เทคนิคนี้นาจะใชไดกับเมล็ดที่จะใชเปนอาหารสัตวได 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สนับสนุนทุนวิจัยในการทําวิจัยนี้ 
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