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Abstract 
The objective of this research is to design and evaluate a flat belt thresher, which uses the rubbing action 

for threshing. This prototype machine consists of 5 main parts, which are flat belt conveyor, roller conveyor, 
oscillating sieve, power transmission and electric motor. Rice straw is fed into roller conveyor and then shifted 
forward between belt conveyors and oscillating sieve. When whole of rice plant is put into the machine, paddy is 
threshed by rubbing action and threshed straw is transferred to the outlet roller. Threshed grain passing through 
oscillating sieve falls into the lower tray. 

According to the machine’s test result on Jasmine rice with 10.49% moisture content (w.b.), the machine 
performance shows that throughput capacity or feeding rate is 273.79 kilograms per hour and threshing capacity 
is 112.15 kilograms per hour. It is also found that the unthreshed loss and threshing efficiency are 13.08% and 
86.92%, respectively  

A similar experiment on Glutinous rice with 10.31% moisture content (w.b.), throughput capacity and 
threshing capacity are 313.53 and 88.76 kilograms per hour, respectively. The result indicates that the machine 
gives the high-unthreshed loss of 42.23% and threshing efficiency of 57.77% 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและทดสอบเครื่องนวดขาวแบบสายพานซึ่งอาศัยหลักการทํางานใน

ลักษณะการขัดสี  เครื่องนวดขาวตนแบบมีสวนประกอบหลัก   5  สวน  ไดแก  ชุดสายพานแบน  ลูกกลิ้งลําเลียง  ตะแกรงโยก  ระบบ
สงกําลัง  และมอเตอรไฟฟา  ฟอนขาวจะถูกปอนลงบนลูกกลิ้งลําเลียง  และไหลเขาไปอยูระหวางสายพานกับตะแกรงโยก  เมื่อ
สวนของตนขาวทั้งหมดเขาไปอยูในเครื่องฯ จะเกิดการขัดสีจนเมล็ดหลุดออก และลอดผานตะแกรงลงสูถาดรองรบัทีอ่ยูดานลาง 
สวนฟางขาวจะเคลื่อนตัวไปทางลูกกลิ้งลําเลียงออก 

จากการทดลองนวดขาวเจาที่ความชื้น 10.49% พบวาความสามารถในการทํางานเชิงวัสดุ หรืออัตราการปอนฟอน
ขาวเทากับ 273.79 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ความสามารถในการนวดมีคาเฉลี่ย 112.15 กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนเปอรเซ็นตการ
สูญเสียเมล็ด และประสิทธิภาพการนวด มีคา 13.08 % และ 86.92 % ตามลําดับ สําหรับการทดลองนวดขาวเหนียวที่
ความชื้น 10.31% พบวาความสามารถในการทํางานเชิงวัสดุ และความสามารถในการนวดเทากับ 313.53 และ 88.76 กิโลกรัม
ตอชั่วโมง ตามลําดับ ทั้งนี้ มีเปอรเซ็นตการสูญเสียมากถึง 42.23% และประสิทธิภาพการนวดเฉลี่ย 57.77% ตามลําดับ 
คําสําคัญ เครื่องนวดขาว ความสามารถในการนวด ความสามารถในการทํางานเชิงวัสดุที่ปอน 
 

บทนํา 
การนวดขาวเปนกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญ เมื่อใชเครื่องมือทุนแรง จะชวยใหงานเสร็จเร็วขึ้น ทําใหเกษตรกรมี

เวลาเตรียมงานสําหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลถัดไป 
เครื่องนวดขาว (Thresher) ที่ใชกันอยูในปจจุบันเปนแบบไหลตามแกน (Axial flow type) ภายในเครื่องฯ จะมีลูกนวด

รูปทรงกระบอกหมุนตีเมล็ดขาวใหหลุดออกจากรวง ขณะเดียวกันสวนของลําตนก็จะถูกตีใหขาดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยและถูกขับ
พนออกจากตัวเครื่อง โดยมากเกษตรกรจะเผาทําลายทิ้ง เพราะไมสะดวกตอการรวบรวมและขนยายไปทําประโยชนอยางอื่น 
เครื่องนวดดังกลาวนี้นิยมใชในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตในภาคเหนือไมเปนที่แพรหลายนัก โดยเฉพาะพื้นที่
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เพาะปลูกกระเทียม และหอมหัวใหญหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว เพราะวาการปลูกพืชเหลานี้ตองอาศัยฟางขาวที่ยังคงสภาพเดิมเปน
วัสดุสําหรับคลุมดิน ดังนั้นเกษตรกรจึงตองนวดขาวโดยใชวิธีการแบบดั้งเดิม 

การวิจัยเครื่องนวดคอรวงขาวแบบสายพานนี้ ไดใชหลักการทํางานในลักษระการขัดสีรวงขาวเพื่อใหเมล็ดหลุดออก
โดยไมทําใหฟางขาวขาดเปนชิ้นเล็กๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําฟางที่ไดไปใชเปนวัสดุคลุมดิน เพาะเห็ดฟาง ทําปุยหมัก รวมทั้งใช
ในงานปศุสัตว 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. สวนประกอบของเครื่องนวดขาวแบบสายพาน 
ไดแก ลูกกลิ้งลําเลียง ชุดสายพาน ตะแกรงโยก ระบบถายทอดกําลัง และมอเตอรไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Pictorial View of Flat Belt Thresher 
 

2. ขั้นตอนการทํางานของเครื่องฯ 
ก.  ฟอนขาวถูกปอนตามแนวขนานกับชุดลูกกลิ้งลําเลียง และเคลื่อนตัวเขาไปอยูระหวางชุดสายพานกับตะแกรงโยก 
ข.  สวนที่เปนรวงขาวจะแทรกอยูบริเวณมุมที่ชุดสายพานทํากับตะแกรงโยก 
ค. ผิวดานนอกของสายพานมีลักษณะหยาบ พาฟอนขาวครูดไปกับตะแกรงโยกที่อยูดานลาง ทําใหเกิดการขัดสีกันจน

เมล็ดหลุดออกจากรวง ลอดผานตะแกรงลงสูถาดรองรับดานลาง สวนฟางขาวจะถูกขับออกทางชุดลูกกลิ้งลําเลียงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Prototype Machine  Figure 3 Machine Performance Test 
 
3. การทดสอบ 

ก. เปนการทดสอบหาความสามารถในการนวด (Threshing capacity) และความสามารถในการทํางานเชิงวัสดุที่
ปอนเขาทั้งหมด (Throughput capacity) ของขาวเจาพันธุหอมมะลิ และขาวเหนียวพันธุ กข. 6 

ข. เปนการทดสอบหาความสูญเสียขาวเนื่องจากการนวดไมหมด (Unthreshed loss) และหาประสิทธิภาพการนวด 
(Threshing efficiency) 

ลูกกลิ้งลําเลียงเขา 

ตะแกรงโยก 

ลูกกลิ้งลําเลียงออก 
ชุดสายพานแบน 



 

 
ผลและวิจารณ 

การทดสอบหาความสามารถในการทํางานของเครื่องนวดขาว 
การนวดขาวเจาพันธุหอมมะลิ พบวาความสามารถเชิงวัสดุที่ปอนทั้งหมด (Throughput capacity) มีคาเฉล่ีย  273.39  

 กิโลกรัมตอชั่วโมง และมีอัตราการนวดเฉลี่ย  112.15 กิโลกรัมตอช่ัวโมง (ตารางที่ 1) 
เมื่อทดลองโดยใชขาวเหนียวพันธุ กข.6 เปนวัตถุดิบ พบวาความสามารถเชิงวัสดุที่ปอนทั้งหมด (Throughput 

capacity) มีคาเฉลี่ย 313.53  กิโลกรัมตอชั่วโมง และมีอัตราการนวดเฉลี่ย  88.76 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
รูปที่  4 เปนการเปรียบเทียบความสามารถเชิงวัสดุที่ปอนทั้งหมด ในการนวดขาวเจาและขาวเหนียว การที่

ความสามารถในการนวดขาวเหนียวมีคาสูงกวา เพราะวาฟอนขาวเหนียวมีน้ําหนักเฉล่ีย  0.93 กิโลกรัมตอฟอน สวนขาวเจามี
น้ําหนักเฉล่ีย  0.79 กิโลกรัมตอฟอน แตหากพิจารณาหนวยจํานวนฟอนตอเวลาที่ใชนวด อัตราการทํางานจะเทากัน ซึ่งในการ
ทดสอบไดใชตัวอยางละ  10 ฟอน ตอการทดลอง  1 ซ้ํา 

สวนรูปที่  5 เปนการเปรียบเทียบอัตราการนวดขาวเจาและขาวเหนียว แมวาความสามารถเชิงวัสดุที่ปอนทั้งหมดของ
ขาวเจาจะต่ํากวาขาวเหนียว แตเนื่องจากเมล็ดขาวเจาหลุดออกจากรวงหรือระแงไดงายกวา จึงใหอัตราการนวดที่สูงกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figure 4 Throughput Capacity    Figure 5 Threshing Rate 
 

การทดลองหาเปอรเซ็นตการสูญเสีย และประสิทธิภาพการนวด 
เปอรเซ็นตการสูญเสียเนื่องจากการนวดไมหมดและประสิทธิภาพในการนวดขาวเจาพันธุหอมมะลิ มีคาเฉลี่ย  13.08      

% และ 86.92% ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตการสูญเสียเนื่องจากการนวดไมหมดและประสิทธิภาพการนวดขาวเหนียวพันธุ 
กข.6 มีคาเฉล่ีย 42.23% และ 57.77% ตามลําดับ  
 รูปที่  6 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการสูญเสียเมล็ด พบวามีการสูญเสียเมล็ดคอนขางสูงโดยเฉพาะขาวเหนียว ซึ่งจากการ
สังเกตระหวางการทดสอบ พบวารวงขาวที่อยูบริเวณตรงกลางหรือสวนในของฟอนขาว จะไมสัมผัสกับสายพานและตะแกรง
โยกโดยตรง ถาเปนขาวที่มัดเปนฟอนใหญมาก ก็ยิ่งมีการสูญเสียมาก 

รูปที่  7 เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนวดขาวเจาและขาวเหนียว พบวาประสิทธิภาพในการนวดขาวเหนียว
พันธุ กข .6 คอนขางต่ํา เพราะวามีเมล็ดติดคางรวงจํานวนมาก ทั้งนี้ เปนคุณสมบัติของขาวเหนียว ซึ่งติดรวงแนน 

 

สรุป 

การศึกษาถึงระบบการทํางานระหวางการทดสอบ ไดขอสรุปเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทฺธิภาพของเครื่อง
นวดแบบสายพาน ดังนี้ 

1. ชวงที่มีการนวดเกิดขึ้นระหวางสายพานกับตะแกรงนวด มีระยะทางที่ส้ันเกินไป คือประมาณ  84 เซนติเมตร 
ควรมีการขยายระยะโดยเพิ่มขนาดความยาวของสายพาน และความยาวของตะแกรงโยก 

2. ดานบนของตะแกรงโยก ควรติดตั้งซี่เหล็กสูงประมาณ 3-4 เซนติเมตร เปนชวงๆ คลายกับฟนนวด 
(Threshing tooth) ในเครื่องนวดแบบไหลตามแกน เพื่อใหซี่เหล็กดังกลาว แทรกเขาไปครูดกับเมล็ดที่อยูตรงกลางหรือสวนใน 
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      Figure 6 Unthreshed Loss         Figure 7 Threshing Efficiency  
 

ของฟอนขาว 
3. ฟอนขาวที่นํามานวดดวยเครื่องนวดขาวแบบสายพานนี้ ตองไมมีขนาดใหญเกินไป ควรมีขนาดฟอน 0.7-

0.8 กิโลกรัม สําหรับขาวเจา และ 0.5-0.6 กิโลกรัม สําหรับขาวเหนียว 
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