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ABSTRACT 

This research was to study the time intervals and color qualities of dried rose obtained form heat pump 
dryer technique. This study was experimented with close system and air by-pass ratio of 75% at temperature 
range of 40 – 45 oC 45 – 50 oC and   50 – 55 oC. In this research three colors of rose used were white, orange and 
pink. Standard reference in this research was dried by 1 week of silica gel desiccant. From heat pump dryer 
experiment at the drying temperature and drying time at 50 – 55oC, 20 hr and 45 – 50oC, 25 hr was found that all of 
three colors have similar moisture as the reference. Whereas the drying temperature and drying time of white rose 
at 40 – 45oC, 35 hr, but rose color of vermillion and pink must using of 40 hr drying time in order to obtain the same 
moisture quality as the reference. The white rose quality analysis was found at L value at 40 – 45 oC as same as the 
reference, b value was found that at all of three drying temperature comparable the reference. All of drying 
temperature of vermillion and pink rose was found at L value compare the reference. However, the “a” value of 
vermillion and pink were statistically similar among the 3 ranges of temperature. But significantly different from 
color reference. 
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บทคัดยอ 
  บทความวิจัยนี้เปนแนวทางในการศึกษาระยะเวลา และคุณภาพดานสีของการอบแหงดอกกุหลาบดวยระบบปม
ความรอน      ทําการทดลองที่อัตราสวนอากาศที่ไมผานอีแวปปอเรเตอร  75%  ที่อุณหภูมิ  40-45 oC  45-50 oC  และ   50-55 

oC  ในงานวิจัยนี้ทําการอบแหงดอกกุหลาบ  3  สี  คือ  ดอกกุหลาบสีขาว  ดอกกุหลาบสีแสด และดอกกุหลาบสีชมพู  โดย
เปรียบเทียบกับการอบแหงดวยสารดูดความชื้นเปนเวลา  1  อาทิตยใหเปนมาตรฐานในงานวิจัย พบวาเมื่ออบแหงที่อุณหภูมิ 
 50-55 oC  เปนเวลา 20  ชั่วโมงและอบแหงที่อุณหภูมิ  45-50 oC เปนเวลา  25  ชั่วโมง ดอกกุหลาบ ทั้ง 3  สี  มีความชื้น
เทียบเทากับความชื้นอางอิง  สวนที่อุณหภูมิ  40-45 oC ใชเวลา 35 ชั่วโมงในการอบแหงดอกกุหลาบสีขาวใหความชื้นเทียบเทา
กับความชื้นอางอิง  แตดอกกุหลาบสีแสด และดอกกุหลาบสีชมพู ตองใชเวลาอบแหง  40 ชั่วโมง  เมื่อพิจารณาคุณภาพสีของ
ดอกกุหลาบสีขาว  พบวา  คา  L  ที่อุณหภูมิ 40-45 oC  มีคาเทียบเทาคาสีอางอิง  สวนคา  b พบวาคาที่ไดจากทั้ง 3  อณุหภมิูมี
คาเทียบเทากับคาสีอางอิง  ดอกกุหลาบสีแสดและดอกกุหลาบสีชมพูที่ทั้ง 3  อุณหภูมิ คา  L  ที่ไดจะมีคาเทียบเทากับคาสี
อางอิง  สวนคา  a  ของดอกกุหลาบทั้ง  2  สี  ที่ทั้ง 3  อุณหภูมิใหคาในทางสถิติที่เหมือนกัน  แตแตกตางจากคาสีอางอิง 
คําสําคัญ  การอบแหง ดอกกุหลาบ ปมความรอน 

 
คํานํา 

ดอกไมสดจัดวาเปนสินคาสงออกที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่ทํารายไดใหกับประเทศเปนอยางมาก นอกเหนือจากดอกไม
สดแลวในปจจุบันยังไดทําเปนดอกไมอบแหง ซึ่งเปนวิธีการทําใหดอกไมยังคงความสวยงามตามธรรมชาติไวไดมากที่สุด เพื่อให
สามารถเก็บรักษาไวไดนาน และยังเปนวัตถุดบิที่สําคัญในการผลิตเปนผลิตภัณฑในภาคธุรกิจขนาดเล็ก) สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย ,2547) 

กุหลาบเปนไมดอกที่นิยมปลูกและใชมากที่สุดพืชหนึ่ง ในปจจุบันนี้ กุหลาบ ยังคงครอง ความสวยงาม อยางสมบูรณ
แบบ คือความสวย ของสี ของกลีบดอก ตลอดจนถึง ความหอม อยางอบอวล จึงเปน ไมดอกยอดนิยมตลอดกาล มีการปลูกเปน
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ไมตัดดอกกันอยางกวางขวาง สามารถผลิตดอกไดตลอดป ตลาดมีความตองการมาก นอกจากนี้กุหลาบยังใชเปน ไมกระถาง 
ไมเล้ือยตามซุมตาง ๆ และใชประดับสวน ในปจจุบันนี้ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2541) มีการนําดอกกุหลาบมาทําเปนดอกไม
แหงและยังใชทําบุหงาไดอีกดวย ซึ่งวิธีการที่ทําในปจจุบันจะใชวิธีการตากแหง  การใชสารดูดความชื้น หรือการอบดวยเตา
ไมโครเวฟ (นักเศรษฐ, 2547) ทั้งนี้วิธีการดังกลาว เชน การตากแหงจะทําใหสีของดอกไมแหงที่ไดมีสีคลํ้า และการใชสารดูด
ความชื้น หรือการอบแหงดวยเตาไมโครเวฟ ก็จะทําใหตนทุนในการผลิตสูงใชเวลานานและผลผลิตที่ไดก็จะมีปริมาณนอย ซึ่ง
ไมเพียงพอตอความตองการของตลาดในปจจุบัน สําหรับดอกกุหลาบนั้น เปนดอกไมที่เมื่อนํามาอบแลวสวยที่สุด แตทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับการเลือกสี และลักษณะของดอกดวย หลักการเลือกดอกกุหลาบ ควรเลือกกุหลาบดอกใหญ ดอกมีความสด กลีบดอก
อยูในสภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีรอยช้ํา หรือเนาเสีย ไมเปนโรค หรือถูกหนอนกัดกินกลีบดอก (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอย, 2547) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงดอกกุหลาบ
ดวยเทคนิคปมความรอน ทําการศึกษาระยะเวลาและคุณภาพสีของดอกกุหลาบซึ่งในการทดลองนี้ใชดอกกุหลาบสีแสด สีขาว 
และสีชมพู โดยใชการอบแหงดวยซิลิกาเปนคาอางอิงของการทดลอง 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองที่ 1 นําดอกกุหลาบมาแชน้ําทิ้งไวประมาณ 1 คืน เพื่อใหดอกบาน (อยาแชน้ํานานเกินไป เพราะถาดอก
บานมาก จะไมสวยงาม) แตตองเช็ดน้ําออกจากดอกใหแหงกอนทุกครั้ง  นํากุหลาบขึ้นจากน้ํา เด็ดกลีบดอกที่เสียทิ้ง สลัดน้ํา
ออกจากดอกกุหลาบอยางเบามือที่สุด หรือใชสําลีกาน (Cotton Buds) ซับน้ําที่เหลือออกใหแหง จากนั้นตัดกานออกใหเหลือ 2-
3 เซนติเมตร  หลังจากนั้นนําดอกกุหลาบไปอบในตูอบแหงแบบปมความรอนเครื่องตนแบบ โดยทําการอบแหงที่อากาศไมผาน
อีแวปปอเรเตอร 75% ที่อุณหภูมิ 40-45 oC  45-50 oC  และ  50-55 oC  แตละกรรมวิธีมี 3 ซ้ําๆ โดยทาํการทดลองสลีะ 40 ดอก 
ทําการอบแหงทั้ง 3 สีพรอมกัน จากนั้นเก็บขอมูลทุกๆ 5 ชั่วโมง จนไดความชื้นใกลกับคาอางอิง ทําการบันทึกคาความชื้นของ
ดอกกุหลาบทั้ง 3 สี และทําการวัดคาสีเทียบกับคาอางอิง 

การทดลองที่ 2  ทําการทดลองอบแหงดวยซิลิกาเพื่อใชเปนคาอางอิง นําดอกกุหลาบมาแชน้ําทิ้งไวประมาณ 1 คืน 
เพื่อใหดอกบาน (อยาแชน้ํานานเกินไป เพราะถาดอกบานมาก จะไมสวยงาม) แตตองเช็ดน้ําออกจากดอกใหแหงกอนทุกครั้ง  
นํากุหลาบขึ้นจากน้ํา เด็ดกลีบดอกที่เสียทิ้ง สลัดน้ําออกจากดอกกุหลาบอยางเบามือที่สุด หรือใชสําลีกาน (Cotton Buds) ซับ
น้ําที่เหลือออกใหแหง จากนั้นตัดกานออกใหเหลือ 2-3 เซนติเมตร  นําซิลิกาทรายใสกลองพลาสติก (ชนิดกลม หรือกลองเหลี่ยม
ก็ได) ประมาณครึ่งกลอง วางดอกไมลงในกลอง โดยใชคีมจับกานดอกปกลงในซิลิกาทรายใหดอกตั้งขึ้น การวางดอกไมควรเวน
ระยะหาง พอประมาณ อยาใหดอกซอนทับกัน จากนั้นคอยๆเทซิลิกาทราย ลงบนดอกไมใหทั่วทุกดอก กลบซิลิกาทรายใหทวม
ดอก ปดฝากลองพลาสติกใหสนิท อยาใหมีลมเขาได อบไวนาน 5 - 7 วัน ทิ้งไวในที่รม จากนั้นทําการวัดความชื้นและวัดคาสี 

ผลและวิจารณ 
 จากการทดลองการอบแหงดอกกุหลาบดวยซิลิกาพบวาดอกกุหลาบทั้ง 3 สีที่ทําการทดลองมีคาความชื้นอยูที่ระหวาง 
15-20 %wb ซึ่งใชเปนคาความชื้นอางอิง    จากการอบแหงดวยปมความรอน พบวาดอกกุหลาบสีขาว ที่อุณหภูมิ 40-45 oC   
ใชเวลาในการอบแหง 35  ชั่วโมง  มีคาความชื้น 15 %wb  ที่อุณหภูมิ 45-50 oC ใชเวลาในการอบแหง 25  ชั่วโมง มีคาความชืน้ 
14 %wb และที่อุณหภูมิ 50-55 oC ใชเวลาในการอบแหง 20 ชั่วโมง มีคาความชื้น 14 %wb แสดงดัง  Figure 1 

 พบวาดอกกุหลาบสีแสด ที่อุณหภูมิ 40-45 oC   ใชเวลาในการอบแหง 40  ชั่วโมง  มีคาความชื้น 15 %wb  ที่
อุณหภูมิ 45-50 oC ใชเวลาในการอบแหง 25  ชั่วโมง มีคาความชื้น 14 %wb และที่อุณหภมิู 50-55 oC ใชเวลาในการอบแหง 20 
ชั่วโมง มีคาความชื้น 14 %wb แสดงดัง  Figure 2 
             ดอกกุหลาบสีชมพู ที่อุณหภูมิ 40-45 oC   ใชเวลาในการอบแหง 40  ชั่วโมง  มีคาความชื้น 15 %wb  ที่อุณหภูมิ 45-50 

oC ใชเวลาในการอบแหง 25  ชั่วโมง มีคาความชื้น 14 %wb และที่อุณหภูมิ 50-55 oC ใชเวลาในการอบแหง 20 ชั่วโมง มีคา
ความชื้น 14 %wb แสดงดัง  Figure 3 

เมื่อพิจารณาอัตราการอบแหงจะเห็นไดวาการอบแหงดวยปมความรอนที่ทุกการทดลองจะไดอัตราการอบแหงสูงกวา
การอบแหงดวยซิลิกาอยางเห็นไดชัด  ซึ่งจะพบวาที่อุณหภูมิ  50-55oC มีอัตราการอบแหงสูงที่สุด  แสดงดัง  Table 1 
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Figure 1  Moisture content versus time of                            Figure 2 Moisture content versus time of vermillion 

                white rose by heat pump dryer.                                              rose by heat pump dryer 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 3 Moisture content versus time of   pink rose by heat pump dryer. 

 

  Table 1  Drying Rate( g/hr) of rose at three temperature                           
 

 

 

 

 

 

Table 2  Color values after dried in each method for rose 

1Within columns means followed by same letter are not significantly different at p=0.05 

จากตารางที่  2  ไดแสดงคาสีของดอกกุหลาบทั้งสามสี  ที่อุณหภูมิ  40-45oC, 45-50oC และ  50-55oC พบวาดอก

Drying Rate( g/hr) 
Rose 40-45oC 45-50oC 50-55oC silica 

white 8.08 11.34 14.18 1.68 

vermillion 5.32 8.54 10.67 1.27 

pink 5.83 9.36 11.69 1.39 

white  rose vermillion rose pink rose Method 
L1 a1 b1 L1 a1 b1 L1 a1 b1 

40-45oC 69.63  a 1.43  b 39.97 25.27 66.07  a 25.63  c 35.93 62.07  c 5.30  c 

45-50oC 65.77  b 7.30  a 41.80 27.03 68.53  a 41.07  a 33.17 59.87  a 10.43  b 

50-55oC 66.00  b 4.97  a 46.20 26.70 69.17  a 42.77  a 30.47 60.40  a 14.90  a 

silica 69.23  a 6.30  a 42.67 24.27 58.23  b 30.83  b 32.13 43.20  b 13.43 ab 

% CV 1.23 30.19 NS NS 2.94 5.5 NS 5.29 20.49 
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กุหลาบสีขาวที่อุณหภูมิ 40-45oC คาสี L จะใหคาเหมือนกับคาสี L  ของซิลิกา  โดยที่คาสี  b  ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ
สวนอกกุหลาบสีแสด คาสี  L จะไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ  ซึ่งคาสี a ที่ทั้งสามอุณหภูมิใหคาเหมือนกันในทางสถิติแตมี
คามากกวา silica และดอกกุหลาบสีชมพู คาสี  L จะไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ ซึ่งคาสี a ที่อุณหภูมิ 45-50oC  และ 50-
55oC ใหคาในทางสถิติที่เหมือนกัน 

 
สรุป 

 จากการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงดอกกุหลาบดวยเทคนิคปมความรอน พบวาที่อุณหภูมิ 50-55oC จะ
ใชเวลาในการอบแหงดอกกุหลาบทั้งสามสีนอยที่สุด  และที่อุณหภูมิ 40-45 oC ใชเวลาในการอบแหงดอกกุหลาบทั้งสามสีมาก
ที่สุด   โดยพบวาอัตราการอบแหงของดอกกุหลาบทั้งสามสีที่อุณหภูมิ  40-45 oC, 45-50 oC และที่ 50-55oC มีคาสูงกวาการ
อบแหงดวยซิลิกาอยางเห็นไดชัดเจน  และพบวาอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของดอกกุหลาบทั้งสามสี
โดยอุณหภูมิสูงจะทําใหสีมีความเขมขึ้น 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย  ขอขอบคุณโครงการ
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการเอื้อเฟอสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง  
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