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Abstract 

A dry sugarcane leaves removal mechanism was constructed to attach to a portable power grass cutter, 
to reduce labor in cleaning sugarcane stalk before harvesting. The portable grass cutter was powered by a 2 
horse power two stroke engine having maximum rotation speed of 7,000 rpm. The mechanism was made of   a 
hallowed steel shaft of 40 centimeters long for mounting to the main shaft of the portable grass cutter. Three steel 
discs were mounted at the top, middle and bottom part of the hallow shaft for insertion of 4-6 bicycle spokes 
around the discs, which would serve as the leaves remover. The study was divided into two parts, 1) physical 
condition of sugarcane planted in the field, and 2) performance of the leaves remover operated at 1,500 and 
2,000 rpm, as compared to manual removal of the leaves. The field condition of sugarcane found to have 
population density of 14,138 plants per rai, weight 1.2 kilogram per plant, of 1.71 meters plant height, which 
yielded about 16,965 kilograms per rai. Dry leaves weight found 873.73 kilograms per rai. Performance of leaves 
remover operating at 1,500 and 2,000 rpm found to have capacity of 0.18 and 0.15 rai per hour, respectively, 
which were faster than 0.14 rai per hour of the manual leaves removal. Cleanliness of sugarcane stalk found 68%, 
66% and 69% for the leaves remover operated at 1,500 and 2.000 rpm and for manual removal, respectively.  
Keywords: removed trash, brush cutter knapsack, performance of cutter brush removed trash 

 

บทคัดยอ 
ไดออกแบบเครื่องสางใบออยโดยใชตนกําลังจากเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลังขนาด 2 แรงมา ที่มีความเร็วรอบ 

7,000 รอบตอนาที ปรับความเร็วรอบใหลดลงเหลือ 1,500 และ 2,000 รอบตอนาที เพื่อลดความเสียหายจากใบมีดปะทะกับ
ลําตนออย ใบมีดสางใบออยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร ความยาว 40 เซนติเมตร ทําการเปรียบเทียบการสางใบ
ออยดวยมีดและโดยใชแรงงานคน ใชออยพันธุขอนแกน 3 อายุการเก็บเก่ียว 11 เดือน ทดสอบที่บานกุดโงง เทศบาลตําบล
หนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน การศึกษาน้ีแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลักคือ 1) ลักษณะทางกายภาพของออย และ 2) 
ความสามารถของเครื่องสางใบออย ผลการทดสอบทางกายภาพของออย ความหนาแนนของออยเฉล่ีย 14,138 ตน/ไร ความ
สูงของตนออยเฉล่ีย 1.71 เมตร น้ําหนักออยเฉล่ีย 1.20 กิโลกรัม/ลําตน คิดเปนผลผลิตออยประมาณ 16,965 กิโลกรัม/ไร  
น้ําหนักของใบออยแหงโดยเฉล่ีย 873.73 กิโลกรัม/ไร สวนสมรรถนะการทํางานของเครื่องสางใบออยที่ระดับความเร็วรอบ 
1,500 รอบตอนาที สามารถทํางานได 0.18 ไร/ชั่วโมง และท่ีความเร็วรอบ 2,000 รอบตอนาที สามารถทํางานได 0.15 ไร/
ชั่วโมง การทํางานของแรงงานคนโดยใชมีดตัดออยแบบปกติ สามารถทํางานได 0.14 ไร/ชั่วโมง และความสามารถทําความ
สะอาดจากการสางใบออยคิดเปน 68% 66% และ 69% ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การสางใบออย เคร่ืองตัดหญาแบบสะพานหลัง สมรรถนะของเครื่องสางใบออย 

 

คํานํา 
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล 

และการผลิตเอทานอล ในปเพาะปลูก 2552/53 มีผลผลิตออยเขาหีบ 68.82 ลานตัน สามารถผลิตน้ําตาลไดกวา 7.6 ลานตัน 
สามารถนํารายไดเขาสูประเทศ ปละ 3-4 หม่ืนลานบาท (สํานักงานคณะกรรมออยและนํ้าตาล, 2553) การเก็บเก่ียวออยของ
เกษตรกรมีทั้งการใชแรงงานคนและเคร่ืองจักร ซึ่งสวนใหญเกษตรกรในประเทศไทยยังคงเก็บเก่ียวออยดวยแรงงานคน โดยมี
ขั้นตอนการสางใบดวยมีดหรือเคียว ตัดลําตนชิดดินแลวตัดยอดออนออกไป นําออยที่ไดมัดรวมกันมัดละ 8-15 ลํา ขึ้นกับขนาด
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และนํ้าหนักที่จะบรรทุกได (เกษม สุขสถาน, 2551) ใบออยทําใหการเก็บเก่ียวออยลาชา การศึกษาของ Cansee (2009) การ
สางใบออยใชเวลานาน 11 ชั่วโมง/คน/ไร นอกจากนี้ใบออยยังทําใหดินโคลนติดไปกับออยลําที่ตัดเขาสูกระบวนการผลิต
น้ําตาล ทําใหเคร่ืองจักรเสียหายและไดผลผลิตน้ําตาลลดลง (สุพรรณ และเสรี, 2550; Fowler, 1972; Herkes, 1973) 
นอกจากนี้เกษตรกรที่ใชแรงงานในการเก็บเก่ียวออยจะทําการเผาออยเพื่อสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่งการเผา
ออยทําใหเกิดผลเสียหลายประการไดแก น้ําหนักออยลดลง เช้ือโรคสามารถเขาทําลายออยตอไดงาย ความหวานออยลดลง
อยางรวดเร็ว โรงงานตองเสียคาใชจายในกระบวนการผลิตมากขึ้น เปนการทําลายโครงสรางของดินและอินทรียวัตถุในดิน และ
กระทบตอสภาวะแวดลอม เปนตน  

การศึกษาท่ีผานมาสวนใหญจะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวดวยเคร่ืองจักร (Fernandez et al., 1969; 
Fowler, 1972; Shunichi, 1973; Okamura, 1973; Otten et al. 1991) และมีดตัดออยใหมีประสิทธิภาพสูง (กวีพงษ หงษทอง, 
2546; ผูจัดการออนไลน, 2550)  การสางใบออยเปนอีกแนวทางหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวออย และแกปญหา
การเผาออยกอนเก็บเก่ียวดวย จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับการศึกษาเคร่ืองสางใบออย สมชาย เพชรฤกษวงศ  (2532) 
ออกแบบเครื่องลอกกาบและใบออย โดยใชกําลังจากมอเตอรลอกกาบและใบออยทีละลําดวยชุดลูกกล้ิง มีความสามารถลอก
กาบออยประมาณ 240 ลําตอชั่วโมงและ สมคิด นารีนุช และคณะ (2550) ออกแบบและสรางเคร่ืองลอกกาบและสางใบออย 
ใชกําลังจากเคร่ืองยนต 5 แรงมาหรือรถไถเดินตาม ความสามารถทํางาน 666 ลําตอช่ัวโมง ซึ่งเคร่ืองดังกลาวทําการลอกกาบ
และสางใบออยหลังจากตัดลําตนแลว ซึ่งไมสะดวกในการปฏิบัติงานจริงในแปลงออย สวนอรรถสิทธ บุญธรรม (2549) สราง
เคร่ืองสางใบออย เปนเพลาหมุน 2 ชุด ใชกําลังจากรถไถเดินตาม สามารถทํางานได 16 เมตร/นาที และในพื้นที่ 1 ไร ใชเวลา
สางใบ 70 นาที เคร่ืองสางใบออยดังกลาวนับวามีความสามารถสูงและเปนเคร่ืองมือชวยการทํางานของเกษตรกรไดมาก แต
ระยะหางของแถวออยที่ปลูกมีความแตกตางกันขึ้นกับพันธุ ความงอก สภาพแวดลอม และเครื่องมือที่ใชปลูก ซึ่งระยะหาง
ระหวางแถว 0.4-1.5 เมตร (สมาคมนักวิชาการออยและนํ้าตาลแหงประเทศไทย, 2550) ดังนั้นเคร่ืองสางใบออยนี้จึงไมสามารถ
เขาทํางานในทุกพื้นที่ได การใชตนกําลังที่มีขนาดใหญทําใหส้ินเปลืองพลังงานมาก และใบออยในแปลงที่มีสภาพไมเปน
ระเบียบไรทิศทางเขาไปติดพันชุดเพลาของเคร่ืองสางใบออยได ตองทําการแกไขเพื่อใหการทํางานสะดวก (Cansee, 2009) 

ดังนั้นอุปกรณการสางใบออยแบบหมุนรอบแกนใชตนกําลังจากเคร่ืองยนตขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบาจะสามารถทํางาน
ไดสะดวก สามารถเปนอุปกรณสวนบุคคลและเขาถึงทุกพื้นที่ในแปลงออย และชวยเพิ่มความสามารถการเก็บเก่ียวออยของ
เกษตรกรได 

      
อุปกรณและวิธีการ 

การดัดแปลงเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลังเพื่อสางใบออย ออกแบบอุปกรณสางใบออยแบบหมุนรอบแกน โดยใช
เคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลังเปนตนกําลัง ทดสอบกับออยพันธุขอนแกน 3 อายุ 11 เดือน แบงการศึกษาเปน 2 ขั้นตอน 
ประกอบดวย 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของออยไดแก ความหนาแนน ความสูง น้ําหนักลําออยและนํ้าหนักใบออยที่
ตองการทําความสะอาดกอนการเก็บเก่ียว ดําเนินการโดยสุมเตรียมพื้นที่ขนาด 1.0x5.0 เมตร จํานวน 5 แปลง ทําเคร่ืองหมาย
แสดงขอบเขตไว นับจํานวนแถว จํานวนกอในแถว และนับจํานวนตนตอกอเพื่อประเมินความความหนาแนนออยตอไร จากนั้น
จึงสุมตัดลําออยโดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 5 เซนติเมตร ดวยมีดและตัดปลายยอดออนออก วัดความยาวของออยลํา และ
ชั่งน้ําหนัก และลอกกาบใบออยในแตละพื้นที่มาชั่งน้ําหนักดวยเพ่ือประเมินใบออยแหงในแปลงที่ตองการทําความสะอาด และ 
2) ศึกษาความสามารถของอุปกรณการสางใบออยแบบหมุนรอบแกนแสดงใน Figure 1 ทําจากแกนเหล็กรูกลวงเพ่ือประกอบ
เขากับแกนของเครื่องตนกําลัง มีเหล็กเสนเหนียวซ่ึงประยุกตซี่รถจักรยานหรือจักรยานยนตจํานวน 4- 6 เสน เปนใบตัดติดรอบ
แกนโดยยึดวงแหวนกลมเปนรู ใสวงแหวนเปน 2 ชวงเพื่อประกอบยึดใบตัดใหแข็งแรง มีเสนผานศูนยกลางของวงแหวน 4.5 
เซนติเมตร และยาว 40 เซนติเมตร ทดสอบสางใบออยในสนามที่ความเร็วรอบ 2 ระดับ เปรียบเทียบกับการสางใบออยดวยมีด 

 
ผลและวิจารณ 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพกอนเก็บเก่ียวของออยพันธุขอนแกน 3 อายุ 11 เดือน มีรายละเอียดดัง Table 1 
พบวาจํานวนกอออยเฉล่ีย 9.4 กอตอแถว และจํานวนเฉล่ีย 4.7 ตนตอกอ คิดเปน 14,138 ตนตอไร โดยมีความสูงของลําออย
หลังจากตัดยอดออนมีคาระหวาง 1.63-1.73 เมตร และมีน้ําหนักของลําออยเฉล่ีย 1.20 กิโลกรัมตอลําออย คิดเปนผลผลิตเปน 
16,965 กิโลกรัมตอไร และมีน้ําหนักของใบออยกอนการเก็บเก่ียวจํานวน 61.8 กรัมตอตน หรือคิดเปน 873.73 กิโลกรัมตอไร 
และผลการทดสอบความสามารถของการสางใบออย ดวยอุปกรณสางใบออยใชตนกําลังจากเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลัง



 การดัดแปลงเครื่อง     ปที่ 42 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม  2554   ว. วิทยาศาสตรเกษตร 436 

เปรียบเทียบกับการสางใบออยดวยมีดของเกษตรกร ซึ่งทําการทดสอบการสางใบออยในแตละแถวความยาว 5 เมตร มี
รายละเอียดใน Table 2 การทดสอบดวยอุปกรณสางใบออยที่ความเร็ว 1500 และ 2000 รอบตอนาที ความสามารถทํางาน 
0.18 และ 0.15 ไรตอชั่วโมง เม่ือเปรียบเทียบกับการสางใบออยดวยมีดมีความสามารถเปน 0.14 ไรตอช่ัวโมง  และการคํานวณ
เปอรเซ็นตความสะอาดของการสางใบออยมีคาเปน 68 66 และ 69% ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการทํางานท่ี
ความเร็วรอบตํ่าการควบคุมอุปกรณการสางใบออยจะมีความสมํ่าเสมอทําใหสามารถทํางานตอเนื่องดีกวาการหมุนที่ความเร็ว
รอบสูง เปรียบเทียบกับการสางใบออยดวยมีด 
 

    
Figure 1  Sugarcane dry leaves removal mechanism 
 

 
Table 1  Field condition of sugarcane of Khonkaen 3 varieties as 11 months of age   

No. sample 
Quantity of sugarcane Height of 

a stalk (m) 
Weight of 

a stalk (kg) 
Weight of dry  

leaves (g/stalk) (cluster/row) (stalk/cluster) 
1 7 6.14 1.74 0.83 46.84
2 8 4.33 1.73 1.29 88.57
3 10 4.33 1.63 1.31 69.09
4 10 4.9 1.75 1.32 55.62
5 12 3.83 1.73 1.56 49.00

Average 9.40 4.71 1.72 1.26 61.82
 
Table 2  The capacity of dry sugarcane leaves removal compared with tradition method 
Conditional 

Test 
No. 

Leaves removal
time (min.)

Capacity 
(rai/h)

Residual leaves 
(gram/stalk) 

Percentage
of removed

1500 rpm 1 1.05 0.18 21.5  
2 1.20 0.16 16.0 68 
3 0.98 0.19 21.5  

average 1.08 0.18 19.7  
2000 rpm 1 1.23 0.15 25.0  

2 1.67 0.16 20.0 66 
3 1.30 1.40 17.5  

average 1.23 0.15 20.8  
Traditional 

manual 
1 2.15 0.09 15.5  
2 1.02 0.18 15.5 69 
3 1.18 0.16 25.5  
4 1.32 0.14 17.7  
5 1.57 0.12 19.0  

average 1.45 0.14 18.8  
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สรุป 
การทดสอบการสางใบออยกอนเก็บเก่ียวของออยพันธุขอนแกน 3 อายุ 11 เดือน สภาพแปลงออยความหนาแนน

เฉล่ีย 14,138 ตนตอไร ความสูงออยเฉล่ีย 1.71 เมตร น้ําหนักออยเฉล่ีย 1.20 กิโลกรัมตอลํา คิดเปนผลผลิตออย 16,965 
กิโลกรัมตอไร น้ําหนักของใบออยที่ตองการทําความสะอาดเปน 837.73 กิโลกรัมตอไร ความสามารถการทํางานของอุปกรณ
การสางใบออยเปน 0.18 และ 0.15 ไรตอชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 1500 และ 2000 รอบตอนาที ตามลําดับ ขณะที่ความสามารถ
ของการสางใบออยดวยมีดเปน 0.14 ไรตอชั่วโมง และการประเมินเปอรเซ็นตความสะอาดของการสางใบออยเปน 68 66 และ 
69% ตามลําดับ 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการเคร่ืองสางใบออยแบบเพลาคูและไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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