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Abstract 

Objective this of study was to determine the effects of soil moisture on losses of  cassava harvested by 
prototype cassava digger  attached to side of a four-wheel tractor. Cassava c.v. Kasetsart 50 was used in this 
study. The cassava were harvested in the mouth of November, December and January having soil moisture of 
2.73 %, 1.73 %, and 1.09%, respectively. Harvesting speed of the cassava digger was set at 2.6 kilometers per 
hour. Losses of cassava tube remained were 8.48%, 8.66%, and amount of broken tube were 13.57% , 25.43% 
and 16.98% for soil moisture of 2.73% ,1.73% and 10.9%, respectively . 
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บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความชื้นดินที่ใชในการปลูกมันสําปะหลังที่มีผลตอความสูญเสียเม่ือทําการ

เก็บเก่ียวมันสําปะหลังพันธเกษตรศาสตร 50โดยใชเคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางรถแทรกเตอรแบบส่ีลอ เม่ือ
ความชื้นของดินที่ทําการศึกษาอยูในชวงฤดูการเก็บเก่ียวคือเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม   คือ 2.73 1.73 และ 
1.09 เปอรเซ็นตเม่ือใชความเร็วในการขับเคล่ือน 2.6 กิโลเมตรตอชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาเปอรเซ็นตของมันสําปะหลังที่เหลือ
ในดิน 8.48 8.66 และ 10.64 % และเปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังขาดที่ขุดได 13.57 % 25.43 %  และ 16.98 % ที่ความชื้นของ
ดิน 2.73 % 1.73 % และ 1.09 % ตามลําดับ 
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง , ความช้ืนของดิน , เคร่ืองขุดมันสําปะหลัง 

 
คํานํา 

มันสําปะหลังเปนพืชสําคัญของประเทศไทยรองจากขาว ขาวโพด ปริมาณการผลิตมันสําปะหลังในป 2554 ประมาณ 
21ลานตัน รวมถึงราคาผลผลิตมีแนวโนมสูง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553 )  พื้นที่ในการเพาะปลูกสวนใหญ 

พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกตามลําดับ โดยพื้นที่ในการเพาะปลูกในป  2554 ลดลง
จากป 2553 เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาเร่ืองศัตรูธรรมชาติ และปญหาภัยแลง ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรเฉล่ียเทากับ 
3.2 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) มันสําปะหลังเปนพืชที่มีบทบาทในดานอุตสาหกรรมหลายดานทั้งใน
สวนของการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว  อุตสาหกรรมเคมี และการผลิตพลังงานทางเลือกของปะเทศ (ประสาท 
และคณะ, 2553) 

การผลผลิตมันสําปะหลังในปจจุบันประกอบไปดวยหลายกระบวนการ แตละกระบวนการลวนมีความสําคัญตอ
ผลผลิต โดยสามารถจําแนกออกเปนกระบวนการหลักๆคือ การเตรียมตนพันธุ  การเตรียมดินปลูกและการดูแลรักษา  และ
กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต กระบวนการเก็บเก่ียวถือเปนกระบวนการที่ตองใชแรงงานและตนสูง เนื่องจากการเก็บเก่ียว
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานเชน ราคามันสําปะหลัง และแรงงานในการเก็บเก่ียว  

การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังมีขั้นตอนการทํางานคือ การตัดตน การขดุ การรวมกองเพื่อสับเหงา และการลําเลียงขึ้น
รถบรรทุก จากที่กลาวมาแลว การขุดมันสําปะหลังถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอผลผลิตและคุณภาพมากที่สุด และขั้นตอน
การขุดยังตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก  (วิชา, 2552) การขุดมันสําปะหลังที่พบในปจจุบันแบงออกเปน การขุดดวยแรงงานคน 
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และการใชเคร่ืองขุดมันสําปะหลัง  ปจจุบันการขุดมันสําปะหลังนิยมใชเคร่ืองขุดมากขึ้นเนื่องจากสามารถชวยแกปญหาเร่ือง
การขาดแคลนแรงงานคนรวมถึงชวยลดระยะเวลาการเก็บเก่ียวใหส้ันลงได 

การใชเคร่ืองขุดมันสําปะหลังพบวายังมีขอจํากัดในการใชงานคือ เคร่ืองขุดไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและใน
การทํางานยังตองอาศัยแรงงานคนในการทํางานควบคูกันไป เชนตองมีแรงงานคนในการเคล่ือนยายผลผลิตที่ทําการขุดไดออก
จากพื้นที่เพื่อใหเคร่ืองขุดทํางานได  ระยะของแถวการปลูกไมคงที่ทําใหขณะทํางานตองมีการปรับอุปกรณหรือบังคับทิศ
ทางการเคล่ือนที่ตลอดเวลา และตําแหนงของการมองเห็นของผูทําการใชเคร่ืองขุดไมอยูในแนวเดียวกับการเคล่ือนที่เพราะ
อุปกรณในการขุดติดต้ังที่ดานทายของตัวรถแทรกเตอร ซึ่งผูทําการขับรถแทรกเตอรจะตองคอยสังเกตการทํางานของเครื่องขุด
ทั้งในสวนของการเคล่ือนที่ แนวการขุดและความลึกของการขุดสลับกันไปมา 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดทําการศึกษาและออกแบบชุดทดสอบเคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางรถ
แทรกเตอร โดยใหหัวขุดอยูในตําแหนงระหวางลอหนาและลอหลังดานซายของตัวรถแทรกเตอร ซึ่งมีโครงขุดตอเขากับจุดตอ
พวง 3 จุด ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน ทําการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการทํางานคือความช้ืนของดินที่ใชในการปลูก
มันสําปะหลังในชวงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมและมกราคม ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรสวนใหญนิยมเร่ิมทําการเก็บเก่ียวมัน
สําปะหลัง   โดยมีคาช้ีผลของการทดสอบคือเปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังที่ขุดได เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังขาดท่ีขุดไดและ
เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังที่เหลือในดิน ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาวิจัยชุดทดสอบเคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางรถ
แทรกเตอรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน จึงตองทําการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการทํางานของเครื่อง เพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาเคร่ืองขุดมันสําปะหลังตนแบบในอนาคต 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
งานวิจัยนี้ใชรถแทรกเตอรแบบขับเคล่ือน 4 ลอ ขนาด 50 แรงมา และเครื่องขุดที่ทําการออกแบบใหมีการขุดที่

ดานขางของตัวรถแทรกเตอรลักษณะเยื้องไปดานหนา มีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมขนาดความกวางและยาวเทากับ 60 และ
50 เซนติเมตร มุมแหลมที่ปลายเทากับ 60 องศามุมของปกไถเทากับ 15 องศา มุมในการขุด 35 องศา และสามารถปรับมุมใน
การขุดได ประกอบดวยสวนประกอบหลักคือ 1) หัวขุด 2) โครงยึดหัวขุดและจุดตอเช่ือมที่ใชกับจุดตอเช่ือม 3 จุดของรถ
แทรกเตอร  และใช เคร่ืองมือในการทดสอบเก่ียวกับคุณสมบัติของดินและลักษณะการปลูกรวมทั้งเคร่ืองมือในการวัดทางกล
เบื้องตน 

ทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพเบ้ืองตนของมันสําปะหลังที่เก่ียวของกับการขุด โดยในการศึกษาน้ีใชมันสําปะหลัง 
พันธุ เกษตรศาสตร 50 อายุ 7-9  เดือน มีลักษณะการปลูกแบบยกรองทําการวัดคาตางๆ ที่เก่ียวของตอการออกแบบคือ ระยะ
ระหวางตน ระยะระหวางแถว ความสูงของการยกรอง ความกวางของการยกรอง การกระจายหัวในแนวด่ิงและแนวระนาบ และ
การศึกษาคุณสมบัติของดินในแปลงที่ทําการทดสอบ   

ความชื้นของดินที่ใชในการศึกษาเปนการเก็บตัวอยางของดินในแปลงปลูกกอนการทดสอบการขุด ทําการเก็บ
ตัวอยางของดินในแปลงปลูกที่ระดับความลึกตางกันคือ 10 และ 20 เซนติเมตรอางอิงที่ระดับรองของการปลูก มาทําการหา
ความชื้นของดินดวยวิธีการอบหาความชื้น 

 
ผลการศึกษา 

1.  ผลของการศึกษาลักษณะทางกายภาพเบ้ืองตนที่ใชในการขุดมันสําปะหลัง 
 ผลการศึกษาลักษณะการปลูกมันสําปะหลังและคุณสมบัติของดินที่ทําการทดสอบ ดัง Table 1. 

 
2.  ผลของการศึกษาความช้ืนของดิน 

จากการศึกษาพบวาเม่ือความช้ืนของดินที่ทําการศึกษาอยูในชวงฤดูการเก็บเก่ียวคือเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และ
มกราคม   คือ 2.73 1.73 และ 1.09 เปอรเซ็นตเม่ือใชความเร็วในการขับเคล่ือน 2.6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวา
ปริมาณความชื้นที่ทําใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุดคือ 2.73 รองลงมาคือ 1.09 และ 1.73 เปอรเซ็นต โดยเปอรเซ็นตมันสําปะหลัง
ขาดที่ขุดได 13.57  16.98 และ 25.43 %  เปอรเซ็นตของมันสําปะหลังที่เหลือในดิน 8.48 8.66 และ 10.64 % 
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Table 1  Field condition of cassava used in this study  
 

Parameter Data
Field 
Raised planting  Furrow 1 row/ furrow 
Height of Furrow 36 cm. 
Width of Furrow 60 cm. 
Characteristic of plant 
Age of plant 7-9 mount 
Between trees 64.5 cm. 
Between row 111.64 cm. 
Horizontal distribution root 54.57 
Vertical distribution root 31.07 
Weight  per plant 3.2-3.5 kg /1 plant 
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Figure 1   (A) Soil moisture content (% d.b.) , (B) Performance of cassava digger on affected by different moisture 
content 

 
 

วิจารณผลและสรุป 
จากผลการทดสอบพบวาเม่ือระดับความช้ืนของดินในชวง 2.73 เปอรเซ็นตหรือในเดือนพฤศจิกายน เคร่ืองขุด

สามารถทําใหดินแตกตัวไดดีทําใหความสูญเสียในรูปเปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังขาดขุดไดและเปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังที่
เหลือในดินตํ่าแตกตางจากชวงที่มีความช้ืน 1.73 เปอรเซ็นตในเดือนธันวาคม สภาพดินในเดือนดังกลาวมีความแข็งเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความช้ืนตํ่าลง ลักษณะของเน้ือดินเร่ิมเกาะตัวแนนทําใหหัวมันสําปะหลังที่เปนสวนปลายที่มีขนาดเล็กเกิดความ
เสียหายเนื่องจากความแข็งของดิน และเม่ือความชื้นของดินเทากับ  1.09 เปอรเซ็นตในเดือนมกราคมปริมาณความชื้นของดิน
ที่ลดลงมากขึ้น ทําใหความสูญเสียในรูปของเปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังที่เหลือในดินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการแตกตัวของดินตํ่า 
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คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กทม. 10400 และ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยในคร้ังนี้ 
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ประสาท แสงพันธุ  อนุชิต ฉ่ําสิงห   ขนิษฐ หวานณรงค   ศักด์ิชัย อาษาวัง   วุฒิพล จันทรสระคู.  2553.  การศึกษาอิทธิพลของตําแหนงการขุด 

ความยาวของซ่ีผาลขุดและความสูงของตอมันสําปะหลัง ตอการขุดเก็บของเคร่ืองขุดเก็บมันสําปะหลัง.  การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 11 ป 2553.  หนา 52. 

วิชา หมั่นทําการ.  2552.  เคร่ืองเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง.ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน.   [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.rdi.ku.ac.th 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2553.  รายงานมันสําปะหลังโรงงาน 2553 . [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา: http://www.oae.go.th (30กันยายน 
2553).  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. วารสารพยากรณผลผลิตการเกษตร ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2554. [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา: 
http://www2.oae.go.th/mis/Forecast/page3_th.html 
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