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Abstract 

This research presents a testing of the improved betel nut shelling machine prototype, which was 
improved at the National Agricultural Machinery Center. Experiment design was a factorial in CRD which had 3 
control factors:  rotating drum speed (7 levels: 200 300 400 500 600 700 and 800 rpm), the clearance between 
sieve and rubber drum (3 levels: 15.0 17.5 and 20.0 mm), and three sizes of  dry betel nut (8.1%wb of moisture): 
small (10.0-15.0 g) medium (15.1-20.0 g) and large (>20.0 g). Three replications were for each combination of the 
control factors, 60 nuts per replication. Performance variables of concern were percentage of full nut, broken nut 
and unshelled nut.  Result shows that the appropriate condition of the machine was the rotating drum speed of 
600 rpm, the clearance between 15 – 17.5 mm and a medium nut.  At this condition the performance was 61.5% 
of full nut, 14.5% of broken nut  and 24.0% of unshelled nut. The associated shelling capacity was 155.42 kg/hr.  
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บทคัดยอ  

 บทความวิจัยนี้นําเสนอการทดสอบเครื่องตนแบบเครื่องกะเทาะผลหมากที่ปรับปรุงขึ้นที่ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตร
แหงชาติ การออกแบบการทดสอบเปนแบบ factorial in CRD โดยมีปจจัยควบคุม 3 ตัวคือ ความเร็วของลูกนวดลอยาง 7 
ระดับ (200 300 400 500 600 700 และ 800 รอบตอนาที) ระยะหางระหวางตะแกรงกับลูกนวดลอยาง 3 ระดับ (15.0 17.5 
และ 20.0 มิลลิเมตร) ขนาดของผลหมากแหง(ความชื้น 8.1%wb) 3 ขนาด (ผลเล็ก :10.0 – 15.0 กรัม, ผลกลาง :15.1 – 20.0 
กรัม, และผลใหญ :มากกวา 20.0 กรัม) ใชตัวอยาง 3 ซ้ําสําหรับแตละ combination ของปจจัยควบคุม และ 60 ผลตอซํ้า ตัว
แปรกําหนดความสามารถการทํางานของเครื่อง คือ หมากเต็มเมล็ด เมล็ดแตก และผลหมากที่ไมสามารถกะเทาะได ผลการ
ทดสอบปรากฏวา ปจจัยควบคุมที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบที่ 600 รอบตอนาที ระยะหางระหวางตะแกรงและลูกนวด 
ระหวาง 15-17.5 มม. และผลหมากแหงขนาดกลาง  ทําใหกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด 61.5 เปอรเซ็นต เมล็ดแตก 14.5 
เปอรเซ็นต และมีผลหมากที่ไมสามารถกะเทาะได 24.0 เปอรเซ็นต ความสามารถในการกะเทาะผลหมาก 155.42 กก/ชม. 
คําสําคัญ : กะเทาะ  หมาก   

 
บทนํา 

 หมาก (Betel Nuts, Arecanut) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Areca catehu Linn. เปนพืชที่ปลูกไดทั่วไปในสภาพอากาศ
อบอุนถึงรอนชื้น มีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศกวาแสนไร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2543) ผลผลิตถูกนํามาใชประโยชนมากที่สุดคือ
เนื้อในผลในแงของการบริโภคและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ ซึ่งตัวเลขการสงออกในป 2543 มีการ
สงออกหมากแหงและสดรวมกันถึง 23,963 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 709 ลานบาท (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2543) หมากจึง
เปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกงาย ลงทุนต่ํา ใหผลตอบแทนเร็ว ตลาดมีความตองการสูง ราคาดี เกษตรกรสามารถปลูกเปนพืช
หลัก พืชเสริม หรือปลูกแซมในสวนผัก หรือสวนผลไมไดเกือบทุกประเภท (วสันต สุขสุวรรณ, 2549)  ในการทําหมากแหง ตองนํา
หมากแกหรือหมากสง เก็บเมื่ออายุ 7-9 เดือน (http://www.doa.go.th/data-agri/02_LOCAL/oard8/mark/main.html) ไปตากแดด 
30-40 วัน จนแหง จากนั้นใชแรงงานในการปอกเปลือกโดยใชมีดเฉาะที่กนลูกใหแตกกอน แลวจึงดึงเปลือกออก จะไดเมล็ดแหงที่อยู
ภายใน ซึ่งเหตุผลดังกลาว ทําใหตองใชแรงงานมากในการปอกเปลือกหมาก การเพิ่มกําลังในการผลิตทําไดยาก เพราะมีขอจํากัดใน
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เรื่องของความชํานาญและจํานวนแรงงาน และยังทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้นอีกดวย  ผลของการทดสอบเครื่องกะเทาะผลหมาก
แหงแบบลอยาง (บัณฑิต และคณะ, 2548) ทําใหทราบวาเครื่องสามารถกะเทาะหมากไดสมรรถนะ 91.35 กก/ชมที่ความเร็วลูกนวด
ลอยาง 370 รอบ/นาที กับผลหมากขนาดกลาง 15-20 กรัม และมีประสิทธิภาพการกะเทาะ (เมื่อใชมือแกะเมล็ดหมากหลังกะเทาะ) 
สูงถึง 90% เมื่อใชกับผลหมากขนาดใหญ 20-25 กรัม งานวิจัยนี้จึงตอยอดตอไปที่จะออกแบบ สราง ทดสอบ และปรับปรุง
เครื่องตนแบบเพื่อใหไดเครื่องกะเทาะผลหมากที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพดี มีเมล็ดแตกนอย สนับสนุนการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมการผลิตหมากแหงสงออก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

โครงสราง สวนประกอบ และการทํางานของเครื่องกะเทาะหมากที่ปรับปรุง ไดถูกปรับปรุงจากเครื่องตนแบบ (สุทธิพร 
และคณะ, 2549) 3 สวนคือ การสรางตะแกรงลูกนวดใหสามารถปรับระยะการบีบอัดไดแทนของเดิมที่เชื่อมติดที่ระยะหาง 20 
มิลลิเมตรที่ลูกนวดลอยางทั้งสอง  การสรางลอหมุนปอนผลหมากเขาที่ละผลแบบอัตโนมัติ และการสรางตัวรีดเมล็ดหมากออก
จากเปลือกหลังจากนวดแลวใหลอดผานครีบเหล็ก  เครื่องตนแบบนี้ไดถูกติดตั้งที่แทนทดสอบ Electric Dynamometer ยี่หอ 
TAKACHIHO รุน S-2 ขนาด 7.5 kw. ที่สามารถปรับความเร็วรอบหมุนของลูกนวดไดเพื่อวัดกําลังที่ตองการใชงานดวย PS 
meter ยี่หอ Denshigokyo รุน TDM-HR-15L 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชผลหมากสงที่เก็บเกี่ยวจากสวนในจังหวัดชุมพร มาตากแดดบนพื้นลาดดวยยางแอสฟลส 
ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2549.  หาความชื้นเฉล่ียของผลหมากแหงหลังตากไดเทากับ 8.1 %wb โดยใชเตาอบที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาทําการทดสอบโดยมีปจจัยควบคุม 3 ตัว คือ ความเร็ว (ω) ของลูก
นวดลอยาง 7 ระดับ (200 300 400 500 600 700 และ 800 รอบตอนาที) ระยะหาง (C) ระหวางตะแกรงกับลูกนวดลอยาง 3 
ระดับ (15.0 17.5 และ 20.0 มิลลิเมตร) และขนาด ( S) ของผลหมากแหง 3 ขนาด (ผลเล็ก :10.0 – 15.0 กรัม, ผลกลาง :15.1 
– 20.0 กรัม, และผลใหญ :มากกวา 20.0 กรัม) ใชตัวอยาง 3 ซ้ําสําหรับแตละ combination ของปจจัยควบคุม และ 60 ผลตอ
ซ้ํา จับเวลาและบันทึกคากําลังที่ใชแตละครั้งของการทดสอบ คาน้ําหนักของ หมากเต็มเมล็ด เมล็ดหมากแตก เปลือก และผล
หมากที่กะเทาะเปลือกไมได  วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียเปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด เมล็ดหมากแตก 
และผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได ดวยวิธี Least significant difference (LSD) การวิเคราะหหาตัวแปรตางๆ ตามสูตรดังนี้ 

F เปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด = จํานวนเมล็ดหมากเต็มเมล็ด x 100/60 
B เปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตก = จํานวนเมล็ดหมากแตก x 100/60 
U เปอรเซ็นตผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได = 100 – เปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด – เปอรเซ็นตเมล็ด

หมากแตก 
 

ผลและวิจารณ 
การวิเคราะห LSD ระบุวา ω, C และ S มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ F, B และ U  ที่ระดับความสําคัญ 

5 % 
1. เปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด (Table 1) 

ขนาดมีผลตอเปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด โดยที่ผลขนาดกลางมีมากที่สุด รองลงมาคือขนาดใหญ และ
ขนาดเล็ก ตามลําดับ 

รอบการหมุนของลูกนวดมีผลตอเปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด โดยที่รอบหมุน 800 และ 700 มีการ
กะเทาะไดหมากเต็มเมล็ดไมแตกตางกัน และมากกวา 600 500 400 300 และ 200 ตามลําดับ 

ชองวางระหวางตะแกรงกับลูกนวด มีผลตอเปอรเซ็นตการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ด โดยที่ชองวางที่กวางที่สุด 20 
มม. ใหผลการกะเทาะไดหมากเต็มเมล็ดนอยที่สุด ขณะที่ชองวาง 15 และ 17.5 มม. ใหผลไมแตกตางกัน 
2. เปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตก 

ขนาดมีผลตอเปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตก โดยที่ผลขนาดเล็กมีมากที่สุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญ 
ตามลําดับ 

รอบการหมุนของลูกนวดมีผลตอเปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตก โดยที่รอบหมุน 800  rpm มีมากที่สุด รองลงมาคือ 700 
สําหรับ 600 และ 500 ใหผลไมแตกตางกัน แตมีเปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตกมากกวา  400 300 และ 200 rpm ตามลําดับ 
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ชองวางระหวางตะแกรงกับลูกนวด มีผลตอเปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตก โดยที่ชองวางที่กวางที่สุด 20 มม. ใหผล
เปอรเซ็นตเมล็ดหมากแตกนอยที่สุด ขณะที่ชองวาง 15 และ 17.5 มม. ใหผลไมแตกตางกัน 
3. เปอรเซ็นตผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได 
 ขนาดมีผลตอเปอรเซ็นตผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได โดยที่ผลขนาดเล็กมีมากที่สุด รองลงมาคือขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง ตามลําดับ 

รอบการหมุนของลูกนวดมีผลตอเปอรเซ็นตผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได โดยที่รอบหมุน 800 มีนอยกวา 700 600 
500 400 300 และ 200 ตามลําดับ 

ชองวางระหวางตะแกรงกับลูกนวด มีผลตอเปอรเซ็นตผลหมากที่กะเทาะเปลือกไมได โดยที่ชองวางที่กวางที่สุด 20 
มม. มีมากที่สุด ขณะที่ชองวาง 15 และ 17.5 มม. ใหผลไมแตกตางกัน 

ปจจัยรวมทีละคูของปจจัยควบคุมทั้งหมด และปจจัยรวมของทั้ง 3 ปจจัย มีอทิธิพลดวยคือ F, B และ U 
4. สมรรถนะการทํางานและกําลังที่ตองการ 

สมรรถนะการทํางานและกําลังที่ตองการของเครื่องกะเทาะเปลือกหมาก แสดงใน Table 2 จะเห็นไดวาที่ความเร็ว รอบ
ของลูกนวด 200 rpm มีคาสมรรถนะการทํางานเฉลี่ย 92.23 กก./ชม. และจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของลูกนวด 
จนกระทั่งถึง 700 rpm มีคาสมรรถนะการทํางานเฉลี่ยสูงสุดที่ 168.44 กก./ชม. และจะไมสามารถเพิ่มสมรรถนะการทํางาน
ไดมากขึ้นอีกเมื่อเพิ่มความเร็วรอบเปน 800 rpm ทั้งนี้เปนเพราะลอตักผลหมากแหงหมุนเร็วเกินไปผลหมากไมสามารถเขาสู
เบาของลอไดทุกชอง และกําลังที่ตองการของเครื่องที่มากที่สุดคือ 2.47 กิโลวัตต หากจะใชงานแนะนําใหเลือกใชมอเตอรหรือ
เครื่องยนตที่มีกําลังไมนอยกวา 5 กิโลวัตต จึงจะปลอดภัย 
 

Table 1  Percentage of full, broken and unshelled nut   
Item    %Full Nut   %Broken   %Unshelled   
Single factor 
Size (Dry Betel Nut) 
 Small   48.677c     9.9473c    37.7246a 
 Medium   56.190a   11.6132b   32.1959b 
 Large   53.069b   13.5976a   36.9841a 
Speed (Rubber Drum) 
 200 rpm   25.186f     4.630e   70.185a 
 300 rpm   39.135e     5.864de   55.000b 
 400 rpm   48.149d     7.160d   44.691c 
 500 rpm   55.802c   12.592c   31.605d 
 600 rpm   61.543b   14.444c   24.013e 
 700 rpm   68.210a   17.284b   14.507f 
 800 rpm   70.494a   20.061a     9.444g 
Clearance (between sieve and rubber drum) 
 15.0 mm.   53.624a   12.5927a   33.7829b 
 17.5 mm.   54.762a   12.4337a   32.8040b 
 20.0 mm.   49.550b   10.1317b   40.3178a 
* Values followed by different letters within each column are significantly different (P≤ 0.05) based on DMRT  

 
Table 2   Shelling Capacity and power requirement of betel nut shelling machine  
   Drum speed (rpm)   Shelling Capacity (kg/hr.)  Power requirement (kw) 
    X ±  SD     X ±  SD  
 200   92.23 ±12.30   0.51 ±0.05 
 300   138.05 ±15.29   0.90 ±0.10 
 400   149.77 ±19.46   1.20 ±0.16 
 500   148.74 ±22.22   1.46 ±0.12 
 600   155.42 ±18.53   1.74 ±0.16 
 700   168.44 ±9.27   2.16 ±0.36 
 800   164.38 ±15.22   2.47 ±0.26 
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สรุป 
เงื่อนไขการทํางานของเครื่องที่เหมาะสม คือ ω=  600 รอบ/นาที ; ผลหมากขนาดกลาง และ ระยะหาง C อยูระหวาง 

15-17.5 มม. ซึ่งจะทําใหไดเมล็ดหมากเต็มเมล็ดสูงสุด เมล็ดหมากแตก และผลหมากที่ปอกเปลือกไมออกต่ํา คือ F= 61.5%, B 
= 14.4% และ U = 24% ที่ความสามารถในการกะเทาะ 155.42 กก/ชม. ใชกําลังงาน 1.74 กิโลวัตต 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัย 
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