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ธฤต ศรีวิชัย 1,2 Nakao Nomura3 จำ นงค์ อุทัยบุตร1,4 และ กานดา หวังชัย1,4

บทคัดย่อ
 การศกึษานีม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือเปรยีบเทียบ 

ประสิทธิภาพของ TiO
2
 ที่เคลือบบนตัวกลาง 

ที่แตกต่างกันและปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง  

ในการสลายสารตกค้างสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส

ซ่ึงเป็นสารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต และใช้กันอย่าง 

กว้างขวางในผักและผลไม้ โดยนำาตัวกลาง 3 ชนิด 

คือ ลูกแกว้ขนาด 1 ซม. กระจกสไลดข์นาด 2.5x7.5 ซม.  

และเม็ดแก้วขนาด 1 มม. มาจุ่มในสารละลาย TiO
2
 

แบบอนภุาคนาโน ความเขม้ขน้ 1% แลว้นำามาทดสอบ

กับสารละลายคลอไพริฟอสมาตรฐานความเข้มข้น  

1 mg.L-1 เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ภายใต้

ปฏกิริยิาที่ใชแ้สงเปน็ตวัเรง่ หลงัจากนัน้สุ่มตวัอยา่ง

มาคำานวณหาความเข้มข้นและเปอรเ์ซน็ตก์ารลดลง

ของสารคลอไพริฟอส ผลการทดลองพบว่า TiO
2
  

ทีเ่คลือบบนเมด็แกว้สามารถลดสารคลอไพริฟอสได้
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งานวิจัยเด่นประจำ ฉบับ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ TiO
2
 

ที่เคลือบบนตัวกลางชนิดต่างๆ
ร่วมกับปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง
ในการสลายสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส

ในฉบับ

The Efficiency Comparison of TiO
2 
Coated on Different Media 

with Photocatalysis for Chlorpyrifos Insectiside Degradation
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ดีที่สุด มีค่าลดลงเหลือ 5.4 ppm ซึ่งสอดคล้องกับ 

ค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ 

TiO
2
 ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO

2
 ที่เคลือบ

บนลูกแก้วมีค่าเท่ากับ 5.7 ppm และ 6.0 ppm  

ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมนี้มีค่า

เทา่กบั 10.1 ppm เมือ่คดิเปน็คา่เปอรเ์ซน็ตก์ารลดลง 

พบว่า TiO
2
 ที่เคลือบบนเม็ดแก้วทำาให้ความเข้มข้น

ของคลอไพริฟอสลดลง 42% เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ชุดควบคุมที่ลดลงเท่ากับ 12% นอกจากนี้ได้ศึกษา

สมบัติทางกายภาพของ TiO
2
 ที่เคลือบบนตัวกลาง

แบบเมด็แกว้ โดยวิเคราะหด้์วยวิธ ีX-Ray diffraction  

(XRD) และ Brunauere emmett teller (BET)  

ดงันัน้วธิกีารนีมี้ความเปน็ไปไดท้ีจ่ะนำาไปใช้ลดปญัหา

สารพิษตกคา้งในผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวได้

คําสําคัญ: ประยุกต์, ปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง, 

คลอไพริฟอส

คำานำา
 เนือ่งจากการผลติผลติผลทางการเกษตร

ต้องการได้ผลผลติเพ่ิมมากข้ึน จึงมกีารใชย้าฆา่แมลง 

เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำาให้เป็นปัญหาและอุปสรรค

สำาคัญในการผลิตผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

สารเคมีตกค้างที่พบในผักและผลไม้ ส่วนใหญ่ 

เป็นสารคลอไพริฟอส รองลงมาคือ ไซเปอร์เมทริน  

เมโทมิล และคาบาริล ตามลำาดับ (จารุพงษ์ และ 

คณะ, 2557) ผลการตรวจวเิคราะหผ์กัเพือ่หาสารพษิ 

ตกคา้งของกระทรวงสาธารณสขุปี (2555) พบว่าผกั 

ทีม่สีารเคมตีกคา้งมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผักคะนา้ รองลงมา 

คือ พริกสด ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง กะหล่ำาปลี และ

แตงกวา
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         งานวิจัยเด่นประจำ ฉบับ (ต่อจากหน้า 1)

สวัสดีครับ
 สำาหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ทางศูนย์ฯ มีงานวิจัยเด่น เร่ือง  

"การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ TiO
2
 ที่เคลือบบนตัวกลางชนิดต่างๆร่วมกับปฏิกิริยา 

ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในการสลายสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส" จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และในส่วนของนานาสาระ เราภูมิใจนำาเสนอบทความเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก 

ขา้วไทยดว้ยเทคนคิการอบแหง้แบบฟลอูไิดซเ์บด" โดย ผศ.ดร.ดลฤด ีใจสุทธิ ์จากมหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ มานำาเสนอให้ท่านได้ติดตาม นอกจากนี้ยังมีบทคัดย่องานวิจัยของศูนย์ฯ  

อีก 2 เรื่อง และข่าวสารอื่น ๆ ด้วยครับ

 สำาหรบัทา่นทีส่อบถามเขา้มาในเรือ่งของวดีโีอการบรรยายพเิศษจากงาน  "ประชมุ

วิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13" ทางศูนย์ฯ ได้ทำาการตัดต่อและเผยแพร่ไว้ที่ 

www.phtnet.org หรือสามารถติดตามได้ที่ youtube.com/phtnet ได้เช่นกันครับ      

                                                           แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...

สาร...
จากบรรณาธิการ

 ไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO
2
) เป็นสารเคมีท่ีดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ หรือ 

รังสี UV จนเกิดเป็น super oxide anion สามารถจะออกซิไดส์คาร์บอนในสารอินทรีย์ 

เกดิเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละนำา ดว้ยเหตนุีก้ระบวนการนีจ้งึสามารถทำาลายสารอนิทรย์ี  

สิง่สกปรกตา่งๆ ใหก้ลายเปน็คารบ์อนไดออกไซดแ์ละน้ำา ซึง่ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม

แต่การประยุกต์เพื่อนำามาใช้งานทางด้านการเกษตรและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

ในประเทศไทยยังมีน้อยมากและการใช้ TiO
2
 มักใช้ในรูปแบบของผง TiO

2
 ซึ่งมีปัญหา

ในการละลายและการกำาจัดภายหลังการใช้งาน (ภัทราภรณ์, 2553) ดังนั้นงานวิจัยนี้ 

จึงต้องการศึกษาการใช้ TiO
2
 ในรูปแบบใหม่ในลักษณะเม็ดเคลือบที่สะดวกในการใช ้

และสามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ จึงน่าจะเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่สามารถลดปริมาณสารพิษ

ตกค้างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ TiO

2
 ในรูปแบบต่างๆ

 นำาสารละลายโพแทสเซยีมไอโอไดดค์วามเข้มข้น 2% มาศึกษาประสทิธภิาพการ

ออกซิเดชันของ TiO
2
 รูปแบบต่างๆคือ ลูกแก้ว (glass ball) ขนาด 1 ซม. กระจกสไลด์  

(glass slide) ขนาด 2.5 x 7.5 ซม. และเม็ดแก้ว (glass bead) ขนาด 1 มม. ในปริมาณ 

45 mg/ml ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที สุ่มตัวอย่าง 

มาวัดค่าการปลดปล่อยไอโอดีนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชัน โดยนำาไปวัดค่า

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 354 นาโนเมตร

2. ศึกษาการใช้ TiO
2
 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในสภาวะที่เหมาะสม

ต่อการลดลงของสารคลอไพริฟอสในสภาพหลอดทดลอง

 นำาสารกำาจัดศัตรูพืชมาตรฐานคลอไพริฟอส ซึ่งเป็นสารกำาจัดแมลงกลุ่ม 

ออร์แกโนฟอสเฟต มาทำาเป็นสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 10 mg/l (เพื่อสร้าง 

การปนเปือนสารกำาจัดแมลงความเข้มข้น 200 เท่าของค่า EU-MRLs ปี ค.ศ.2010  

ซึ่งเท่ากับ 0.05 mg/l) โดยใช้น้ำากลั่นเป็นตัวทำาละลาย นำา TiO
2
 รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เม็ด

เคลือบในปริมาณ  45 mg/ml ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที แล้วนำาตัวอยา่งสารละลาย

มาหาเปอร์เซ็นต์การลดลงของสารโดย นำาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  

540 นาโนเมตร

3. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของ TiO
2
 ที่เคลือบบนตัวกลาง 

ที่ต่างชนิดกันโดยวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray diffraction (XRD)  

และ Scanning Electron Microscopy (SEM)

 นำา TiO
2
 เคลอืบบนตวักลางแบบเมด็แกว้ โดยใชส้ารละลาย 

TiO
2
 แบบนาโน 1% ผสมกับแอลกอฮอล์ 4% จากนั้นนำาเม็ดแก้ว 

จุ่มลงไปในสารละลาย เป็นเวลา 3 นาที แล้วนำาออกมาปล่อยไว้

ให้แห้ง หลังจากนั้นนำาไปตรวจประสิทธิภาพการเคลือบโดยวิธี 

การ X-Ray diffraction (XRD) และ Brunauere Emmett teller 

(BET) เปรียบเทียบกับเม็ดแก้วที่เคลือบด้วย TiO
2
 (BL2.5B จาก

บริษัท Photo-Catalytic Material)

ผล
 ผลการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันซ่ึงวัดได้โดยตรงจาก

การปลดปล่อยค่าไอโอดีน พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลานานขึ้น   

โดยที่ระยะเวลา 60 นาที มีการปลดปล่อยค่าไอโอดีนสูงที่สุด 

และเมื่อเปรียบเทียบกับสารคลอไพริฟอสมาตรฐานแล้วพบว่า TiO
2
 

ทีเ่คลอืบบนเมด็แกว้สามารถลดสารคลอไพรฟิอสไดด้ทีีส่ดุโดยลดลง

เหลือ 5.4 mg/l ซึ่งสอดคล้องกับค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น  

รองลงมาคือ TiO
2
 ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO

2 
ที่เคลือบบน 

ลกูแก้วลดลงเหลอืเทา่กับ 5.7 และ 6.0 mg/l ตามลำาดบั เมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับชุดควบคุมลดลงเท่ากับ 10.1 mg/l (Figure 1) สอดคล้องกับ

การลดลงของปรมิาณสารฆ่าแมลงคลอไพรฟิอสตกคา้ง ซึง่พบว่านำา 

ทีผ่า่นการทดสอบดว้ย TiO
2
 ที่ใช้แสงเป็นตวัเรง่มีปริมาณสารฆา่แมลง 

คลอไพริฟอสลดลงเมื่อระยะเวลาในการทดสอบนานขึ้น โดยที่เวลา  

15 นาที สามารถลดปริมาณสารคลอไพริฟอสได้เท่ากับ 42%  

ในขณะท่ีชดุควบคุมท่ีใชน้้ำากลัน่มอีตัราการลดลงของสารคลอไพรฟิอส 

ตกคา้งเพียง 12% (Figure 2) หลงัจากนัน้นำา TiO
2
 ทีเ่คลอืบโดยการจุม่ 

จากการทดลองที่ 1 ไปทำาการทดสอบด้วย X-Ray diffraction 

(XRD) พบว่าเม็ดแก้วที่เคลือบวิธีนี้มีรูปแบบขององค์ประกอบไป

ในแนวทางเดียวกัน แต่ TiO
2
 ที่เคลือบโดยการจุ่มพบพื้นที่ใต้กราฟ 

ของ TiO
2 
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ BL2.5B ซึ่งการให ้

กราฟในรูปแบบนี้อาจเนื่องจากผลึกของสารมีรูปร่างไม่สม่ำาเสมอ 

(Figure 3) เมื่อนำาไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวในการเคลือบของเม็ด

แก้วโดยวิธี Brunauere Emmett teller (BET) ในการวิเคราะห์

แบบ surface area determination ซึ่งสามารถบ่งชี้สมบัติในตัวเร่ง 

และกจิกรรมการยอ่ยสลายโดยใช้แสง (photo degradation activity)  

ผลการทดลองพบวา่คา่ BET ทีเ่คลือบโดยวธิจุ่ีมมคีา่เทา่กบั 2.35 m2/g  

ซึ่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ชนิด  TiO
2
 ที่เคลือบจากบริษัท Photo-

Catalytic Material มีค่าเท่ากับ 4.09 m2/g (Figure 4)
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Figure 1  The iodine liberation concentration after being exposed to TiO
2
 at different 

time and the  concentration of chlorpyrifos degradation with TiO
2

Figure 2  The  percentage of chlorpyrifos degradation with TiO
2

Figure 3  X-Ray Diffraction of TiO
2
 nano type (a) BL2.5B  (b) dipping coated type

Figure 4  The BET surface areas of different photocatalysts using N
2
 adsorption

 method

เอกสารอ้างอิง
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 การรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับ 

 พืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารแก่น 

 เกษตร 42 (2 พิเศษ): 430-439.

ภัทราภรณ ์ชตุดิำารงค.์ 2553. การใชโ้อโซนทีม่ปีฏกิิรยิาเคมีที่ใช้แสง 
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  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 129 หน้า.

Kheamrutai, T., P. Limsuwan and B. Ngotawornchai. 2008. 

  Phase characterization of powder by XRD and TEM. 

 Kasetsart Journal Natural Science 42 : 357 – 361.

Lecante, P., C. Shotika and S. Phiyanalinamat.  2014. Studies  

 on SnCl
2
 – doped TiO

2
 photocatalyst for pyrocatechol 

 photodegradation. Engineering Journal 18(3): 11 – 22.  

วิจารณ์ผล
 การปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราการสลายตัวของ 

สารคลอไพรฟิอสตกคา้งทีผ่า่นกระบวนการล้างดว้ย TiO
2
 เนือ่งจากคา่การปลดปลอ่ยไอโอดนี 

เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นเมื่อมีการปลดปล่อยไอโอดีนออก

มามากแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก ซึ่ง TiO
2
 สามารถผลิต hydroxyl radicals  

ซึง่มผีลตอ่การเพิม่การปลดปลอ่ยไอโอดนี โดยประสทิธภิาพในการการปลดปลอ่ยไอโอดนี

เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาในการทำาปฏิกิริยา สอดคล้องกับการทดสอบด้วย TiO
2
 โดย 

ความสามารถในการลดปรมิาณของสารฆา่แมลงคลอไพรฟิอสตกคา้งในน้ำามคีวามสมัพนัธ์

กับระยะเวลาในการทดสอบการใช้ TiO
2
 สามารถลดสารคลอไพริฟอสได้เช่นเดียวกับ  

ภัทราภรณ ์ (2553) ทีร่ายงานวา่การใชโ้อโซนรว่มกับปฏกิิรยิาที่ใชแ้สงเปน็ตวัเรง่ของ TiO
2
 

ที่เวลา 60 นาที ผลของกราฟ X-Ray Diffraction (XRD) ที่ไม่สม่ำาเสมออาจเนื่องจาก 

ผลึกของผง TiO
2
 มีหลายรูปแบบทำาให้ไม่สามารถระบุชนิดของ TiO

2
 ได้ เช่น งานวิจัย 

ของ  Kheamrutai et al. (2008) ได้รายงานว่ากราฟที่ไม่ปกตินั้นเกิดจากองค์ประกอบ 

ของผลึก TiO
2
 ท่ีประกอบด้วยธาตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ และผลของ Brunauere  

Emmett teller (BET) ในการวิเคราะห์แบบ surface area determination บ่งชี้ว่ายิ่งมี 

พืน้ทีม่ากการจบัตวัของ TiO
2
 กจ็ะยิง่ด ีเชน่ งานวจิยัของ Lecante et al. (2014) รายงานวา่  

BET สามารถบ่งชี้สมบัติในตัว catalyst และกิจกรรมการย่อยสลายโดยใช้แสง photo 

degradation activity ไดซ้ึง่จากการทดลองครัง้นีม้คีา่ BET ท่ีเคลอืบ

โดยการจุ่มมีค่าน้อยกว่า TiO
2
 ที่เคลือบจากบริษัทอย่างเห็นได้ชัด  

ดงัน้ัน ควรมีการศึกษาตอ่ไปถึงวธีิการเคลอืบให้มีประสทิธภิาพมากขึน้

สรุป
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ TiO

2
 ใน

รูปแบบต่างๆ คือ เคลือบบนลูกแก้ว กระจกสไลด์ และเม็ดแก้ว  

พบวา่ เมด็แกว้มคีา่การออกซเิดชนัสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื กระจกสไลด ์ 

และลกูแกว้ และการใช้ TiO
2
 ที่ใช้แสงเปน็ตวัเรง่ในสภาวะทีเ่หมาะสม 

ตอ่การลดลงของสารคลอไพริฟอสในสภาพหลอดทดลอง โดย TiO
2
 

ที่เคลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพริฟอสได้ดีที่สุด 42%  

ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO
2
 ที่เคลือบบนลูกแก้วลดลง 

เท่ากับ 39 และ 37% ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

ที่ลดลงเท่ากับ 12% ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของ TiO
2
  

ทีเ่คลอืบบนตวักลางทีต่า่งชนดิกนัโดยวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีX-Ray diffraction  

(XRD) เม็ดแก้วที่เคลือบด้วย TiO
2
 มีรูปแบบขององค์ประกอบ 

ไปในแนวทางเดียวกนักบั TiO
2
 ทีเ่คลอืบจากบรษิัท Photo-Catalytic 

Material แต่มีค่าพื้นที่ผิว BET น้อย

คำาขอบคุณ
 ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี 

หลงัการเก็บเก่ียว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สำาหรับการเอือ้เฟือสถานที ่

และอุปกรณ์ในการทำาวิจัย ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลย ี

หลังการเก็บเกี่ยว สำาหรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
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บทคัดย่อ
 งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาผลของอตัราความยาว

กระบอกอัดกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกอัดและความเร็ว

เกลียวอัดต่อสมรรถนะชุดเกลียวอัดและคุณภาพของถ่านอัดแท่ง

จากผงถ่านของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยชุดเกลียวอัด ในการศึกษา 

ใชอ้ตัรา L/D ของกระบอกอดั 9, 10 และ 11 และความเรว็เกลยีวอดั 

105, 120, 135 และ 150 rpm ผลการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบ

ทำางานได้เหมาะสมที่อัตรา L/D ของกระบอกอัด 11 และความเร็ว

เกลยีวอดั 120-135 rpm เมือ่ใชอ้ตัราผสมผงถา่นจากโรงไฟฟา้ชวีมวล 

แปง้มันสำาปะหลงัและน้ำาในสดัสว่น 3: 0.45: 4 โดยน้ำาหนกั และอตัรา 

การปอ้น 140 kg/hr ทำาใหเ้คร่ืองต้นแบบมคีวามสามารถในการทำางาน 

เฉล่ีย 104.92-116.64 kg/hr ถ่านอัดแท่งมีความหนาแน่น   

575.76-577.34 kg/m3 ความแข็งแรง 90.37-96.65 kPa 

คําสําคัญ: โรงไฟฟ้าชีวมวล, ถ่านชีวมวล, พลังงานทางเลือก 

งานวิจัยของศูนย์

I อภิตา บุญศิริ 1,2 จิตติมา จิรโพธิธรรม1 
  เจริญ ขุมพรม1,2 และพิษณุ บุญศิร3ิ

บทคัดย่อ
 ปจัจุบนัประเทศไทยไมส่ามารถสง่ออกมะมว่งฉายรงัสีไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา

ได ้เน่ืองจากการฉายรังสกีอ่ใหเ้กดิความเสียหายจากการเกดิอาการสนี้ำาตาลและเสีย้นดำา

บริเวณผวิเปลอืกและเนือ้ของผลมะมว่งตามลำาดบั โดยอาการจะรนุแรงมากขึน้เมือ่เกบ็รกัษา 

เปน็ระยะเวลานานขึน้ และ/หรอืมกีารสกุมากขึน้ ดว้ยเหตนุีจ้งึไดท้ำาการทดลองเกบ็รกัษา

ผลมะม่วงพันธุ์น้ำาดอกไม้เบอร์ 4 ไม่เคลือบ (ชุดควบคุม) และเคลือบผิวด้วย CK wax  

ก่อนการฉายรังสีที่ความเข้มข้น 850 เกรย์  เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส  

เปน็เวลา 3 สปัดาห ์แลว้นำามาบม่ให้สกุดว้ยสารละลายเอทีฟอน 1,000 พพีเีอม็ ทีอ่ณุหภมู ิ

20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน ก่อนนำาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 8 วัน เพื่อตรวจสอบอายุการเก็บรักษา การสูญเสียน้ำาหนัก และความเสียหาย

ของผลมะม่วงฉายรังสีที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่า ผลมะม่วงไม่เคลือบผิวและเคลือบ

ผิวมีอายุการเก็บรักษา 0 และ 6 วัน ตามลำาดับ  ผลมะม่วงไม่เคลือบผิวมีการสูญเสียน้ำา

หนกัมากกวา่ผลมะมว่งเคลอืบผวิ และพบผวิเปลอืกเปลีย่นเปน็สนี้ำาตาล และเกดิเสีย้นดำา 

บนเนื้อ หลังจากนำาออกจากห้องบ่ม ในขณะที่ผลมะม่วงที่ผ่านการเคลือบผิวสามารถ 

เกบ็รกัษาที ่10 องศาเซลเซียส ไดน้าน 6 วนั โดยไมพ่บความเสยีหาย  แต่พบความเสียหาย 

จากการเกิดสีน้ำาตาลบริเวณเนื้อติดเมล็ดเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วัน 

คําสําคัญ: การฉายรังสี, สารเคลือบผิว, มะม่วง

1 ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ขอนแกน่ 40002
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สำานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ 10400
3 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขอนแก่น 40002
* Corresponding author: l_kittipong@kkumail.com

1 ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 

  จ.นครปฐม 73140
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
3 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำาแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

  กำาแพงแสน จ. นครปฐม 73140

ผลของสารเคลือบผิวร่วมกับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำา
ต่อความเสียหายของผลมะม่วง
พันธุ์น้ำาดอกไม้เบอร์ 4 ฉายรังสี
หลังจากการบ่ม

ผลของอัตราส่วนความยาว
กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
กระบอกอัดและความเร็วเกลียวอัด
ต่อสมรรถนะชุดเกลียวอัด
และคุณภาพของถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านของโรงไฟฟ้าชีวมวล

I กิตติพงษ์  ลาลุน 1* 
  ศักดิ์ดา จำ ปานา2 วรรธนะ สมนึก2 
  ชัยยันต์ จันทร์ศิร1ิ 
  และ สมโภชน์ สุดาจันทร์1,2,3



5Newsletter
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่่ยว

Newsletter
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่่ยว

 ขา้ว เปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของประเทศไทย มปีรมิาณ

การบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกเป็นจำานวนมากในแต่ละปี  

อยา่งไรกต็ามการแข่งขันของตลาดคา้ขา้วกับตา่งประเทศ โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่เมือ่ประเทศไทยกำาลงัจะกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในป ี2558  

กลไกราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย เช่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และการเพิ่มคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทาง 

การจำาหน่ายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย    

 อาหารสขุภาพเปน็อกีทางเลอืกหนึง่ทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิม

อยา่งสงูจากผูบ้รโิภคในปจัจุบันเน่ืองจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ส่งผลให้ลักษณะการบรโิภคอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น 

โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น 

ผลติภณัฑส์ขุภาพที่ไดจ้ากขา้ว เช่น ข้าวเคลอืบดว้ยสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์

ตา้นอนมุลูอสิระ ซึง่สามารถลดอตัราเสีย่งตอ่การเกดิโรคตา่งๆ เหลา่นี ้ 

และขา้วกลอ้งสขุภาพทีม่ ีGlycemic Index ต่ำา กล่าวคือ เม่ือบรโิภค

เข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำาตาลแล้วดูดซึมได้ช้ากว่า

ข้าวกล้องปกติเหมาะสำาหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 

จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทย ส่งผลให้ช่องทางการแข่งขัน 

ในตลาดค้าข้าวของไทยเพิ่มมากขึ้น

 การอบแหง้แบบฟลอูไิดซเ์บดดว้ยอากาศรอ้น เปน็เทคนิค

การลดความชื้นที่มีอัตราการอบแห้งที่สูงเมื่อเทียบกับการอบแห้ง

ชนิดอื่นๆ เนื่องจากวัสดุจะถูกทำาให้ลอยตัวขึ้น จึงสามารถสัมผัส 

กบัอากาศรอ้นซึง่เปน็ตวักลางในการอบแหง้ไดท้ัว่ถึง ดงันัน้ ระยะเวลา 

ที่ใช้ในการอบแห้งจึงสั้น สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอากาศได้สูง 

โดยไม่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุ (อนึ่ง ขึ้นอยู่กับวัสดุและ

เงื่อนไขท่ีใช้ในการอบแห้ง) โดยงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เทคนิค

การอบแห้งชนิดนี้ สามารถเพิ่มปริมาณข้าวเต็มเมล็ด และรักษา

คณุภาพของขา้วทีผ่า่นการอบแหง้ใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ดงันัน้  

บทความน้ีจะขอกลา่วถงึการเพิม่มลูคา่ขา้วไทยดว้ยเทคนคิการอบแหง้ 

แบบฟลูอิไดซ์เบด

นานานสาระ

I ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย
ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

การผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร

ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

 ขา้วเคลอืบสมนุไพรเปน็ผลติภณัฑส์ขุภาพทีว่างขายตามทอ้ง

ตลาดของไทย แตก่ารผลติขา้วเคลอืบใหไ้ดค้ณุภาพทีด่ทีัง้ในดา้นความ

สม่ำาเสมอของสารเคลอืบทีย่ดึเกาะอยูบ่นเมลด็ขา้ว ความชืน้ของขา้ว 

และความเสยีหายของเมลด็ข้าวหลงัการเคลอืบจำาเป็นตอ้งใชว้ธีิการ

และอปุกรณท์ีเ่หมาะสม เทคนคิการเคลอืบแบบฟลอูไิดซเ์บดชนดิฉดี

พ่นจากด้านบนเป็นวิธีการเคลือบแบบพ่นเคลือบ (Spray Coating) 

ที่ใช้ได้กับจุดประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเคลือบเพื่อเพิ่มสารอาหาร ปรับปรุงสี 

หรือเคลือบเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน ความชื้น (Teunou and Poncelet, 

2001) ระบบมหีวัฉดีทำาหนา้ทีพ่น่สารเคลอืบใหเ้ปน็ละอองฝอยเพือ่สามารถยึดเกาะบนผิว

ของวสัดไุดใ้นขณะทีว่สัดกุำาลงัแขวนลอยอยู่ในอากาศ (air suspension) (Dewettinck and 

Huyghebaert, 1999) ทำาใหส้ารเคลอืบยดึเกาะอยูบ่นผวิวสัดไุดอ้ยา่งทัว่ถงึและสม่ำาเสมอ 

(Dziezak, 1988) อีกทัง้ความช้ืนของผลติภัณฑท์ี่ไดม้คีา่สม่ำาเสมอใกลเ้คยีงกนั แตก่ารเคลอืบ 

เพื่อให้ได้ประสิทธิการเคลือบที่ดีข้ึนอยู่กับตัวแปรหลายตัว เช่น อุณหภูมิที่ใช้อบแห้ง  

อัตราฉีดพ่นสารเคลือบ และแรงดันของอากาศที่ป้อนเข้าหัวฉีด

 ดังนั้น บทความนี้จะขอกล่าวถึงการผลิตข้าวเคลือบชาเขียวด้วยเทคนิค 

การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด ซึ่งเป็นชาเขียวเป็นชาประเภทหน่ึงที่นิยมดื่มกันทั่วไป 

เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบด้วยสารสำาคัญ เช่น คาเตชิน (Catechins)  

ซึง่เปน็สารตา้นอนมุลูอสิระทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมปีระโยชนต์อ่สขุภาพ สามารถลดระดบั 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง  

ลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลอืด และลดความเสีย่งตอ่การเกดิโรคความดนัสงู (ดาเรศ, 2547)

รูปที่ 1  แสดงเครื่องผลิตข้าวเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบด
          ชนิดฉีดพ่นจากด้านบน (อาคม และคณะ, 2552)

 อาคม และคณะ (2552) ได้ออกแบบเครื่องผลิตข้าวเคลือบโดยใช้เทคนิค 

การเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนดังแสดงตาม รูปที่ 1 ซึ่งเป็น 

เครื่องผลิตข้าวเคลือบขนาดเล็กและมีลักษณะการทำางานแบบงวด (batch)  

สามารถผลิตข้าวเคลือบได้ครั้งละ 5 kg ตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี  

ห้องอบแห้งทำาด้วยแตนเลสมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

27.1 cm สูง 100 cm พัดลมแบบแรงเหวี่ยงชนิดใบโค้งหลังทำางานด้วยมอเตอร์ 
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ขนาด 1.5 kW ฮตีเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 6 kW และชดุควบคมุอุณหภมูแิบบ PID ทีม่คีวามถกูตอ้ง  

± 1 ำC ปั๊มสูบจ่ายของเหลวเข้าหัวฉีดแบบ metering สามารถปรับอัตราการจ่ายของเหลว

ได้ตั้งแต่ 0-12 L/hr ที่แรงดัน 3 bar หัวฉีดแบบ two-fluid nozzle ชนิด internal mixing  

และติดตั้งห่างจากแผ่นกระจายอากาศ 21 cm ปั๊มลมขนาด 2.3 kW และชุดควบคุม

แรงดันอากาศ เม่ือข้าวสารที่อยู่ในห้องอบแห้งถูกเป่าให้เกิดฟลูอิไดซ์โดยพัดลม หัวฉีด 

จะพ่นสารเคลือบให้เป็นละอองฝอยตกลงมาเกาะอยู่บนผิวเมล็ดข้าวที่กำาลังเกิดฟลูอิไดซ์ 

ทำาใหเ้มลด็ขา้วสารส่วนทีล่อยอยู่สว่นบนไดร้บัสารเคลอืบและถกูอบแหง้เมือ่เมลด็ขา้วสาร 

ส่วนนี้ตกลงสู่ด้านล่างขณะเดียวกันเมล็ดข้าวอีกส่วนก็จะลอยขึ้นไปรับสารเคลือบซึ่งจะ 

เป็นลักษณะนี้ตลอดการเคลือบ ท้ังนี้ ต้นทุนของเคร่ืองอยู่ท่ีประมาณ 130,000 บาท  

ส่วนจุดคุ้มทุนหากเคลือบด้วยชาเขียวอยู่ที่ประมาณ 9,702 กิโลกรัมข้าวเคลือบชาเขียว  

ซึง่หากเคลอืบได ้20 กโิลกรัมตอ่ช่ัวโมงและผลิต 8 ช่ัวโมงตอ่วัน จะคนืทนุใน 61 วนัทำาการ

การผลิตข้าวกล้องสุขภาพด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 

(Jaisut and Soponronnarit, 2012)

 การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด สามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศร้อนที่ใช้เป็น

ตัวกลางในการอบแห้งให้สูงถึง 150 ำC ซึ่งการอบแห้งข้าวเปลือกที่อุณหภูมินี้ สามารถ

ผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำา กล่าวคือ เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยน

จากแป้งเป็นน้ำาตาลแล้วดูดซึมได้ช้ากว่าข้าวกล้องปกติ เหมาะสำาหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบา

หวานประเภทที่ 2 โดยค่า Glycemic Index เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความสามารถในการ

เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำาตาลแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หากค่า 

Glycemic Index มีค่าต่ำา สามารถบ่งบอกได้ว่าอาหารประเภทแป้งชนิดนั้นจะถูกเปลี่ยน

แป้งเป็นน้ำาตาลแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ช้ากว่าอาหารที่มีค่า Glycemic Index สูง ซึ่ง

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150 ำC ตามด้วยการเก็บใน

ที่อับอากาศ 120 นาที (T=150 ำC , Temper 120 min) มีค่า Glycemic Index ต่ำากว่า

ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการอบแห้งในทุกกรณี ดังนั้น เทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดจึง

สามารถผลิตข้าวกล้องสุขภาพสำาหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ 

ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์สุพรรณบุรี 1)     68.9 ± 0.0010   0.99

T=150 ำC , Temper 120 min (พันธุ์สุพรรณบุรี 1)     56.9 ± 0.0146   0.99

ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์พิษณุโลก 3)     66.8 ± 0.0113   0.99

T=150 ำC , Temper 120 min (พันธุ์พิษณุโลก 3)     55.5 ± 0.0122   0.99

ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)     70.3 ± 0.0009   0.99

T=150 ำC, Temper 120 min (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)  59.9 ± 0.0277   0.99

เงื่อนไขการทดลอง

ตารางที่ 1 แสดงค่า Glycemic Index ของข้าวกล้องที่เงื่อนไขการทดลองต่างๆ

Glycemic 
Index

R2

 นอกจากนี้ ข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดที่อุณหภูมิสูง  

ยังสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นเนื่องจากปริมาณกรดไขมันอิสระซึ่งเป็นสาเหตุที่สำาคัญ 

อยา่งหนึง่ของการเกดิกลิน่เหมน็หนืในขา้วกลอ้งลดลง (Champagne, 1994) โดยเม่ือเทยีบกบั 

ข้าวกล้องซึ่งไม่ได้ผ่านการอบแห้ง จะเห็นได้ว่าปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวกล้อง 

ที่ผ่านการอบแห้งมีค่าต่ำากว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดการเสื่อมสภาพของกรดไขมัน 

ไม่อิ่มตัวในระหว่างกระบวนการอบแห้ง (Giang, 2000) ส่งผลให้ปริมาณกรดไขมันอิสระ

ในระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งเพิ่มขึ้นช้ากว่าข้าวกล้องซ่ึงไม่ได้

ผ่านการอบแห้ง ดังแสดงใน รูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการเปล่ียนแปลงของระดับกรดไขมันอิสระในข้าวกล้อง 
หอมมะลิที่ไม่ผ่านการอบแห้ง และข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 

150 ํC และเก็บในที่อับอากาศ 120 นาที (T=15 ํC , Temper 120 min) 
ระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 7 เดือน (Jaisut et al., 2009)

 นอกจากการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ เทคนคิดงักลา่วยงัสามารถปรบัปรงุกระบวนการ

ผลติขา้ว และสร้างผลติภณัฑ์ชนิดอ่ืนๆ ได้อีกหลากหลาย เชน่ การเรง่ 

ความเก่าของข้าวเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บรักษา ส่งผลให้

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และการผลิตข้าวกล้องงอกเป็นอาหาร

สุขภาพ เป็นต้น
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ปาล์มน้ำามันไทย 

กลไกตลาด
ทางออก

 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง

พื้นที่และการให้ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยขณะนี้ว่า มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยในปี 2558 มีพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มนำามัน 

4,400,589 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่จำานวน 4,148,168 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 6.09 เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด  

ในปี 2558 ผลผลิตมีจำานวน 12,205,776 ตัน ลดลงจากปี 2557  

ทีจ่ำานวน 12,503,447 ตัน หรอืลดลง รอ้ยละ 2.38 เนือ่งจากอทิธพิล

ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2556/2557 และ 2558 เมื่อคำานวณ 

อยู่ในรปูนำามนัปาลม์ดบิ ป ี2558 ไทยจะมนีำามนัปาลม์ดบิออกสูต่ลาด 

ประมาณ 2,074,982 ตัน อัตรานำามันร้อยละ 17 เมื่อบวกกับสต๊อก 

ตน้ป ี168,000 ตนั คาดวา่ทัง้ปจีะมนีำามนัปาลม์ดบิทัง้หมด 2,242,982 ตัน  

ในขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ำามนัปาลม์ดบิในป ี2558 คาดวา่มปีระมาณ 

1,854,000 ตนั โดยแบง่เป็นความตอ้งการใชเ้พือ่การบรโิภค-อปุโภค 

929,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 854,000 ตัน และเพื่อการส่งออก  

71,000 ตัน หากความต้องการใช้นำามันปาล์มดิบเป็นเช่นนี้  

คาดปลายปี 2558 จะมีสต๊อกประมาณ 388,982 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยสามารถผลิตปาล์มนำามันดิบได้มากกว่า

ความต้องการใชภ้ายในประเทศมาโดยตลอด ยกเวน้บางปทีีจ่ะตอ้งมี 

การนำาเข้านำามันปาล์มดิบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิต

ออกสูต่ลาดนอ้ย เพือ่นำามาใชผ้ลติเปน็น้ำามนัปาลม์บรสิทุธิบ์รรจขุวด 

และช่วงต้นปี 2558 รัฐบาลได้มีการนำาเข้านำามันปาล์มเข้ามาเพ่ิม 

ในสต๊อกอีก 50,000 ตัน ซึ่งแม้ว่านำามันปาล์มจำานวนดังกล่าว 

ได้นำาไปผลิตและจำาหน่ายเป็นนำามันปาล์ม บริสุทธิ์บรรจุขวด 

เรียบร้อยแล้ว แต่ในภาพรวม ส่งผลทำาให้สต๊อกนำามันปาล์มดิบ 

ปลายปีมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำาหรับอนาคตนำามันปาล์มของไทย  

กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่าต้นทุนการผลิตผลปาล์มสด 

จะอยู่ที่ 3.38 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือ 

เกษตรกร โดยการให้โรงงานสกัดนำามันปาล์มรับซ้ือผลผลิต 

ปาล์มผลสด 4.20 บาทต่อกิโลกรัม และให้โรงกลั่นนำามันปาล์ม  

โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อนำามันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อ 

นำามนัปาลม์ดบิ จากโรงงานสกดันำามนัปาลม์ ในราคาไมต่ ำากวา่ กโิลกรมั 

ละ 26.20 บาท อกีด้านหนึง่กถ็อืวา่เปน็การช่วยผู้บรโิภคดว้ย เพราะราคา 

นำามนัปาลม์ดบิดงักลา่วสามารถผลตินำามนัปาลม์บรสิทุธิบ์รรจขุวดไดไ้มเ่กนิราคาควบคมุ 

ที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดไว้ 42 บาท/ขวด/ลิตร ซึ่งดูจะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด 

และส่งผลให้ราคาปาล์มในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะมาเลเซีย  

ซึ่งเป็นผู้นำาตลาด และเมื่อพิจารณาราคานำามันปาล์มดิบ พบว่า เดือนมิถุนายน 2558 

ราคานำามันปาล์มดบิของไทยอยูท่ี่ 27.43 บาทตอ่กโิลกรัม ในขณะทีม่าเลเซีย ประเทศ

ผูส้ง่ออกนำามนัปาลม์ อยูท่ี ่20.86 บาทตอ่กโิลกรมั จะเหน็ไดว้า่ราคาของไทยสงูกวา่ถงึ  

6.57 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทำาให้ในปีนี้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งออกไปยังตลาดโลก ไม่สามารถส่งออกได้ รวมถึงมีผลทำาให้ความต้องการใช้ 

นำามันปาล์มภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงด้วย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม 

ในประเทศท่ีใช้นำามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ เร่ิมหันไปนำาเข้าวัตถุดิบกึ่งสำาเร็จรูป 

มาจากตา่งประเทศทดแทน และมภีาคอตุสาหกรรมบางสว่นเริม่สง่สญัญาณทีจ่ะยา้ยฐาน 

การผลติเพือ่ลดตน้ทนุ การผลติอกีดว้ย เนือ่งจากราคานำามนัปาลม์ดบิในประเทศสงูกวา่ 

ราคาในตลาดโลกค่อนข้างมาก ดังน้ันปาล์มนำามันไทยในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือน 

คนทีเ่ดนิอยูบ่นเสน้ลวด หากทรงตวัไมด่พีอ อาจรว่งหลน่ลงมาได ้และเพือ่ให้อตุสาหกรรม 

นำามันปาล์มของไทยตลอดจนเกษตรกรสามารถเดินต่อไปได้ การปล่อยให้กลไกราคา 

ดำาเนินไปตามธรรมชาติอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า เมื่อถึงช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  

ราคาย่อมถูกลงตามกลไกตลาด จนกระทั่งเมื่อผลผลิตเริ่มน้อยลง ราคาจะปรับตัว

สูงขึ้นนั่นเอง
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 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำาหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable  
Crops and Food Safety" ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยทางอาหาร สรีรวิทยาการสูญเสีย  
การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว การลดสารตกค้างในผัก และผลไม้ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง  
มูลนิธิโครงการหลวง

 ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว : หนว่ยงานรว่ม  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 

(Postharvest Management for Flowers)" ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 

กรกฎาคม 2558 ณ หอ้งประชมุสถาบนัวจิยัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของ

ดอกไมก้บัการจดัการหลงั การเกบ็เกีย่วดอกไม ้ คณุภาพและมาตรฐาน 

คุณภาพของดอกไม้ การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งาน 

ดอกไม ้การลดอณุหภมูแิละการขนสง่ การเกบ็รกัษาดอกไม ้การจดัการ 

ในโรงคัดบรรจุ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง  

มูลนิธิโครงการหลวง

 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์จดัฝกึอบรมเรือ่ง การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วพชืผกัสวนครวัแนวเกษตร

อนิทรยี ์ ขึน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558 ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจถงึหลกัเบือ้งตน้ 

ในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก นำาความรู้และแนวคิดที่ได้รับ 

ไปปรับไปปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและลดความเสียหายได้ และ 

ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการกับผลิตผลสด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


