
 

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองลอกเมือกกาแฟอาราบิกา 
 

พุทธธินันทร จารุวัฒน* 
 

บทคัดยอ 
  งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ สรางและประเมินสมรรถนะของเคร่ืองลอกเมือกกาแฟอารา
บิกา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการหมักกาแฟธรรมชาติในบอหมักซ่ึงเปนวิธีท่ีใชท่ัวไป เคร่ืองลอกเมือกกาแฟอา
ราบิกามีหลักการทํางานใหเมล็ดเคล่ือนข้ึนในแนวต้ังโดยสกรูลําเลียง ระหวางการเคล่ือนท่ีจะเกิดการขัดสีกัน
ระหวางเมล็ดกาแฟกับผนังเคร่ืองและเมล็ดกาแฟดวยกนัจากการเหวีย่งของแกนเพลาซ่ึงมีครีบเหล็กติดอยูภายใน
ตัวเคร่ือง ทําใหเมือกท่ีหุมรอบเมล็ดหลุดออก ท่ีปลายครีบเหล็กเจาะรูเพื่อใหน้ําถูกฉีดออก โดยใชน้ําเปนตัวหลอล่ืน
ขณะเมล็ดเคล่ือนท่ีและพาเศษเมือกกาแฟออกจากเคร่ือง  
 หองลอกเมือกกาแฟภายในตัวเคร่ืองมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 16.90 ซม. สูง 50 ซม. การกวนเมล็ดกาแฟซ่ึงเกิด
จากแกนเพลาติดครีบเหล็ก มีเสนผานศูนยกลาง 14.60 ซม. ผลการทดลองพบวา เคร่ืองมีความสามารถในการลอกเมือก
เมล็ดกาแฟ 468.11 ก.ก./ชม. (น้ําหนกัเมล็ดกาแฟหลังการลอกเมือก) ท่ีความเร็วรอบของแกนเพลา 750 รอบ/นาที ใช
พลังงานไฟฟา 2.61 กิโลวัตตและปริมาณน้ํา 3.09  10-4 ลบ.ม./ก.ก. แรงงานในการปฎิบัติงาน 2 คน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดกาแฟหลังการลอกเมือกพบวา มีเปอรเซ็นตเมล็ดกาแฟท่ีแตกหัก 5.90% ของเมล็ดกาแฟหลังการลอก
เมือก เปอรเซ็นตเมล็ดกาแฟที่ลอกเมือกไดหมด 98.20 % ของเมล็ดกาแฟหลังการลอกเมือกและไมแตกหกั เศษตกคาง
ปะปนกับเมล็ดกาแฟท่ีออกจากเคร่ือง 1.97% โดยนํ้าหนกั และเมล็ดกาแฟหลังการลอกเมือกมีความช้ืน 53.20% โดย
น้ําหนกั (มาตรฐานเปยก) เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีหมักธรรมชาติในบอหมัก พบวาการใชเคร่ืองลอกเมือกกาแฟอาราบิกา
สามารถลดตนทุนการผลิต ระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน โดยมีตนทุนคาใชจายตํ่ากวาวิธีหมักธรรมชาติ 0.29 
บาท/ก.ก. ใหอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนสูงกวาและมีระยะเวลาคืนทุนเร็วกวา แตมีเปอรเซ็นตเมล็ดกาแฟท่ีแตกหกัสูง
กวาวิธีหมักธรรมชาติ 4% ของเมล็ดกาแฟหลังการลอกเมือก เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพของสารกาแฟ โดยนําสารกาแฟท่ีค่ัว
บดและชงดวยน้ํารอนมาตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีการชิม (cup test) พบวาสารกาแฟท่ีไดจากการลอกเมือกกาแฟท้ังสอง
วิธี มีคุณภาพใกลเคียงกันและเปนท่ียอมรับของโรงงานผูผลิต น้ําท่ีใชแลวจากข้ันตอนการผลิตวิธีใชเคร่ืองสามารถนํา
กลับมาใชในกระบวนการผลิตได ในขณะท่ีน้ําท้ิงจากวิธีหมักธรรมชาติมีกล่ินเหม็นไมสามารถใชได แตท้ังสองวิธีมี
คุณภาพน้ําท้ิงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จําเปนตองไดรับการบําบัดกอนปลอยลงสูส่ิงแวดลอม 
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Abstract 
 A coffee-mucilage removal machine was designed and constructed to test its performance on Arabica 
coffee. The design of the mucilage remover was based on the rubbing action between seeds and seeds and between 
seeds and wall of the compartment. Coffee seed from the intake hopper was continuously transported vertically 
upward by mean of a screw conveyor to the mucilage removal compartment, which consisted with a rotating 
stirrer stirring coffee seed against the screen wall. The stirrer consisted of several hallow rods with small nozzle at 
their tips mounted on a hallowed shaft. Water was continuously supplied through the hallowed shaft stirrer 
sprayed on the seeds during the stirring action. Mucilage and impurities removed from the seeds were washed out 
through the screen wall. 
 Performance of the machine having stirrer of 14.60 cm diameter rotating in compartment wall of 16.90 
cm diameter, 50 cm length at 750 rpm could remover mucilage from coffee seed at the rate of 468.11 kg/hr using 
2.61 kw electrical energy and 3.09 x 10-4 m3/kg of water. The machine required two persons for the operation.  
Quality of coffee seed after removal of the mucilage found 5.90% broken with 98.20% efficiency of the mucilage 
removal. The coffee seed output had 53.20%wb moisture and contained 1.97% impurities. Comparing the machine 
performance with the conventional soaking method found that the machine could reduce overall operation costs by 
0.29 baht/kg but had 4% higher broken kernel. Cup test of coffee obtained from both methods did not show any 
different. Another advantage of using the machine was that water exhausted from the machine may be recycled 
while that obtained from the conventional method must be disposed due to its sour odor. However, both water 
obtained from the conventional and from the machine must be treated before disposal. 
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