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บทคัดยอ 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาเคร่ืองคัดขนาดมะมวง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการออกแบบ
เคร่ืองคัดขนาดมะมวงท่ีใชอุปกรณควบคุมซ่ึงทํางานตามคําส่ังท่ีบันทึกไว (Programmable Logic Controller, PLC) 
เปนอุปกรณควบคุม โดยมีข้ันตอนการศึกษา และผลการศึกษาดังนี้  
 ข้ันตอนการศกึษาขอมูลท่ีเกีย่วของกับเง่ือนไขในการคัดขนาด เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการออกแบบ
เคร่ืองคัดขนาดมะมวง พบวามะมวงพนัธุเขียวเสวยมีน้ําหนักเฉล่ีย 298.8 กรัม มีความกวาง ความยาว และความหนา
เฉล่ีย 80 164 70 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีมุมเสียดทานบนพ้ืนวัสดุ 3 ชนิด ไดแก ยาง โลหะ และ ไม  เฉล่ีย 30 22 และ 
19 องศา ตามลําดับ  
 ข้ันตอนการศกึษาปจจยัสําหรับการออกแบบเคร่ืองคัดขนาดมะมวง แบงการศึกษาออกเปน 3 สวน 
ประกอบดวย 
 1.   สวนของการช่ังน้ําหนัก พบวาขนาดพิกดักําลังของเคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสมสําหรับการคัดขนาดมะมวงคือ 2000 
กรัม ท่ีติดต้ังอุปกรณหนวงการกระแทกเพื่อใหเวลาเขาสูสมดุลนอยลง ซ่ึงพบวามีคาเวลาเขาสูสมดุล 0.70 วินาที แลวจึง
นําเคร่ืองช่ังมาติดต้ังสวิตซทํางานดวยแสงสําหรับใชสงสัญญาณการคัดขนาดไปยังพีแอลซี โดยมีความผิดพลาดในการ
อานน้ําหนกั  10 กรัม  
 2.   สวนของอุปกรณคัดขนาด พบวามุมท่ีเหมาะสมในการเคล่ือนท่ีของผลมะมวงลงสูอุปกรณคัดขนาด
เทากับ 40 องศา เวลาในการเคล่ือนท่ีลงสูอุปกรณคัดขนาดท่ีมีระยะทางในการเคล่ือนท่ี 250 500 และ 750 มิลลิเมตร 
เทากับ 0.38 0.65 และ 1.00 วินาที ตามลําดับ เวลาท่ีผลมะมวงเคล่ือนท่ีผานชองคัดขนาดจากระยะทาง 0 250 500 
และ750 มิลลิเมตร เทากับ 0.65 0.16 0.13 และ 0.17 วินาที ตามลําดับ และเวลาสําหรับเปดบานคัดขนาดเทากับ 0.12 
วินาที  
 3. สวนของการประมวลผลการทํางานดวยพีแอลซี  เปนการนําปจจัยท่ีศึกษามากําหนดลําดับข้ันตอนในการ
ทํางาน พบวาวัฏจักรของการคัดขนาดมะมวง 1 ผล ใชเวลา 1.80 1.60 1.50 และ 2.10 วินาที สําหรับมะมวงขนาด
ใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ ความสามารถในการคัดขนาดทางทฤษฎี 2086 ผลตอ
ช่ัวโมง 
 เม่ือนําปจจยัท่ีศึกษามาสรางชุดทดสอบ และตรวจสอบความเปนไปไดทางเทคนิค พบวาชุดทดสอบมี
ความสามารถในการคัดขนาดเฉล่ีย 1390 ผลตอช่ัวโมง มีความถูกตองในการคัดขนาดเฉล่ีย 96 เปอรเซ็นต ขณะท่ีการ
คัดขนาดมะมวงดวยแรงงานคนมีความสามารถในการคัดขนาดเฉล่ีย 1325 ผล/คน-ช่ัวโมง มีความถูกตองในการคัด
ขนาดเฉล่ีย 85 เปอรเซ็นต 
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Abstract 
 The objective of this study is to study the appropriate factors for the design of a mango sizing machine 
using Programmable Logic Controller (PLC). The results are as follows: 
 The studies of relevant factors for the sizing indicate that: the average weight of mango is 298.8 grams, 
the width, length, and thickness are 80, 164, and 70 millimeters respectively, while the angle of repose on rubber 
sheet, steel plate and wood plate are 30, 22 and 19 degrees respectively. 
 The studies of the design factors consist of 3 parts, which show the following results: 
 1. For the weighting part, it is found that: the appropriate scale range is 2000 grams with 0.70 second 
absorption time, then to be fixed with LED switch giving signal to the PLC with  10 grams accuracy. 
 2. For the grading part it is found that: the appropriate inclination of sliding lane is 40 degrees, the sliding 
time for the moving distance of 250, 500 and 750 millimeters to grading gate are 0.38, 0.65 and 1.00 seconds 
respectively, the passing gate time for 0, 250, 500, and 750 millimeters are 0.65, 0.16, 0.13 and 0.17 seconds 
respectively and the time for opening the gate is 0.12 second.   
 3. For the PLC processing part, it is found that: the cycle time for sizing one mango is 1.80, 1.60, 1.50, 
and 2.10 seconds for extra large, large, medium, and small sizes respectively, while the theoretical sizing capacity 
is 2086 mangos/hour. 
 The studied factors are incorporated in the design and the prototype machine has been built and tested. 
The machine can size 1390 mangos/hour with an accuracy of 96 percent, compared with manual sizing with sizing 
capacity of 1325 mangos/man-hour with an accuracy of 85 percent. 
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