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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค  เพื่อศึกษาและพฒันาเคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตแบบกึ่งอัตโนมัติ 
วศก.(มข.)ก2 ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน โดยพัฒนาชุดกลไกขับเคล่ือนหลักและกลไกชวยปอนเมล็ด ใชเมล็ดมะมวงหิม
พานตพันธุคละทดสอบ ซ่ึงผลการศึกษามีดงันี้ 
 1.เมล็ดมะมวงหิมพานตมีความช้ืนของเปลือกและเมล็ดในกอนการเตรียมเมล็ดเฉล่ีย 10.76% และ 6.27% 
ภายหลังการเตรียมเมล็ดมีความช้ืนเพิ่มข้ึนเปน 11.82% และ 8.48% ตามลําดับ ภายหลังการเตรียมเมล็ด เมล็ดขนาดผาน
ตะแกรงรูกลมเสนผาศูนยกลาง 20 22 และมากกวา 22 มิลลิเมตร มีความยาว ความกวาง และความหนา ของเมล็ดเพิ่มข้ึน
เพียงเล็กนอย เนื่องจากการตมทําใหเมล็ดมะมวงหิมพานตขยายขนาดข้ึน 
 2.เคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตแบบกึ่งอัตโนมัติ วศก.(มข.)ก2 ใหผลการทดสอบคือท่ีเมล็ดขนาดผาน
ตะแกรงรูกลมเสนผาศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร อัตราการลําเลียงเมล็ดท่ีเหมาะสมคือ 32 เมล็ด/นาที ไดคาช้ีผลคือ เปอรเซ็นต
เมล็ดในประกบคู 82.56% เปอรเซ็นตการกะเทาะ 95.62% เปอรเซ็นต การปอน 80.50%และอัตราการกะเทาะ 8.72 กิโลกรัม
(เมล็ดดิบ)/ช่ัวโมง  
 3.การออกแบบปรับปรุงกลไกขับเคล่ือนหลักของเคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตแบบกึ่งอัตโนมัติ 
วศก.(มข.)ก2  ใหผลการทดสอบคือ ท่ีเมล็ดขนาดผานตะแกรงรูกลมเสนผาศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร ท่ีอัตราการลําเลียง
เมล็ด 32 เมล็ด/นาที ไดเปอรเซ็นตเมล็ดในประกบคู 92.11% เปอรเซ็นตการกะเทาะ 95.80% เปอรเซ็นตการปอน 
82.49% และอัตราการกะเทาะ 9.42 กิโลกรัม(เมล็ดดิบ)/ ช่ัวโมง   
 4.การพัฒนากลไกขับเคล่ือนหลัก โดยการติดต้ังกลไกชวยปอนเมล็ด ใหผลการทดสอบคือท่ีเมล็ดขนาดผาน
ตะแกรงรูกลมเสนผาศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร อัตราการลําเลียงเมล็ดท่ีเหมาะสมคือ 40 เมล็ด/นาที ไดเปอรเซ็นตเมล็ดใน
ประกบคู 74.97% เปอรเซ็นตการกะเทาะ 92.98% เปอรเซ็นตการปอน 98.17% และอัตราการกะเทาะ 12.56 กิโลกรัม
(เมล็ดดิบ)/ช่ัวโมง  สวนการกะเทาะท่ีเมล็ดขนาดผานตะแกรงรูกลมเสนผาศูนยกลาง 22 และมากกวา 22 มิลลิเมตร ให
อัตราการปอน เปอรเซ็นตการปอน และอัตราการกะเทาะสูงกวาเคร่ืองกะเทาะท่ีไดรับการปรับปรุงกลไกขับเคล่ือนหลัก 
สวนเปอรเซ็นตการกะเทาะมีคาใกลเคียงกนั 
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Abstract 
 This research had a main objective of studying and developing the semi-automatic cashew nut sheller Model 
AE(KKU) A2 to give higher performance.  The study focused on improving the main driving mechanism and 
developing a suitable feeding mechanism. The cashew nuts used in the experiment were of a mixed variety and the 
test results were as follows: 
 1.The average moisture contents of the shell and kernel before pre-treatment of the nuts were 10.76% and 
6.27% respectively, which increased to 11.82% and 8.48% respectively after pre-treatment. The nut dimensions, 
namely length, width and thickness, increased slightly after the pre-treatment of boiling.  
 2.The Model AE(KKU) A2 sheller gave the following results for nuts sized through a  sieve of 20 mm 
diameter and a conveying rate of 32 nuts/minute : 82.56 % whole kernel recovery, 95.62% shelling percentage, 
80.50% feeding percentage and 8.72 kg(raw nuts)/hr shelling rate. 
 3.The improvement of the main divining mechanism indicated the following higher performance: 92.11% 
whole kernel recovery, 95.80% shelling percentage, 82.49% feeding percentage and 9.42 kg(raw nuts)/hr shelling 
rate. 
 4.The modification of the main driving mechanism, together with a feeding mechanism, indicated the 
following results for nuts sized through a sieve of 20 mm diameter and a conveying rate of 40 nuts/ minute: 74.97% 
whole kernel recovery, 92.98% shelling percentage, 98.17% feeding percentage and 12.56 kg(raw nuts)/hr shelling 
rate. For nuts sized through sieves of 22 mm diameter or larger, the feeding rate, percentage of feeding and shelling 
rate were higher than those of the improved sheller without a feeding mechanism, but the percentage of shelling  was 
not significantly different. 
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