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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงวิธีดูดระบายอากาศออกจากกองขาวเพื่อชะลอการเสื่อมคุณภาพ
ของขาวเปลือกความช้ืนสูง ขณะกองรวมเพื่อรอการอบหรือการขนยาย ซ่ึงแบงการศึกษาออกเปนการศึกษาการเกดิ
ขาวเปลือกช้ืนและราท่ีเกิดในกองขาวเปลือกท่ีมีการดูดระบายอากาศ และการศึกษาความหนาของขาวเปลือก ท่ีสามารถ
ลดการเกิดราในกองขาวเปลือกท่ีมีการดูดระบายอากาศ ซ่ึงมีผลการทดลองดังนี ้
 1. การศึกษาการเกิดขาวเปลือกช้ืนและราท่ีเกิดในกองขาวเปลือกท่ีมีการดูดระบายอากาศ พบวา การดูดระบาย
อากาศออกจากกองขาวดวยอัตราการไหลของอากาศ 0.5 ลบ.ม./นาที-ลบ.ม.ขาวเปลือก ชวยลดการเกดิขาวเปลือกช้ืน
และราบริเวณพื้นกองขาว แตยังพบวาเกดิขาวเปลือกช้ืนและราท่ีกลางกองขาว โดยการทดลองที่ติดต้ังโครงเหล็กรูป
กรวยพบปรากฏการณดังกลาวนอยท่ีสุด สวนกองขาวท่ีไมมีการระบายอากาศมีอุณหภูมิภายในกองขาวเพิ่มสูงถึง 62 
องศาเซลเซียส และพบการเกดิขาวเปลือกช้ืนและรากระจายท่ัวท้ังกอง 
 2. การศึกษาความหนาของขาวเปลือกท่ีสามารถลดการเกิดราในกองขาวเปลอืกท่ีมีการดูดระบายอากาศ พบวา
การดูดระบายอากาศท่ีมีความหนาขาว 60 เซนติเมตร มีราเกิดข้ึนบริเวณกลางกอง ท่ีความหนาขาว 45 เซนติเมตร มีรา
เกิดข้ึนบริเวณดานบนของกองกับบริเวณรอบโครงเหล็กรูปกรวย แตท่ีความหนาขาว 30 เซนติเมตร ไมพบการเกิดรา 
สําหรับกองท่ีไมมีการระบายอากาศ เกดิความรอนสูงภายในกองขาว มีอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 52 องศาเซลเซียส และพบ
ราเกิดข้ึนกระจายท่ัวท้ังกอง 
 ดังนั้นการชะลอการเส่ือมคุณภาพขาวเปลือกความช้ืนสูงท่ีใชวิธีดูดระบายอากาศออกจากกองขาวดวยอัตราการ
ไหลของอากาศ 0.5 ลบ.ม./นาที-ลบ.ม.ขาวเปลือก จึงควรกองโดยมีความหนาของขาวไมเกิน 30 เซนติเมตร 
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Abstract 
 The purpose of this study is to improve suction aeration method in order to delay deterioration of wet paddy. 
The study is divided into two parts, a study on the development of high moisture paddy and fungus in paddy piles and 
s study to determine proper thickness of paddy that can reduce fungus in aerated paddy piles. Results of the study are 
as follows: 
 1. The results of the study on the development of high moisture paddy and fungus indicate that suction 
aeration with flow rate 0.5 m3/min per cubic metre of paddy can reduce moisture of the paddy and fungus at the 
bottom of paddy piles but high moisture and fungus still exist at the middle of the piles. Using a steel cone frame to 
reduce paddy thickness can reduce the problems. For the paddy without aeration, the temperature in paddy pile can be 
as high as 62°C and high moisture paddy and fungus are also found all over the pile. 
 2. The results of the study to determine a proper thickness of paddy indicate that suction aeration with 60 
centimeter thickness of paddy can not stop the development of fungus at middle of the pile. For the 45 centimeter 
thickness, fungus occurs at top of the pile and around the cone, whereas for the 30 centimeter thickness no fungus is 
found. While without aeration, the temperature increases to 52°C and fungus is found all over the pile. 
 Thus, it can be concluded that the use of suction aeration rate of 0.5 m3/min per cubic metre of paddy in order 
to delay deterioration of wet paddy should be used with the paddy thickness not exceeding 30 centimeters. 
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