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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ การออกแบบ สรางชุดทดสอบการขุดมันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางรถ

แทรกเตอร โดยชุดทดสอบใชหัวขุดเปนรูปสามเหล่ียมทรงสูง มีหนากวาง 60 เซนติเมตร ติดต้ังอุปกรณการทํางานใน
โครงขุดรูปตัวแอล (L) ท่ีจุดตอพวงสามจุดดานขางซายของตัวรถแทรกเตอร ทดสอบปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของชุด
ทดสอบการขุดมันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางท่ีทําการออกแบบ และเปรียบเทียบผลการทํางานของชุดทดสอบการขุด
มันสําปะหลังแบบติดต้ังดานขางกับเคร่ืองขุดแบบเกษตรกร  

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของชุดทดสอบการขุดมันสําปะหลังประกอบดวย 
- ความเร็วท่ีใชในการขุด 3 ระดับ คือ 2.30 2.60 และ 3.20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
- อายุของการปลูกมันสําปะหลัง 3 ระดับ คือ  7  8 และ 9 เดือน 

คาช้ีผลในการทดสอบเคร่ืองขุดมันสําปะหลังไดแก เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังท่ีขุดได เปอรเซ็นตหัวมัน
สําปะหลังสมบูรณท่ีขุดได เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังเสียหาย  เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังท่ีเหลือในดิน เปอรเซ็นต
ความเสียหายรวม อัตราการทํางานเชิงพื้นท่ี ประสิทธิภาพเชิงเวลา และอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง จากผลการ
ทดสอบพบวาชุดทดสอบการขุดมันสําปะหลังท่ีทําการออกแบบมีความเหมาะสมในการทํางานเม่ือใชความเร็วในการขุด
เทากับ 3.20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ผลท่ีไดจากการทดสอบแสดงในคาช้ีผลดังนี้ 

 เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังท่ีขุดได  88.80 เปอรเซ็นต 
 เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังสมบูรณท่ีขุดได 73.05 เปอรเซ็นต 
 เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังเสียหาย  15.75 เปอรเซ็นต 
 เปอรเซ็นตหัวมันสําปะหลังท่ีเหลือในดิน  11.20 เปอรเซ็นต 
 เปอรเซ็นตความสูญเสียรวม   26.95 เปอรเซ็นต 
 อัตราการทํางานเชิงพื้นท่ี     0.68 ไรตอช่ัวโมง 
 ประสิทธิภาพเชิงเวลา    72.66 เปอรเซ็นต 
 อัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง    4.67 ลิตรตอไร  
การทดสอบการทํางานเม่ือทําการขุดมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ท่ีมีการปลูกแบบยกรอง พบวาชุด

ทดสอบการขุดมันสําปะหลังท่ีทําการออกแบบสามารถทําการขุดได ตําแหนงของการมองเห็นท่ีทําการออกแบบขณะทํา
การขุด สามารถชวยใหการขุดมีความถูกตอง และลดผลกระทบของระยะหางระหวางแถวท่ีไมคงท่ีได การทํางานของ
เคร่ืองขุดมันสําปะหลังท่ีทําการออกแบบยังมีสวนท่ีควรไดรับการปรับปรุงในสวนของความตอเนื่องในการทํางาน 
เพื่อใหสามารถพัฒนาสูเคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบมีระบบลําเลียงตอไปในอนาคตได 
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Abstract 
This research objective was to design and construct a prototype of  cassava digger attached to side of a tractor. 

The prototype has a working width of 60 centimeters. the digger was attached of left side of an L-shaped frame on a 
three point hitch of the tractor. Testing of the prototype was carried out to study factors affecting its performance and 
to compare the results with farmers’ cassava digger.  

The  factors to be studied were:  
- Speed of digger, 3 levels ; 2.30, 2.60 and 3.20 kilometers per hour.  
- Age of cassava 3 levels ; 7 , 8 and 9 months. 

 The indicators of performance testing were: percentage of total cassava roots dug out, percentage of  complete 
cassava roots dug out, percentage of damaged cassava roots, percentage of undug roots remaining in the soil, 
percentage of total losses, field capacity, time efficiency and fuel consumption. The results indicated that the machine 
had a suitable a speed of 3.20 kilometers per hour. Other results were as follows:  

 percentage of total cassava roots dug out   88.80  %   
percentage of complete cassava roots dug out  73.05 %  

 percentage of damaged cassava roots   15.75  % 
 percentage of undug roots remaining in the soil  11.20 %  
 percentage of total losses     26.95 % 
 field capacity        0.68 rai per hour 
 time efficiency      72.66 %   
 fuel consumption       4.67 liter per rai 
The prototype of cassava digger from the design could function effectively in the field due to the ability of the 

operator to view more clearly and work more accurately. The working of the cassava digger attached to side of the 
tractor could be improved in terms of continuity of the work and the machine could be developed to include a 
conveying unit in the future. 
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