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Abstract 
The objective of this study was to design and construct the peeling and size reducing machine for 

jackfruit seed. The machine consisted of 4 main parts. The steel structure part and machine was powered by 2 hp 
electrical motor. Peeling part was a horizontal rotating disc 0.06 m of diameter and cover with emery. Size 
reducing part was a horizontal rotating disc having 4 cutting blades installed in the disc and finally part was seed 
coat separating part. In this experiment the speed of peeling and size reducing part were set at 200, 300  and  400 
rpm. The results of machine testing showed that the peeling capacity was 65-85 kg/hr. Then, the highest peeling 
efficiency of 92  % was found at 300 rpm of peeling speed. 
Keywords: peeling, jackfruit seed, size reducing 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีไ้ด้ทําการออกแบบและสร้างเคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมลด็ขนนุ เคร่ืองประกอบด้วย  4 สว่น

หลกั คือ ชดุโครงสร้างเคร่ืองและต้นกําลงัโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ชดุลอกเปลือกออกแบบโดยใช้จานหมนุแนวนอน
เส้นผา่นศนูย์กลาง 0.06 เมตร และพอกด้วยหินกากเพชร ชดุลดขนาดเมลด็ประกอบด้วยจานหมนุแนวนอนท่ีติดตัง้ใบมีด  4 ใบ 
และสดุท้ายคือชดุคดัแยกเปลือก ในการทดสอบความเร็วรอบของชดุลอกเปลือกและชดุลดขนาดเมลด็ขนนุท่ีใช้คือ 200, 300 
และ 400 รอบตอ่นาที ผลการทดสอบพบวา่สามารถลอกเปลือกเมลด็ขนนุได้ 65-85 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง โดยมีประสทิธิภาพ
สงูสดุในการลอกเปลือกร้อยละ 92 ท่ีความเร็วรอบในการลอกเปลือก 300 รอบตอ่นาที 
คาํสาํคัญ: เมลด็ขนนุ  ลดขนาด  ลอกเปลือก 
 

คาํนํา 
ขนนุ (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็นผลไม้ท่ีคนไทยรู้จกักนัดี ผลขนนุสกุนอกจากจะนิยมใช้บริโภคเป็นผลไม้

สดแล้วผลออ่นก็สามารถใช้บริโภคแบบผกัได้ ขนนุสามารถปลกูและให้ผลผลติอยา่งตอ่เน่ืองได้ตลอดปี แหลง่ปลกูและแปรรูป
ผลติภณัฑ์จากขนนุท่ีสําคญั ได้แก่ จงัหวดัปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ และตราด นอกจากการใช้ประโยชน์จาก
เนือ้ขนนุแล้ว เมลด็ขนนุซึง่เป็นสิ่งเหลือทิง้ (By product) จากกระบวนการผลติในโรงงานและจากการบริโภค สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้เช่นกนั เช่น เมลด็ขนนุต้มสกุ ขนมเมลด็ขนนุ เมลด็ขนนุในนํา้เช่ือม และการนําเมลด็ขนนุมาทําเป็นแป้งเพ่ือนําไป
ทําผลติภณัฑ์เบเกอร่ี เช่น ขนมคุ้กก๊ี ขนมปัง และข้าวเกรียบ เมลด็ขนนุซึง่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปและบริโภคขนนุมี
ปริมาณ 10-15 เปอร์เซน็ต์ของนํา้หนกัผลขนนุ ซึง่เม่ือคิดจากผลผลติทัง้ประเทศอาจมีปริมาณเมลด็ขนนุสงูถงึประมาณ 2 หม่ืน
ตนัตอ่ปี (กรมวิชาการเกษตร, 2553) การใช้ประโยชน์จากเมลด็ขนนุยงัมีน้อย จงึมีงานวิจยัศกึษาเร่ืองการนําเมลด็ขนนุมาผลิต
เป็นแป้งเน่ืองจากมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู โดยแป้งเมลด็ขนนุมีโปรตีน 12.43% เถ้า 3.06% เส้นใย 2.45% และไขมนั 0.66% 
(วลยัลกัษณ์, 2549) ซึง่แป้งเมลด็ขนนุมีปริมาณนํา้ตาลและโปรตีนใกล้เคียงกบัแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งสาลี  
(พงษ์ศกัด์ิ และคณะ, 2552) ขัน้ตอนท่ีจะนําเมลด็ขนนุมาทําแป้งนัน้จะต้องผา่นการลอกเปลือกและเย่ือหุ้มเมลด็ออกจากเมลด็
ก่อน ซึง่ในการปอกเปลือกเมลด็ขนนุในขัน้ต้นนัน้ยงัใช้แรงงานคนในการปอกทําใช้เวลาในการผลติมาก อตัราการผลิตต่ํา และ
การปอกด้วยมีดอาจเกิดอนัตรายตอ่ผู้ปฏิบติังาน (อิสระพงษ์ และคณะ, 2553) แม้วา่ในปัจจบุนัจะมีงานวิจยัท่ีศกึษาและสร้าง
เคร่ืองปอกหรือลอกเย่ือหุ้มเมลด็ขนนุมาแล้ว แตป่ระสทิธิภาพของเคร่ืองต้นแบบเหลา่นัน้สามารถท่ีจะปรับปรุง พฒันาตอ่ยอด 
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เพ่ือให้ได้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้และสามารถใช้งานในระดบัอตุสาหกรรมขนาดเลก็ได้ ดงันัน้คณะผู้ ทําวิจยัจงึมี
แนวคิดในการออกแบบและสร้างเคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมลด็ขนนุขึน้ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การออกแบบและสร้างเคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสาํหรับเมลด็ขนุน 
 เคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมลด็ขนนุ ได้ออกแบบและสร้างตามหลกัการคํานวณและการออกแบบชิน้สว่น
เคร่ืองกลของ บรรเลง และกิตติ (2553) ซึง่สว่นประกอบของเคร่ืองประกอบด้วย ชดุลอกเปลือกทําด้วยแผน่เหลก็หนา 4.5 
มิลลเิมตร ตดัเป็นวงกลมขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.6 เมตร พอกด้วยหินกากเพชร สว่นคดัแยกเปลือกเมลด็ขนนุใช้พดัลมโบล์
เวอร์เป่าเปลือกท่ีขดัแล้วออกทางทอ่ทิง้เปลือก มีตะแกรงลวดกนัเมลด็ขนนุตกลงไปในทอ่ทิง้เปลือก สว่นเมลด็ขนนุท่ีขดัแล้วจะ
มีช่องทางออกของเมลด็ติดอยูด้่านข้างถงั เม่ือลอกเปลือกเมลด็ขนนุเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดแล้วจงึเปิดแผน่กนัเมลด็ออกเพ่ือให้
เมลด็ลําเลียงลงไปยงัชดุลดขนาดเมลด็ ท่ีมีใบมีดลดขนาดจํานวน 4 ใบ ติดบนจานหมนุแนวนอนท่ีทําจากแผน่เหลก็ โดย
ด้านบนมีแผน่กดเมลด็ขนนุทําด้วยเหลก็แผ่นหนา 2 มิลลเิมตร ตดัเป็นวงกลม เส้นผา่นศนูย์กลาง 0.6 เมตร ต่อกบักลไกแขน
โยกออกมาด้านนอกโดยใช้การเหยียบกดเพ่ือความสะดวก แผ่นกดเมลด็ขนนุออกแบบมาเพ่ือช่วยให้การลดขนาดสามารถทํา
ได้รวดเร็วย่ิงขึน้ ชดุโครงเคร่ืองทําด้วยเหลก็ฉากขนาด  1 นิว้ กว้าง 0.68  เมตร  ยาว  1 เมตร  และสงู 1.2  เมตร เช่ือมยดึติดกนั
เป็นโครงสร้างเพ่ือรับนํา้หนกัของสว่นประกอบของเคร่ือง ต้นกําลงัใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า และมีฝาปิดด้านบนถงัเพ่ือ
ป้องกนัเมลด็ขนนุกระเดน็ออกจากถงัขณะลอกเปลือก  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Drawing of peeling and size reducing machine for jackfruit seed 
 

2. การทดสอบเคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสาํหรับเมลด็ขนุน 
เตรียมอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการทดสอบเคร่ือง เช่น อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ นาฬิกาจบัเวลา ถาดใสเ่มลด็

ขนนุหลงัการทดสอบ และเคร่ืองชัง่นํา้หนกั สําหรับวตัถดิุบขนนุท่ีใช้ในการทดสอบได้จากตลาดหนองชะอม จงัหวดัปราจีนบรีุ 
โดยนําเมลด็ขนนุสด ล้างทําความสะอาดเพ่ือกําจดัเศษเนือ้ขนนุและสิง่สกปรกออก จากนัน้ผึง่ลมให้สะเดด็นํา้ ความชืน้ของ
เมลด็ขนนุท่ีใช้ทดสอบประมาณร้อยละ 17-20 เตรียมขนนุเพ่ือทดสอบครัง้ละ 10 กิโลกรัม ความเร็วรอบของชดุลอกเปลือกและ
ชดุลดขนาดเมลด็ขนนุท่ีใช้ทดสอบคือ 200, 300 และ 400 รอบต่อนาที ท่ีเวลา 5, 7 และ 9 นาที 



ว. วิทยาศา

โดยมีนํา้ห
นํา้หนกัเป
ครัง้ละ 10

Table 1  
 
Speed 
(rpm) 

 
200  

 

300  

400 

รอบตอ่นา
อยูร่ะหวา่
สมบรูณ์อ
สมบรูณ์อ

เปลือกแล
สงูกวา่ท่ีค

สงู 400 รอ

าสตร์เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur

จากการศกึษา
หนกัเนือ้เมลด็ 4
ปลือกแข็งด้านน
0 กิโลกรัม จําน

Effect of spee

Time 
(min) (g

5  65
7  51
9  37
5  43
7  25
9  79
5  31
7  22
9  12

จาก Table 1 ค
าที ท่ีเวลา 5, 7
งร้อยละ 34.2
ยูร่ะหวา่งร้อยล
ยูร่ะหวา่งร้อยล
ในทกุสภาวะก
ละลดขนาดเมล็
ความเร็วรอบอ่ืน
สําหรับร้อยละ
อบตอ่นาที ใช้เ

    ปีท

re 2 Testing o

สว่นประกอบท
4.90 กรัม คิดเ
นอก 0.23 กรัม 
นวน 3 ซํา้ ในทกุ

ed and time o

Unpeeled Se

gram) (
576.71 65
147.43 51
784.11 37
356.82 43
576.71 25
98.60 7

158.42 31
286.86 22
201.40 12

ความเร็วรอบขอ
7 และ 9 นาที พ
20 - 62.14 
ละ 56.41  – 92
ละ 68.40  - 87.9
ารทดสอบ จะ
ด็ขนนุท่ีนานขึน้
นๆ  
ของเปลือกเมล็
วลา 9 นาที สา

ที ่43 ฉบบัที ่3 (พิ

f peeling and

ผลแล
ทางกายภาพขอ
เป็นร้อยละ 91
 คิดเป็นร้อยละ
กสภาวะการทด

on peeling and

eed 

(%) (gra
5.80 312
1.50 443
7.86 568
3.59 516
5.78 679

7.99 842
1.60 625
2.88 705
2.02 805

องชดุลอกเปลือ
พบวา่ ท่ีความเ
สว่นท่ีความเร็ว
2.01 และท่ีควา
98  
ะมีร้อยละของเม
น ท่ีความเร็วรอ

ลด็ขนนุท่ีคดัแยก
ามารถคดัแยกเป

พิเศษ) กนัยายน-ธ

d size reducin
 

ละวจิารณ์ผลก
องเมลด็ขนนุพบ
.52 มีนํา้หนกัเ
ะ 4.26 เม่ือทําก
ดลอง ให้ผลการ

 
d size reducin

Peeled Seed 

am) (%
9.98 34.2
8.72 48.5
7.05 62.
2.64 56.4
2.61 74.2
0.76 92.0
9.97 68.4
8.02 77.
1.93 87.9

 
อกและชดุลดขน
เร็วรอบต่ํา 200
วรอบปานกลาง
ามเร็วรอบสงู 4

มลด็ขนนุท่ีสาม
อบต่ํา 200 รอ

กได้พบวา่ ท่ีคว
ปลือกออกได้ม

ธนัวาคม  2555  

g machine fo

การทดลอง 
บวา่ ขนนุท่ีใช้ท
เย่ือหุ้มเมลด็สีนํ
การทดสอบเคร่ือ
รทดลองดงัแสด

ng of jackfruit 

 Size R

%) (gram
20 9252.
50 9236.
14 9262.
41 9106.
22 9036.
01 9038.
40 9080.
12 9087.
98 9078.

นาดเมลด็ขนนุท
0 รอบตอ่นาที ไ
ง 300 รอบตอ่
00 รอบตอ่นาที

มารถลอกเปลือ
บตอ่นาที พบเ

วามเร็วรอบปา
มากกวา่ร้อยละ 

  ก

r jackfruit see

ทดสอบมีนํา้หน
นํา้ตาล 0.22 ก
องลอกเปลือกแ
ดงใน Table 1 

 seed 

Reducing See

m) (%) 
42 95.32
25 96.35
79 97.80
32 95.66
71 96.45
66 98.04
27 96.41
89 97.25
44 98.11

ท่ีใช้ทดสอบ 3 
ได้เมลด็ขนนุท่ีส
อนาที ได้เมลด็
ทีพบวา่ ได้เมลด็

กได้สมบรูณ์ ส
มลด็ขนนุท่ีไม่ส

นกลาง 300 ร
 80   

การออกแบบและส

ed process 

นกัเฉล่ีย 5.35
กรัม คิดเป็นร้อย
และลดขนาดสํา

ed Se

 (gram)
2 283.31
5 403.86
0 518.84
6 470.54
5 620.67
4 770.64
1 571.61
5 645.12
1 736.67

ระดบั คือ 200
สามารถลอกเป
ดขนนุท่ีสามาร
ดขนนุท่ีสามาร

สงูขึน้ตามเวลา
สามารถลอกเป

รอบตอ่นาที แล

สร้างเคร่ือง 173

5 กรัมต่อเมลด็
ยละ 4.22 และ
าหรับเมลด็ขนนุ

eed Coat 

) (%) 
 33.44 

6 47.67 
4 61.25 
4 55.54 
7 73.27 
4 90.97 

 67.47 
2 76.15 
7 86.96 

, 300 และ 400
ลือกได้สมบรูณ
ถลอกเปลือกได้
ถลอกเปลือกได้

าท่ีใช้ในการลอก
ลือกได้สมบรูณ

ละความเร็วรอบ

 3

ด 
ะ
น

0 
ณ์
ด้
ด้

ก
ณ์

บ



 การออกแบบและสร้างเคร่ือง      ปีที ่43 ฉบบัที ่3 (พิเศษ) กนัยายน-ธนัวาคม  2555   ว. วิทยาศาสตร์เกษตร                        174 

เคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมลด็ขนนุ สามารถลดขนาดเมลด็ขนนุได้มากกวา่ร้อยละ 90 ในทกุสภาวะการ
ทดลอง โดยท่ีความเร็วรอบสงู 400 รอบตอ่นาที ใช้เวลา 9 นาที สามารถลดขนาดเมลด็ขนนุได้สงูสดุร้อยละ 98.11 

ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการลอกเปลือกและได้ร้อยละของเมลด็ขนนุท่ีสามารถลอกเปลือกได้สมบรูณ์สงูถงึร้อยละ 
92.01 คือ ความเร็วรอบของชดุลอกเปลือกและชดุลดขนาดเมลด็ขนนุท่ี 300 รอบตอ่นาที ใช้เวลาลอกเปลือกและลดขนาดรวม 
9 นาที 

สรุปผลการทดลอง 
เคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมลด็ขนนุ ประกอบด้วย 4 สว่น คือ โครงสร้าง ชดุลอกเปลือก ชดุลดขนาด

เมลด็ และชดุคดัแยกเปลือก ท่ีสามารถลอกเปลือกเมลด็ขนนุได้สงูสดุครัง้ละ 10 กิโลกรัม และมีกําลงัการผลติสงูสดุ 85 
กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง โดยความเร็วรอบของชดุลอกเปลือกและชดุลดขนาดเมลด็ขนนุท่ีเหมาะสมคือ 300 รอบตอ่นาที ใช้เวลารวม 
9 นาที มีประสทิธิภาพสงูสดุในการลอกเปลือกและการลดขนาดร้อยละ 92 และร้อยละ 98 ตามลําดบั 

 
คาํขอบคุณ 

ขอขอบคณุแหลง่ทนุงบประมาณแผน่ดินประจําปี พ.ศ.2554 สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ และภาควิชา
เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบรีุ ท่ีสนบัสนนุทนุและอปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ ในการทํางานวิจยั และ
ขอขอบคณุศนูย์วิจยัอตุสาหกรรมเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยา
เขตปราจีนบรีุ ท่ีสนบัสนนุเคร่ืองมือทดสอบในการทําวิจยันี ้
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สหกรณ์. 

บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท์. 2530. การคํานวณและออกแบบชิน้สว่นเคร่ืองกลระบบ SI. สํานกัพิมพ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 303 หน้า. 

พงษ์ศกัด์ิ ผ่องศรี, พิษณ ุ จนัทวชัชยั และวินยั พรมรุ่ง. 2552. เคร่ืองสไลด์และคดัแยกเปลือกสําหรับเมลด็ขนนุ. ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

วลยัลกัษณ์ เปรมอ่อน. 2549. การพฒันาสตูรผลิตภณัฑ์แผ่นกรอบเพ่ือสขุภาพจากแป้งเมลด็ขนนุ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ
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