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Abstract 
The objectives of this research were to develop and test the axial flow groundnut striping machine in 

order to improve efficiency of the machine for continuous and on-field operations. The machine was driven by a 
diesel engine of 6 HP. The stripping drum was made from a cylindrical rolled steel plate (length x diameter of 60 x 
35 cm) attached with 27 rubber rods (length x diameter of 8 x 2 cm each). For the machine operation, four 
bunches of groundnut plants (Thai Nan 9 variety) were fed by a feeder and continuously flowed into the stripping 
drum in the axial flow manner. The stripped groundnut pods were then sieved by the sieving assembly having a 
sieving size of 2.5 cm diameter. The blower was set below the sieving assembly to separate crop residues. The 
result show that the optimum revolution for stripping drum was 400 rpm. The stripping capacity was 36.54 kg 
pod/h. About 93% of good pods without attached vine and 5.88% of good pods with attached vine were achieved. 
The efficiency of residue separation was 89.71%. The fuel consumption was 0.8 liter/h. The result of engineering 
economical analysis of the groundnut’s pod stripper on axial type found that if the work times of stripper were 8 
hours per day and work for 300 days per year, the payback period would be 3 years and the breakeven point 
would be 50,000 kg per year. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและทดสอบเคร่ืองปลดิฝักถัว่ลสิงแบบไหลตามแนวแกน เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ
ของเคร่ืองปลดิฝักถัว่ลิสงให้ทํางานได้อยา่งตอ่เน่ือง และสามารถนําเข้าไปในแปลงปลกูถัว่ได้สะดวก ในการทํางานของเคร่ือง
ปลดิใช้ต้นกําลงัเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด 6 แรงม้า ชดุปลดิฝักถัว่ลสิง ทําจากแผน่เหลก็หนา 0.1 ซม. ม้วนเป็นทรงกระบอก
เส้นผา่ศนูย์กลาง 35 ซม. ยาว 60 ซม. เจาะรู 27 รู เพ่ือใสแ่ทง่ยาง ความยาว 8 ซม. เส้นผา่นศนูย์กลาง 2 ซม. วางเรียงสลบักนั 
ใช้ต้นถัว่ลิสง (พนัธุ์ไทนาน 9) เป็นกําๆละ4 ต้น โดยเรียงเป็นแถวลําเลียงเข้าเคร่ืองอยา่งตอ่เน่ือง ในการทํางานของชดุปลดิ
ฝักถัว่ลสิงท่ีถกูปลดิจะตกลงสูช่ดุตะแกรงร่อนมีรูขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.5 ซม. และมีพดัลมเป่าเพ่ือคดัแยกฝักถัว่ลสิง ผล
การทดสอบ พบวา่เคร่ืองปลดิฝักถัว่ลิสงสามารถทํางานได้ดี ท่ีความเร็วของเพลาชดุปลิดฝัก 400 รอบตอ่นาที ความสามารถใน
การปลดิฝักท่ี 36.54 กิโลกรัม (ฝัก) ตอ่ชัว่โมง ฝักดีไมมี่ขัว้ติดร้อยละ 93 ฝักดีมีขัว้ร้อยละ 5.88 ประสทิธิภาพในการคดัแยกร้อย
ละ 89.71 และบริโภคนํา้มนัเชือ้เพลงิ 0.8 ลิตรตอ่ชัว่โมง ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ เม่ือทํางานปีละ 300 วนั วนั
ละ 8 ชัว่โมง จะมีระยะเวลาในการคืนทนุท่ี 3 ปี และจดุคุ้มทนุอยูท่ี่ 50,000 กก./ปี 
คาํสาํคัญ: เคร่ืองปลดิถัว่ลสิง ถัว่ลสิง ชดุปลดิฝัก ตะแกรงร่อน 

 
คาํนํา 

ถัว่ลสิง ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ ถัว่ดิน นบัวา่เป็นพืชตระกลูถัว่ชนิดเดียวท่ีมีการนํา มาใช้บริโภคแพร่หลายท่ีสดุในประเทศ 
ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปใดรูปหนึง่แตท่ี่นิยมกนักว้างขวางท่ีสดุคือ ถัว่ต้ม และถัว่ทอด นอกจากนีถ้ัว่ลสิงสามารถนําไปแปรรูปทํา 
ผลติภณัฑ์ได้อีกมากมายหลายชนิด ดงันัน้ประมาณได้วา่กวา่ร้อยละ 90 ของผลผลติจะถกูนํามาใช้ภายในประเทศ (อารีย์, 
มปป.) ถัว่ลสิงพนัธุ์ไทนาน 9 มีทรงพุม่ตรง อายเุก็บเก่ียว 95-105 วนั ติดฝักเป็นกระจกุท่ีโคนต้น เส้นลายฝักเรียบ เมลด็มี 2 
เมลด็ตอ่ฝัก เย่ือหุ้มเมลด็สีชมพ ูนํา้หนกั 100 เมลด็ 42.70 กรัม ให้ผลผลติฝักแห้ง 260 กิโลกรัมตอ่ไร่ เหมาะสําหรับใช้ในรูปถัว่
กะเทาะเปลือก (ถัว่เมลด็) (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2557) 
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เน่ืองจากการปลิดถัว่ลิสงสิน้เปลืองแรงงานและเวลามาก หากมีเคร่ืองปลดิฝักท่ีมีประสทิธิภาพมีขนาดท่ีเหมาะกบัการ
ใช้ในระดบัครัวเรือนรวมทัง้มีราคาท่ีถกูสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการปลดิตลอดจนสามารถขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูได้มาขึน้
เน่ืองจากการปลิดฝักทําได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ จงึเป็นอีกทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้ วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือออกแบบ 
สร้าง ประเมินผลชดุปลดิ และชดุตะแกรงทําความสะอาดฝักถัว่ลสิงตามแนวแกน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ศกึษาคณุลกัษณะทางกายภาพของต้นถัว่ลสิงพนัธุ์ไทนาน 9 โดยการวดัขนาด ชัง่นํา้หนกั ข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการ
ออกแบบ และกําหนดขนาดของเส้นผา่นศนูย์กลางรูตะแกรงคดัแยก 

2. นําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการออกแบบขนาดของรูตะแกรงท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการคดัแยกฝักถัว่ลสิง โดย
เลือกขนาดของรูตะแกรงให้ใกล้เคียงกบัขนาดของฝักถัว่ลสิง มีหลกัการออกแบบตวัเคร่ืองให้มีนํา้หนกัเบา มีล้อสามารถ
เคล่ือนย้ายได้ง่าย โดยมีรายละเอียดสว่นประกอบหลกัของตวัเคร่ือง คือ ชดุโครงสร้าง ถาดปอ้นต้นถัว่ลิสง ชดุตะแกรงร่อน พดั
ลมทําความสะอาด ชดุเกลียวลําเลียง และชดุสง่กําลงั  

3. การทดสอบหาประสทิธิภาพความสะอาดและความสามารถในการปลดิฝักถัว่ลสิง  
      เตรียมอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการทดสอบเคร่ือง เช่น เคร่ืองวดัความเร็วรอบ นาฬิกาจบัเวลา เวอร์เนียคาร์ลเิปอร์ 

และเคร่ืองชัง่นํา้หนกั สําหรับวตัถดิุบถัว่ลิสงท่ีใช้ในการทดสอบได้จากตลาดไท จงัหวดัปทมุธานี โดยนําต้นถัว่ลิสง มาทําการ
จดัเป็นกําๆละ  4   ต้น เร่ิมเดินเคร่ืองปลดิฝักถัว่ลสิง  โดยปรับความเร็วรอบลกูปลดิท่ี  350 รอบตอ่นาที ทําการปอ้นต้นถัว่ลิสง
เข้าท่ีชดุปอ้นอย่างตอ่เน่ือง  เป็นเวลา 10 นาที เม่ือครบกําหนดเวลาแล้ว  นําฝักถัว่ท่ีได้จากการปลิดไปชัง่นํา้หนกับนัทกึผล 
จากนัน้เพิ่มความเร็วรอบเป็น 400 และ 450 รอบตอ่นาที ตามลําดบั 

4. การหาประสทิธิภาพการทําความสะอาด และความสามารถในการทํางานของเคร่ืองปลดิฝักถัว่ลิสงโดยทําการ
วิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบดงัสมการ     

ประสทิธิภาพการทําความสะอาด = (นํา้หนกัฝักดี/นํา้หนกัรวม) x 100                      (1) 
    ประสทิธิภาพในการปลดิ = (จํานวนฝักท่ีปลดิได้ / จํานวนฝักก่อนปอ้น) x 100    (2) 
5. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (วนัชยั และชอุม่, 2538)  การวิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกโครงการหรือ บริการ 

ซึง่มีความมุง่หมายเพ่ือประหยดัทรัพยากร โดยเน้นความคุ้มคา่และก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ แตเ่สียคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ เป็น
การประเมินต้นทนุเทียบกบัผลตอบแทนท่ีได้รับการลงทนุดงัสมการ 

จดุคุ้มทนุ (Blank and Turquin,1998) เสนอสมการหาจดุคุ้มทนุไว้ดงันี ้

   จดุคุ้มทนุ = คา่ใช้จ่ายคงท่ี/(ราคาขายตอ่หน่วย-คา่ใช้จ่ายแปรผนัตอ่หน่วย) (3) 

 ระยะเวลาในการคืนทนุ 

   ระยะเวลาในการคืนทนุ = คา่ใช้จ่ายในการสร้างเคร่ือง/กําไร  (4) 

 

ผล 

คณุสมบติัทางกายภาพของฝักถัว่ลสิงท่ีได้จากต้นถัว่ลสิงพบวา่ ต้นถัว่ลิสงมีขนาดความสงูต้นเฉล่ีย 40-50 ซม. ความ
ยาว(L)  2.54 ซม. ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง(D) 1.27 ซม. และขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง(D1) 1.29 ซม. นํา้หนกัเฉล่ีย 0.42 กรัม
ตอ่เมด็  
 

 

 

 

 

 

Figure 1 Dimension of Tinan 9 ’s Groundnut 
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ผลการออกแบบ สร้างตะแกรงคดัแยกและทําความสะอาด ชดุตะแกรงร่อนใช้เหลก็ฉากขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร 
ตอ่เช่ือมเป็นส่ีเหลียมผืนผ้าขนาด 60 x 90  เซนติเมตร ทํามมุ 15° โดยบริเวณด้านตอนบนของตะแกรงร่อนใช้แผน่เหลก็หนา 
0.12 เซนติเมตรขนาด 60 x 35 เซนติเมตร เป็นแผน่เหลก็เตม็ สว่นด้านตอนลา่งจะเป็นแผน่ตะแกรงมีรูเส้นผา่ศนูย์กลาง 2.5 
เซนติเมตร ขนาด 60 x 55 เซนติเมตร และบนตะแกรงร่อนมีแผน่เหลก็ จํานวน 3 แผ่น เช่ือมติดเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้ฝักถัว่ได้เรียง
ตวัและบงัคบัลมได้ดีย่ิงขึน้ สว่นพดัลมทําความสะอาดพบัขึน้รูปมีขนาด 26 x 53 x 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศนูย์กลาง 30 
เซนติเมตร และใบพดัลมขนาด 10 x 50 เซนติเมตร จํานวน 5 ใบ ทํามมุ 72° 
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Figure 2  (a) Groundnut Striping Machine (b) Feeding Tray (c) Sieve and Screw Convey 
 

ผลการทดสอบระหวา่งความเร็วรอบลกูปลดิ(รอบตอ่นาที) กบั ประสทิธิภาพความสะอาดของฝักถัว่ลิสง (%) พบวา่ท่ี
ความเร็วรอบ 400 รอบตอ่นาที มีประสทิธิภาพในการทําความสะอาดท่ีมากสดุ สว่นท่ีความเร็วรอบ 350 และ 450 รอบตอ่นาที 
มีประสทิธิภาพในการทําความสะอาดน้อยกวา่ เพราะมีเศษต้นและใบของต้นถัว่ลสิงท่ีถกูตีด้วยลกูนวด และ ความเร็วรอบลกู
ปลดิ(รอบตอ่นาที)  กบั ความสามารถในการปลดิฝักถัว่ลสิง (กก.(ฝัก)/ชม.) พบวา่ท่ีความเร็วรอบ 400 รอบตอ่นาที ให้
ความสามารถในการปลดิมากท่ีสดุ   สว่นท่ีความเร็วรอบ 350 รอบตอ่นาที มีความสามารถในการปลดิลดลงมา เพราะ
ความเร็วรอบในการปลดิต่ําทําให้ผลผลติท่ีได้ต่ํา   และท่ี 450 รอบตอ่นาทีนัน้มีฝักถัว่ลสิงท่ีไม่ถกูปลดิออกมาพร้อมกบัต้นถัว่
ลสิงท่ีปลดิแล้วเพราะความเร็วรอบสงู   จงึได้ความสามารถในการปลดิต่ํากว่าท่ีความเร็วรอบ 400 รอบตอ่นาที ดงัแสดงใน 
Table 1 

 
Table 1  The Cleaning efficiency and stripping efficiency 
 
Stripper speed 

(RPM) 
Total weight 
kg (pods)/h 

Acceptable 
pods 

kg (pods)/h 

Weight of leaves 
and dust   

kg/h 

Cleaning 
efficiency 
(%weight) 

Fuel consumtion 
(l/hr) 

350 33.18 29.15 4.03 87.84 0.6 
400 40.73 36.54 4.18 89.71 0.8 
450 35.12 29.75 5.37 84.72 1.0 

 
ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดท่ีราคาเคร่ืองต้นแบบ 65,000 บาท อายกุารใช้งาน 10 ปี อตัรา

ดอกเบีย้ 10% ใช้ผู้ควบคมุเคร่ือง 1 คน สามารถปลดิฝักถัว่ลสิงได้เฉล่ีย 36.54 กก. (ฝัก)/ตอ่ชัว่โมง โดยใช้นํา้มนัดีเซล 0.8 ลติร
ตอ่ชัว่โมง และทํางานวนัละ 8 ชัว่โมง ปีละ 300 วนัจะได้คา่ใช้จ่ายในการใช้เคร่ือง 454 บาทตอ่วนั ระยะเวลาคืนทนุ 3 ปี และ
จดุคุ้มทนุ 50,000 กก./ปี 

  
วจิารณ์ผล 

เน่ืองจากชดุลกูปลดิฝักถัว่ลิสง ท่ีความเร็วรอบ  400 รอบตอ่นาที มีประสทิธิภาพสงู  สามารถปลดิฝักถัว่ลิสงได้โดยมี
ฝักแตกร้าวน้อยมากจงึไมไ่ด้มีการแก้ไขใดๆ นอกจากนีไ้ด้ออกแบบสร้างถาดปอ้นขึน้เพ่ือเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในขณะ
ปอ้นต้นถัว่ลิสง   ในชดุสง่กําลงัได้ติดตัง้ลกูรอกกดสายพานตดัตอ่กําลงัจากเคร่ืองต้นกําลงัเพ่ือให้ผู้ใช้มีความสะดวก  เน่ืองจาก
สามารถหยดุการทํางานโดยไมต้่องหยดุเคร่ืองต้นกําลงั ในชดุตะแกรงร่อนได้ออกแบบสร้างตะแกรงขึน้ใหมใ่ห้มีนํา้หนกัลดลง  
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มี 2 ชัน้แยกจากกนั โดยตะแกรงชัน้บนสามารถโยกได้เพ่ือคดัแยกเศษใบและต้นถัว่ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ฝักถัว่ลิสง  สว่นตะแกรง
ชัน้ลา่งติดตัง้อยู่กบัท่ีจะคดัแยกเศษดินท่ีมีขนาดเลก็กวา่ฝักถัว่ลสิงออกจากกนั นอกจากนีย้งัออกแบบสร้างโบลเวอร์ (Blower) 
เพิ่มเข้าไประหวา่งตะแกรงชัน้บนและตะแกรงชัน้ลา่งเพ่ือเป่าคดัแยกเศษใบของต้นถัว่ลิสงให้ออกไปทางด้านหลงัของเคร่ือง 
สว่นชดุเกลียวลําเลียงนีช้่วยให้การลําเลียงถัว่ลิสงท่ีปลดิแล้วลงในภาชนะ 

 
สรุป 

เคร่ืองปลดิถัว่ลิสง ท่ีทําการออกแบบและสร้างขึน้มีความสามารถในการคดัแยก และทําความสะอาดถัว่ลิสง มีข้อดี
คือตวัเคร่ืองสามารถเคล่ือนท่ีได้ ใช้ตะแกรงแบบรูกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2.5 ซม. มีมมุ 15 องศา มีใบพดัลมช่วยในการ
เป่าเศษต้นและใบท่ีถกูตีด้วยลกูนวด ใช้ต้นกําลงัจากเคร่ืองยนต์ 6 แรงม้า และสง่กําลงัด้วยพูเ่ลย์่ทดรอบโดยใช้สายพานตอ่
กําลงัจากเคร่ืองยนต์แทนแรงงานคน มีความสามารถในการทําความสะอาดสงู ฝักถัว่ลสิงเสียหายเพียงเลก็น้อย สามารถ
นําไปใช้ในการปลดิและคดัแยกเศษใบได้ดี 
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