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Abstract 
Ministry of Agriculture and Cooperatives policy for oil palm looking forward to announce a regulation 

for oil palm dealing to be obligated on percentage of oil.  Current standard method for analyzing palm bunch 
oil percentage is the bunch composition analysis and fat extraction method. 25 large and small palm fruits 
were sampling from bunches by rule of three in arithmetic with whole palm fruit bunches. Design and build 
trough type palm fruit size sorting equipment was created. Two upper top troughs were attached to sorter 
housing fixed by floating rivet nuts. The distance of the troughs at the bottom is adjustable.  Troughs channel 
were designed to be 0 – 10 cm. in space, 70 cm. in length, and were tilted at a 45-degree angle to the floor.  
The experiment was performed by adjusting bottom troughs space for largest palm size and pouring all palm 
samples into the sample receptacle. The palm fruits were flow down the troughs and fall into the 3 boxes. 
The results showed that certain percentage accuracy comparing with human of the palm fruits that fell into 
the large palm fruit box, medium size palm fruit box, and small palm fruit boxes were 71,06, 69.77 and 59.27, 
respectively. Palm samples whole palm fruit bunches were sorted by sorter within one-minute compare to 8 
minutes of hand sorting.  Equipment sorting was effective and time saving in sampling.   In the future, the 
relationship between the spacing of the troughs and the percentage of palm fruit sizing accuracy will be 
further investigated.  Because the sorting errors with the generated equipment will affect the sampling results 
and the analysis of palm bunch oil percentage. 
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บทคัดย่อ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจะประกาศบังคับการซ้ือขายปาล์มทะลายตามเปอร์เซ็นต์น้ํามันต่อทะลาย วิธี

มาตรฐานการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ํามันในทะลายปาล์มปัจจุบันคือวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายและการสกัดไขมัน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างผลปาล์มผลใหญ่และผลเล็กจากทะลายปาล์มจํานวน 25 ผล โดยวิธีเทียบสัดส่วนจากองคประกอบของจํานวนผลปาล์มท้ัง
ทะลาย การออกแบบและสร้างให้อุปกรณ์เลือกคัดแยกขนาดผลเป็นแบบราง รางด้านบนมีน๊อตหมุดลอยยึดติดกับโครงสร้าง 
ระยะห่างช่องรางด้านล่างปรับขนาดได้ ช่องรางกว้าง 0 – 10 ซม. และ ยาว 70 ซม. รางวางเอียงทํามุมกับพ้ืน 45 องศา ทําการ
ทดลองโดยปรับระยะห่างช่องรางด้านล่างโดยใช้ขนาดปาล์มลูกใหญ่แล้วเทตัวอย่างปาล์มลงในช่องรับตัวอย่าง  ผลปาล์มจะไหลลง
ไปตามรางแล้วตกลงตามกล่องใส่ จํานวน 3 ช่อง ผลการทดสอบพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผลปาล์มเม่ือเทียบกับการใช้คน
คัด  ผลปาล์มท่ีตกในกล่องใส่ผลปาล์มขนาดใหญ่  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดกลาง  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดเล็ก เป็น 71,06, 69.77 
และ 59.27  ตามลําดับ ใช้เวลาในการคัดแยกเพียง 1 นาที ส่วนการคัดแยกด้วยคนใช้เวลา 8 นาที จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาใน
สุ่มตัวอย่างได้ ในอนาคตจะทําการหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของช่องรางและเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการคัดขนาดผล
ปาล์มต่อไป เนื่องจากความผิดพลาดในการคัดแยกด้วยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนจะมีผลต่อการสุ่มตัวอย่างผลและความถูกต้องในการ
วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ํามันในทะลายปาล์ม 
คําสําคัญ: ปาล์มทะลาย  การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย  คัดแยก 
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คํานํา 
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ํามันในช่วงท่ีปาล์มสุกพอดีจะทําให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ํามันดีท่ีสุด ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  โดยมี

เปอร์เซ็นต์น้ํามันเพ่ิมข้ึนเป็น 21 เปอร์เซ็นต์จากเดิมท่ีมีอยู่เพียง 17 เปอร์เซ็นต์  เม่ือพิจารณาจากผลผลิตท่ีเท่ากัน 11.62 ล้านตัน 
จะทําให้ประเทศไทยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 90,000 ล้านบาทต่อปี โดยไม่ต้องเพิ่มพ้ืนท่ีปลูกปาล์มถึง 781,000 ไร่ (เพ็ญศิริ, 2557)  การ
ซ้ือขายปาล์มน้ํามันส่วนใหญ่อยู่ในสภาพการขายท้ังทะลายปาล์มโดยทะลายปาล์มน้ํามันประกอบด้วย ก้านทะลาย ก้านทะลายย่อย 
และผลปาล์มน้ํามัน ผลปาล์มน้ํามันไม่มีก้านผล (sessile drupe) ประกอบด้วย ผิวเปลือกนอก (exocarp) ชั้นเปลือกนอก 
(mesocarp) และเมล็ดประกอบด้วย กะลา (endocarp) และเนื้อในเมล็ด (endosperm) (อรรัตน์ และคณะ, 2554)  ส่วนท่ีให้
น้ํามันมี 2 ส่วน คือ เปลือกชั้นกลาง (mesocarp) และส่วนเนื้อในเมล็ด (endosperm)   

เปอร์เซ็นต์นํ้ามันส่วนใหญ่ได้มาจากชั้นเปลือก (mesocarp) สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5702-2562 เร่ือง 
ทะลายปาล์มน้ํามัน ซ่ึงกําหนดให้การวัดเปอร์เซ็นต์น้ํามันจากการสกัดผลปาล์มน้ํามันโดยไม่รวมเน้ือในเมล็ดปาล์มด้วยวิธี 
American oil chemists society (AOCS) official method Ac-3 -4 4  ห ลั ก ก า ร  solvent extraction (soxtec system)  
(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2562)  แต่เนื่องจากความสุกแก่ของผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่เท่ากันท้ัง
ทะลาย โดยมีการสุกจากด้านนอกสุดของทะลายเข้าสู่ก้านทะลาย ทําให้เปอร์เซ็นต์น้ํามันของแต่ละผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่
เท่ากัน  และเพื่อให้เกิดมาตรฐานการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ํามันเพ่ือให้ได้ราคาท่ีเป็นธรรมจึงมีการคิดกระบวนการวิเคราะห์
องค์ประกอบทะลายปาล์ม (bunch analysis) เพ่ือเป็นวิธีมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างผลปาล์มจากทะลายแล้วนํามาสกัดน้ํามันด้วย 
Soxtec system (Hartley, 1988; ธีระ, 2554; กรมวิชาการเกษตร, 2548; เบญจมาภรณ์ 2553) วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย
ปาล์มเป็นวิธีท่ีประกอบด้วยหลายข้ันตอน เพ่ือให้ได้ตัวแทนของผลปาล์มน้ํามันท้ังทะลายไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ํามันใน
ห้องปฏิบัติการ และเทียบกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์น้ํามันท้ังทะลายปาล์ม  รายงานฉบับนี้นําเสนอเฉพาะต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาด
ผลปาล์ม ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เพ่ือช่วยลดเวลาในการทํางานของกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มข้ันตอนหนึ่งเท่านั้น 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
1. ทะลายปาล์มพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 จํานวน 125 ทะลาย ประกอบด้วย ทะลายปาล์มดิบ ทะลายปาล์มกึ่งสุก และทะลายปาล์มสุก 
2. ต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลปาล์ม ระยะห่างของรางด้านบนปรับได้ระหว่าง 1.4 – 1.9 cm. และด้านล่างปรับได้ 2.0 – 2.9 
cm. 

 
วิธีการ 

ต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลปาล์ม เพ่ือใช้ในข้ันตอนเลือกตัวอย่าง 25 ผลต่อซํ้า จากผลปาล์มขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก ออกแบบและสร้างให้อุปกรณ์เลือกคัดแยกขนาดผลเป็นแบบราง รางด้านบนมีน๊อตหมุดลอยยึดติดกับโครงสร้าง ระยะห่างช่อง
รางด้านล่างปรบัขนาดได้ ทําการทดลองโดยใช้รูปแบบการปรับระยะช่องรางด้านล่างโดยใช้ขนาดปาล์มลูกใหญ่แล้วเทตัวอย่างปาล์ม
ลงในช่องรับตัวอย่าง  ผลปาล์มจะไหลลงไปตามรางแล้วตกลงตามกล่องใส่ ซ่ึงเรียงลําดับจากด้านท่ีใกล้ช่องรับตัวอย่างเป็นกล่องใส่
ผลเล็ก กล่องใส่ผลกลาง และกล่องใส่ผลใหญ่ ตามลําดับ  (Figure 1) ทําการวัดเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการคดัแยกผลปาล์มแต่
ละกล่อง โดยพิจารณาจากผลปาล์มในกล่องดังกล่าว  เช่น เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผลปาล์มในกล่องใส่ผลใหญ่เท่ากับจํานวนผล
ปาล์มขนาดใหญ่คูณหนึ่งร้อยหารด้วยจํานวนผลปาล์มท้ังหมดในกล่อง 
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Figure 1  Palm fruit size sorting equipment experiment 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบการคัดแยกขนาดผลปาล์มโดยใช้อุปกรณ์คัดแยกท่ีสร้างข้ึน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผลปาล์มท่ี
ตกในกล่องใส่ผลปาล์มขนาดใหญ่  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดกลาง  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดเล็ก เป็น 71,06, 69.77 และ 59.27 
ตามลําดับ  เม่ือนําอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลไปใช้ในการคัดแยก และเลือกผลปาล์มขนาดใหญ่จากกล่องแยกคัดผลปาล์มขนาดใหญ่ 
และเลือกผลปาล์มขนาดกลางและเล็กจากกล่องแยกคัดปาล์มขนาดกลางและเล็ก ท้ังนี้ทําให้เม่ือห่ันเปลือกปาล์มแล้วจะต้องยัง
คงเหลือกะลาปาล์ม 25 เมล็ด เพ่ือความถูกต้องในการวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย 
 
Table 1  Accuracy percentage of palm kernel size sorting by sorting device. 

Distance of the troughs channel 
(cm.) Accuracy percentage 

Top Below Big box Middle box Small box 
1.40 2.90 75.84 89.23 59.91 
1.50 2.50 76.08 97.41 51.20 
1.60 2.00 65.06 58.36 63.16 
1.60 2.00 66.97 52.60 68.55 
1.90 2.10 69.05 62.00 52.30 
1.90 2.10 73.35 59.00 60.51 

Average 71.06 69.77 59.27 
 

วิจารณ์ผล 
ต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลปาล์ม ใช้เวลาในการคัดแยกเพียง 1 นาที ส่วนการคัดแยกด้วยคนใช้เวลา 8 นาที จึง

สามารถช่วยประหยัดเวลาในสุ่มตัวอย่างได้  แต่ความถูกต้องในการคัดแยกไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นจึงเสียเวลาในการใช้คนมา
คัดแยกส่วนท่ีผิดพลาดอีกประมาณ 2-3 นาที  รวมแล้วจึงน่าจะใช้เวลาในการคัดแยกท้ังหมด 4 นาที ในการทดลองนี้ระยะห่างบน
ล่างท่ีแตกต่างกันปรับตามขนาดปาล์มลูกเล็กและลูกใหญ่ท่ีเข้ามาในแต่ละทะลาย  โดยระยะห่างด้านบนเลือกตามขนาดผลปาล์ม
เล็กสุดในทะลายน้ัน และระยะห่างด้านล่างเลือกตามขนาดผลปาล์มใหญ่สุดในทะลายนั้น ๆ  อุปกรณ์นี้เน้นความประหยัดจึงควร



ว. วิทยาศาสตร์เกษตร                             ปีที่ 53  ฉบับที่ 3 (พิเศษ)  2565                                     การวิจัยต้นแบบ         
 

119 

เปลี่ยนวัสดุเป็นไม้ และมุมเอียงควรปรับได้เนื่องจากความผิดพลาดอาจเกิดจากมุมเอียงมากเกินไป ผลปาล์มอาจจะกลิ้งด้วย
ความเร็วมากเกินไป ทําให้เกิดความผิดพลาดในการคัดแยก    

 
สรุป 

ต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลปาล์มมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผลปาล์มเม่ือเทียบกับการใช้คนคัด  ผลปาล์มท่ีตกใน
กล่องใส่ผลปาล์มขนาดใหญ่  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดกลาง  กล่องใส่ผลปาล์มขนาดเล็ก เป็น 71,06, 69.77 และ 59.27  ตามลําดับ 
ใช้เวลาในการคัดแยกเพียง 1 นาที ส่วนการคัดแยกด้วยคนใช้เวลา 8 นาที จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาในสุ่มตัวอย่างได้ 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการการศึกษาเทคนิคการ
วัดเปอร์เซ็นต์น้ํามันปาลม์ในทะลายปาล์มน้ํามันอย่างรวดเร็วโดยใช้ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์น้ํามันกับค่าทางไฟฟ้า ซ่ึงบทความน้ี
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว 
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