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Abstract 
 The general information and the performance of balers were studied. The related information was 

collected by surveying, and then the effective field performances of balers were evaluated. The results showed 
that 80% of farmers usually kept the straw in the square bales form and used as a reserve food in during summer 
and rainy season. In addition, bales as mean a cattle’s roughage were also used to be the supporting foodstuff 
thoroughly year. The farmers usually used the semi-automatic balers both the besides and upright feeding types. 
The process was general done on rice harvesting season, after threshing step. The field performances of balers 
were showed that the besides feeding type had higher performance about 4-6% than the upright feeding types by 
reason of easily on feeding materials, however, density of bales were similarly. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง ขอมูลที่เกี่ยวของ   และสมรรถนะการทํางานของเครื่องอัดฟาง โดย
วิธีการสํารวจและทดสอบการทํางาน  ตามสภาพการปฏิบัติงานที่พบในระดับเกษตรกรโดยทั่วไป ผลการศึกษา  พบวา  
เกษตรกรประมาณ  80 %  นิยมเก็บฟางแบบอัดเปนฟอนเพื่อใชเล้ียงโค  ซึ่งพบวาทั้งแบบที่ใชเปนอาหารเสริมตลอดป  และ
แบบที่เก็บใชฟางเปนอาหารสํารองในชวงฤดูแลงและชวงที่ฝนตกชุก  เกษตรกรนิยมใชเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติ  ทั้งชนิดที่ปอน
ฟางดานขางและชนิดที่ปอนฟางดานบน  โดยทําการอัดฟอนฟางที่ถูกรวมกองไวแลวภายหลังการนวดขาว  ซึ่งเปนสภาพที่พบ
โดยทั่วไป  ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องอัดฟางทั้งสองชนิด  พบวา  เครื่องอัดฟางแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดที่ปอน
ฟางดานขาง  มีอัตราการทํางานสูงกวาเล็กนอยประมาณ  4-6 %  และมีความหนาแนนของฟางที่อัดฟอนแลวใกลเคยีงกัน  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปอนฟางดานขางกระทําไดสะดวกกวา 
คําสําคัญ: สํารวจ  ทดสอบ  เครื่องอัดฟาง 

 
คํานํา 

เครื่องอัดฟางที่เกษตรกรนิยมใชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปจจุบันเปนแบบกึ่งอัตโนมัติ  ใชเครื่องยนต
ดีเซลขนาด 9-12 แรงมาเปนตนกําลัง  ซึ่งคาดวาดัดแปลงมาจากเครื่องอัดฟอนฟางแบบอัตโนมัติ โดยดัดแปลงใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปนจริงของเกษตรกรจํานวนมาก  กลาวคือ กระบวนการเกี่ยวและนวดขาวสวนใหญยังคงเปนการเกี่ยวดวยแรงคนและ
รวมกองเพื่อนวดดวยเครื่องนวดขาว ทําใหฟางภายหลังการนวดถูกกองไว ดังนั้นการอัดฟอนฟางจึงกระทําไดงายขึ้น เนื่องจาก
ไมจําเปนตองวิ่งเก็บรวบรวมฟางจากทุงนา  สงผลใหเครื่องอัดฟางแบบกึ่งอัตโนมัตนี้มีราคาถูกกวาเครื่องอัดฟางแบบอัตโนมัติ
หลายเทา และมีแนวโนมเปนที่นิยมใชของเกษตรกรโดยทั่วไป ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมุงศึกษาสมรรถนะการทํางานของ
เครื่องอัดฟางที่มีการใชงานโดยเกษตรกรปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากลไก และระบบตางๆ  ของเครื่องใหมี
สมรรถนะการทํางานที่สูงขึ้น    ซึ่งคาดวาจะชวยลดคาใชจายในการอัดฟอนฟางดวยเครื่องแบบก่ึงอัตโนมัติ 

  
อุปกรณและวิธีการ 

วิธีดําเนินการศึกษา ประกอบดวย รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยการสัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับ สาเหตุที่เกษตรกร
ตองการฟาง และชวงเวลาที่ตองการใชงาน และวิธีการเก็บรักษาฟางที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ วิธีการอัดฟางและประเภทเครื่อง
อดัฟางที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติและใชอัดฟาง และทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนฟาง
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ดานขาง และก่ึงอัตโนมัติชนิดปอนฟางดานบน โดยทดสอบตามสภาพการใชงานของเกษตรกรคือมีฟางรวมเปนกองไวแลว 
และทดสอบเครื่องอัดฟางอัตโนมัติชนิดติดทายรถแทรกเตอร ในสภาพเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
ผลและวิจารณ 

ผลการสํารวจ ทดสอบ และประเมินผลสมรรถนะการทํางานของเครื่องอัดฟาง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  ผลการสํารวจขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ 

จากผลการสํารวจเกษตรกรผูเล้ียงโคพันธผสม   เกษตรกรผูเล้ียงโคขุน และเกษตรกรผูเล้ียงโคนม  พบวามีความ
ตองการใชฟางในการเลี้ยงโคเปนจํานวนมาก และตองการตลอดป โดยใชเปนทั้งอาหารเสริมและเปนอาหารหลักเมื่อยามขาด
แคลนพืชอาหารสด 

วิธีการเก็บรักษาฟางที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ มีหลายรูปแบบดังรายละเอียดแสดงใน Table1   ซึ่งสรุปโดยภาพรวมได
วาเกษตรกรมากกวา   80  %  นิยมเก็บฟางแบบอัดฟอน เพราะเก็บไดนานเปนป ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ  และสามารถขน
ยายเพื่อใชประโยชนไดงาย 

 
Table 1 Method of bale storage.  
 

Type of straw Location storage Number (%) 
Straw Single pole on the field 2 (6.66%) 
Straw Under the shed area 3(10.00%) 
Bale Under the shed area 7(23.34%) 
Bale Under the shed area (concrete floor) 7(23.34%) 
Bale Under the shed area (up floor) 6(20.00%) 
Bale Warehouse 5(16.66%) 
Total 30(100.00%) 

 
การอัดฟางแบบดั้งเดิม เกษตรกรจะรวมฟางที่เหลือจากการนวด  มาอัดเปนฟอนดวยแรงงานคนโดยใชวัสดุเหลือใช 

หรืออุปกรณที่ประดิษฐขึ้นเอง   เชน  ถัง 200  ลิตร  ตัดใหเหลือหนึ่งในสามสวน และลังไมส่ีเหลี่ยม โดยมีอัตราการทํางานเฉลี่ย
เพียง 50 ฟอน/วัน ตอมาเกษตรกรจึงไดนําเครื่องอัดฟอนฟางมาใชประโยชนเพื่อที่จะทําใหอัตราการทํางานสูงขึ้น และทันตอ
ความตองการของเกษตรกร  ประเภทของเครื่องอัดฟางที่เกษตรกรนิยมใชแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ เครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติ
ใชเครื่องยนตเล็กเปนตนกําลังซึ่งแบงเปน 2 ชนิด (Figure 1 และ Figure 2)และเครื่องอัดฟางแบบอัตโนมัติใชรถแทรกเตอรเปน
ตนกําลัง (Figure 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Semi-automatic bale & beside feed. 
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Figure 2 Semi-automatic bale & top feed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Automatic bale. 
 

2.  ผลการวิเคราะหการทํางานของเครื่องอดัฟาง 
จากการศึกษาการทดสอบมรรถนะของเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนฟางเขาดานขาง  และเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

ชนิดปอนฟางเขาดานบน  ภายใตสภาพการทํางานจริง ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต 1500 รอบ/นาที  แสดงใน  Table2 
 

Table 2 The performance of baler.  
 

Types of balers Material capacity (kg. hr-1) Efficiency (%) Density (kg. m-3) 

Semi-automatic & beside feed 679.1 63.64 98.94 

Semi-automatic & top feed 652.7 60.12 101.10 
Remarks: On the same working condition and automatic baler are as followed; material capacity 1,217.8 kg. hr-1, efficiency 57.57 % 

and density 86.59  kg. m-3 respectively.    
 

ผลการทดสอบ(Table3) พบวา    ความสามารถการทํางานเครื่องกึ่งอัตโนมัติแบบปอนฟางดานขางทําไดสูงกวาแบบ
ปอนฟางดานบนเล็กนอยประมาณ  4 %  เนื่องจากแบบปอนปอนฟางดานบน กลไกปอนถูกออกแบบใหมีความยาวมากทําให
กีดขวางขณะปฏิบัติงาน เกษตรกรบางพื้นที่ที่ใชเครื่องกึ่งอัตโนมัติแบบปอนฟางดานบน   จะถอดตัวปอนฟางออก  แลวใช
แรงงานคน  1  คน ปอนหรือกดฟางเขาหองกระทุงแทน  จากการสังเกตพบวาสามารถทํางานไดเร็วขึ้นถึง  25 %  (อัตราการ
ทํางาน  150  ฟอน/วัน  เปน  200  ฟอน/วัน) ประสิทธิภาพของเครื่องอัดฟาง  ทั้ง  2 แบบ  จากผลวิเคราะหพบวาเครื่องอัดฟาง
แบบกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนขางสามารถทําไดสูงสุดคือ 63.64 % สูงกวาเครื่องกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนบน  5.9 %  ทั้งนี้เพราะเครื่อง
กึ่งอัตโนมัติแบบปอนดานขาง   กลไกการปอนถูกออกแบบพัฒนามากจากเครื่องปอนดานบน  โดยออกแบบใหมีความ
เหมาะสมกับสรีระ และธรรมชาติการทํางานของคนปอนมากขึ้น จึงปอนฟางไดงายและสะดวก  ดานความหนาแนนของฟอน  
พบวามีความยาวโดยเฉลี่ยในชวง  80 – 90  เซนติเมตร  ความหนาแนนของฟอนทั้งสองเครื่องอัดไดใกลเคียงกันคือ  101.10 
และ 98.94  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   โดยฟางที่ทดสอบเปนฟางขาวเหนียว  ชวงเดือนพฤศจิกายน  ขนาด  น้ําหนัก  และ
ความหนาแนนของฟอนฟางโดยเฉลี่ยจากเครื่องอัดฟางเครื่องละ 50 ตัวอยางแสดงใน Table 3 
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Table 3 Dimension, weight and density of bale.  
 

Types of balers Dimension (cm.) Weight Density 

 W L H (kg.) (kg. m-3) 

Semi-automatic & beside feed 47.2 85.5 37.8 14.96 98.94 

Semi-automatic & top feed 47.3 92.1 37.9 16.69 101.10 
Remarks: The average dimensions of fifty bale samples from automatic baler type are as followed; width 50.1 cm., length 74.3 cm., 

height 37.1 cm., weight 11.95 kg. and density 86.59 kg. m-3. 
 

สรุป 
เกษตรกรมีความตองการใชฟางเพื่อเล้ียงโคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น นิยมเก็บฟางในรูปของฟางอัดฟอน  เพื่อ

ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ  ขนสงไดสะดวกและเก็บรักษาไดนาน  โดยเก็บไวเปนอาหารเสริมและสํารองไวยามขาดแคลน  
ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมนําเครื่องอัดฟางมาใชประโยชนแทนการอัดฟางแบบดั้งเดิม  เพื่อใหสามารถอัดฟางไดเร็วทันเวลา  อัดได
ในปริมาณที่มาก  โดยเฉพาะเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติเปนเครื่องที่เกษตรกรนิยมใชกันมาก  เพราะมีความเหมาะสมกับสภาพ
ของเกษตรกรปจจุบัน 

ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟางพบวา ความสามารถการทํางานเครื่องกึ่งอัตโนมัติแบบปอนดานขางและ
ปอนดานบน  ทําได คือ    679.16 กิโลกรัมตอชั่วโมง  และ 652.79 กิโลกรัมตอชั่วโมง  มีความแตกตางกัน ประมาณ  4  %   
ประสิทธิภาพการทํางานเครื่องกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนขาง 63.64 %    เครื่องกึ่งอัตโนมัติชนิดปอนบน  60.12 %  คุณภาพของ
ฟางฟอนดานความหนาแนน  เครื่องกึ่งอัตโนมัติแบบปอนดานขางทําได 98.94 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และเครื่อง
กึ่งอัตโนมัติแบบปอนดานบนทําได 101.10 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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