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Abstract 

The objective of this study was to determine the effects of feed rate (25, 50, 75 and 100 kg/h), Type of  
striking surface (plywood, rubber sheet, flat belt and mild steel) and impeller speed (1,200 1,500 1,800 and 2,100 
rpm) on the performance of centrifugal type sunflower seed shelling unit .The results indicated that feed rate, type 
of striking surface and impeller speed significantly affected the shelling efficiency, Percentages of seeds 
completely shelled and seeds damaged. The optimum combination of impeller speed of 1,900-2,100 rpm and 
steel casing for a feed rate of 75 kg/h was obtained. However, the shelling efficiency increased when shelling 
sunflower seeds which had been graded. 
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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการปอน (25  50  75 และ 100 กก./ชม.)  ชนิดผนังเปา

กระทบเมล็ด  (ไมอัด  ยาง  สายพานแบน  และเหล็กแผน)   และความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะ ( 1,200 1,500 1,800 และ 2,100 
รอบตอนาที) ที่มีผลตอสมรรถนะของชุดกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง ซึ่งพบวา อัตราการปอน ชนดิผนังเปากระทบ
เมล็ด และความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ดมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอเปอรเซ็นตกะเทาะ เปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะ
ไดเต็มเมล็ด และเปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักซึ่งจากผลการศึกษา  ควรใชอัตราการปอน 75  กก./ชม.  ชนิดผนังเปากระทบเปน
พื้นเหล็ก  ที่ความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะในชวง 1,900 ถึง 2,100 รอบตอนาที  อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ดทานตะวัน
จะเพิ่มขึ้นเมื่อกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่มีการคัดขนาด 
คําสําคัญ : เมล็ดทานตะวัน, การกะเทาะ, แรงเหวี่ยง      
 

บทนํา 
ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดทานตะวันไดประมาณปละ 50,000 ตัน ขณะที่ความตองการใชเมล็ดทานตะวันเพื่อ

สกัดน้ํามันมีมากกวาปละ 100,000 ตัน เมล็ดทานตะวันมีคุณคาทางโภชนาการสูง นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ หลาย
ประเภท (กรมวิชาการเกษตร, 2545) นอกจากนี้เมล็ดในทานตะวันยังถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด เชน เมล็ด
ทานตะวันอบน้ําผ้ึง อบเกลือ อบเนย  คุกกี้ ขาวเกรียบทานตะวัน และในรูปผลิตภัณฑอื่นๆ   ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกและแปรรูปจําหนาย การกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันเปน
กิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ เกษตรกรที่ทําการแปรรูปเมล็ดทานตะวันจําหนายจะกะเทาะเมล็ดทานตะวันโดยการใชมือแกะ
เมล็ด ซึ่งมีความสามารถในการทํางานต่ํา (0.11 กก./วัน-คน) เมล็ดทานตะวันที่กะเทาะไดไมเพยีงพอตอการนําไปใชแปรรูป ทํา
ใหเกษตรกรหรือกลุมแมบานผูแปรรูปเมล็ดทานตะวันตองซื้อเมล็ดที่กะเทาะเปลือกแลวจากพอคาคนกลางหรือโรงงาน  ซึ่งมี
ราคาสูงถึง 95 ถึง 130 บาท/กก.  การกะเทาะเมล็ดพืชโดยใชแรงเหวี่ยง  และการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของ เปนวิธีการหนึ่งที่นิยม
นํามาใชในการกะเทาะเมล็ดพืช (Amuthan et al., 2001  และ  Rajvir et al.,1996) ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดทําการศึกษา
อัตราการปอน ลักษณะผนังเปากระทบ และความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะ ที่มีผลตอสมรรถนะของชุดกะเทาะโดยใชแรงเหวี่ยง  

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเครื่องจกัรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเครื่องจกัรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 
 



 

และหาจุดเหมาะสมในการทํางานเพื่อนําไปสูการพัฒนาการกะเทาะเมล็ดทานตะวันตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษานี้ไดออกแบบสรางชุดทดสอบการกะเทาะโดยใชหลักการแบบแรงเหวี่ยง (ภาพที่ 1) ซึ่งมีสวนประกอบหลัก 
คือ  ถังปอนเมล็ด  ผนังเปากระทบ  และใบเหวี่ยงแบบ 6 รองโคง (เกียรติสุดา, 2548) ที่ถูกยึดติดอยูบนเพลาที่ไดรับการ
ถายทอดกําลังจากระบบไฮดรอลิค เมล็ดทานตะวันที่ใชทดสอบการกะเทาะ คือ เมล็ดทานตะวันพันธุแปซิฟก 33  มีความชื้น
เมล็ด  8.86 % (w.b) 
 ปจจัยที่ใชในการทดสอบ ไดแก อัตราการปอน 4 ระดับ คือ 25 50 75 และ 100  กก./ชม.  ผนังเปากระทบเมล็ด
ทานตะวัน 4 ชนิด  คือ พื้นไม  พื้นยาง  พื้นสายพาน  และพื้นเหล็ก  ความเร็วจานเหวี่ยงเมล็ดทานตะวัน 4 ระดับ คือ  1,200  
1,500  1,800  และ  2,100  รอบตอนาที  ใชแผนทดสอบแบบ  Factorial  Experiment  in CRD  คาชี้ผลในการกะเทาะไดแก  
เปอรเซ็นตการกะเทาะ  เปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะไดเต็มเมล็ด  เปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักเล็กนอย  เปอรเซ็นตเมล็ดใน
แตกหักปานกลาง  และเปอรเซ็นตแตกหักชิ้นเล็กนอย  ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

ภาพที่ 1  ชุดทดสอบการกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง  
 
 
 
 
 
  

                      A                        B                           C                               D 
           (เมล็ดในเต็มเมล็ด)                (เมล็ดในแตกหักเล็กนอย)      (เมล็ดในแตกหักปานกลาง)            (เมล็ดในแตกหักช้ินเล็กช้ินนอย) 
                                                       (3/4A ≤ B< A)                   (1/2A ≤ C< B)                           (1/2 A< D) 

 
ภาพที่ 2      เมล็ดทานตะวันที่ไดจากการทดสอบ 

 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาและวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อัตราการปอน ผนังเปากระทบ และความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด
ทานตะวัน มีผลทางสถิติตอเปอรเซ็นตกะเทาะ เปอรเซ็นตเมล็ดในเต็มเมล็ด  เปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักเล็กนอย  เปอรเซ็นต
เมล็ดในแตกหักปานกลาง และเปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักชิ้นเล็กชิ้นนอย 
 ภาพที่ 3 และ 4  แสดงใหเห็นวา  เมื่อความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ดเพิ่มขึ้น  ทําใหเปอรเซ็นตกะเทาะเพิ่มขึ้นในแต
ละชนิดของผนังเปากระทบ  เมื่อกะเทาะเมล็ดทานตะวันในชวง 1,800 ถึง 2,100 รอบตอนาที  โดยใชผนังเปากระทบเมล็ดเปน
พื้นเหล็ก  ทําใหไดเปอรเซ็นตกะเทาะมากกวาการใชผนังเปากระทบเปนพื้นไม  พื้นยาง และสายพาน  ในขณะที่เมื่อเพิ่ม
ความเร็วจานเหวี่ยงเมล็ด  ทําใหไดเปอรเซ็นตเมล็ดในเต็มเมล็ดลดลง  และมีเปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักชิ้นเล็กชิ้นนอยเพิ่มขึ้น  
สาเหตุเนื่องจากมีแรงเหวี่ยงกะเทาะเพิ่มขึ้นทําใหแรงกระแทกระหวางเมล็ดกับผนังเปากระทบเพิ่มมากขึ้นดวย 

เมื่อพิจารณาผลของอัตราการปอนที่มีผลตอสมรรถนะของชุดกะเทาะเมล็ดทานตะวันเมื่อใชผนังเปากระทบเมล็ดเปน



 

พื้นเหล็ก ดังแสดงในภาพที่ 5-7 แสดงใหเห็นวา เม่ืออัตราการปอนเพิ่มขึ้นจาก 25 ถึง 75 กก./ชม.  ทําใหเปอรเซ็นตกะเทาะมี
แนวโนมลดลงอยางชาๆ และทําใหไดเปอรเซ็นตเมล็ดในเต็มเมล็ดมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย  ท้ังกรณีท่ีกะเทาะดวยความเร็วจาน
เหวี่ยงกะเทาะ 1,800 และ 2,100 รอบตอนาที สวนเปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักเล็กนอยมีคาใกลเคียงกันในชวงอัตราการปอน 
50 และ 75 กก./ชม. เม่ือพิจารณาที่อัตราการปอน 75  กก./ชม. ไดเปอรเซ็นตกะเทาะเฉลี่ยในชวง  55.96-62.99 % เมล็ดใน
เต็มเมล็ดเฉล่ีย 35.48-45.49 % และมีเมล็ดในแตกหักช้ินเล็กช้ินนอยเฉล่ีย  13.08-24.47 % 

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา  สรุปไดวา ควรเลือกใชผนังเปากระทบเมล็ดทานตะวันเปนพื้นเหล็ก  อัตราการปอนเมล็ด 75  กก./
ชม.  และความเร็วจานเหวี่ยงเมล็ดควรอยูในชวง  1,800 ถึง 2,100  รอบตอนาที  ซ่ึงจะไดเมล็ดที่กะเทาะเฉลี่ยอยูในชวง 55.96-
62.99 % เม่ือรวมเมล็ดในที่กะเทาะไดเต็มเมล็ดกับเมล็ดในแตกหักเล็กนอยมีคาเฉล่ียอยูในชวง 52.24-68.85 % โดยมีเมล็ดใน
แตกหักปานกลางเฉลี่ยอยูในชวง 16.04-18.29 %  และเมล็ดทานตะวันแตกหักช้ินเล็กช้ินนอยเฉล่ียอยูในชวง  13.08-24.47 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
ภาพที่ 3  ผลของความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ดที่มี                 ภาพที่ 4  ผลของความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด 
  ผลตอเปอรเซ็นตกะเทาะ  ที่อัตราการปอน                      ที่มีผลตอเปอรเซ็นตกะเทาะ  ที่อัตราการ ปอน 
  50  กก./ชม  ผนังเปากระทบเปนพื้นเหล็ก.      75  กก./ชม. ผนังเปากระทบเปนพื้นเหล็ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5     ผลของอัตราการปอนที่มีผลตอเปอรเซ็นต              ภาพที่ 6   ผลของอัตราการปอนที่มีผลตอเปอรเซ็นต      
 เมล็ดในที่กะเทาะไดเต็มเมล็ด                                  กะเทาะ ผนังเปากระทบเปนพื้นเหล็ก 

                         ผนังเปากระทบเปนพื้นเหล็ก 
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ภาพที่  7    ผลของอัตราการปอนที่มีผลตอเปอรเซ็นตเมล็ดในแตกหักเล็กนอยที่ผนังเปากระทบเปนพื้นเหล็ก 
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แบบแรงเหวี่ยง 
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