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Abstract 
The objective of this study was to determine the effects of travelling speed of a rice combine harvester 

and reel index on header loss of Hommali rice or Kao Dok Mali 105. Four levels of travelling speed 3, 4, 5, and 6 
km/hr and three levels of grain moisture content of 23.08, 25.20, and 27.02% wb were used for studying. The 
results indicated that the condition travelling speed of 5 km/hr and grain moisture content range of 23% w.b. to 
25% w.b. or to 32 days after flowering optimum were for harvesting Kao Dok Mali 105. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเร็วขับเคล่ือนของเครื่องเก่ียวนวดขาว และความช้ืนของเมล็ดที่มีตอ
ความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของเครื่องเก่ียวนวด สําหรับขาวหอมมะลิหรือขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 โดยทําการศึกษา
ความเร็วขับเคล่ือน 4 ระดับ คือ 3, 4, 5, และ 6 กิโลเมตรตอชั่วโมง และความช้ืนของเมล็ดที่ 23.08, 25.20 และ 27.02 
เปอรเซ็นตฐานเปยก ในการเก็บเก่ียวขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผลการศึกษาพบวาการใชเคร่ืองเก่ียวนวดขาว ควรใชความเร็ว
ในการขับเคล่ือนที่ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง และควรเก็บเก่ียวขาวที่ความช้ืนของเมล็ด 23 ถึง 25 เปอรเซ็นตฐานเปยก หรือ 30 ถึง 
32 วันหลังออกดอก ซึ่งเปนคาที่มีความเหมาะสมในการใชงานเครื่องเก่ียวนวดขาวสําหรับขาวหอมมะลิ 
คําสําคัญ: เคร่ืองเก่ียวนวดขาว, ความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียว, ความเร็วขับเคล่ือน, ความช้ืนของเมล็ด 

 
คํานํา 

ขาวจัดเปนอาหารหลักของคนไทย และเปนพืชที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง (วินิต และคณะ, 2545) ขั้นตอนการเก็บเก่ียวขาวถือเปนขั้นตอนที่สําคัญซ่ึงสงผลตอปริมาณ และคุณภาพของขาว 
การใชเคร่ืองเก่ียวนวดขาวจึงกําลังไดรับความนิยมจากเกษตรกรอยางแพรหลาย และมีแนวโนมการใชเพิ่มมากขึ้น (วินิต และ
คณะ, 2547) เนื่องจากเครื่องเก่ียวนวดเปนเครื่องที่สามารถทํางานในระบบการเก็บเก่ียวไดอยางรวดเร็ว เพราะรวมทุกขั้นตอน
ในการเก็บเก่ียวไวในเคร่ืองเดียวกัน จึงทํางานไดอยางรวดเร็ว และประหยัดแรงงาน 

เคร่ืองเก่ียวนวดขาวเปนเคร่ืองที่สามารถทําหนาที่ไดหลายอยางในการทํางานเพียงคร้ังเดียว โดยรวมกระบวนการ
ตางๆ เขาดวยกัน ต้ังแตตัด นวด ทําความสะอาด และแยกเมล็ดออกจากส่ิงเจือปน แตส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือความสูญเสียขณะ
ทําการเก่ียวนวด ความสูญเสียขณะทําการเก่ียวจะแบงออกเปน 3 สวนคือ ความสูญเสียที่เกิดจากชุดหัวเก่ียว ความสูญเสียที่
เกิดจากชุดนวด และความสูญเสียจากชุดทําความสะอาด ความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวเกิดจากการทํางานที่มีความแปรปรวน
คอนขางสูงเนื่องจากสภาพของพืช การใชงานและการปรับแตงเครื่องที่แตกตางกัน ในการปฏิบัติงานของผูขับเคร่ืองเก่ียวนวด
ขาวมักปรับแตงเคร่ือง     และหรือใชความเร็วในการขับเคล่ือนสูงสุดเทาที่เคร่ืองจะสามารถปฏิบัติงานได (วินิต และคณะ, 
2546) ผูประกอบการรับจางเก่ียวนวดนิยมใชความเร็วในการขับเคล่ือนสูงสุดเทาที่พึงกระทําไดในการเก็บเก่ียว เพื่อใหไดพื้นที่
ในการเก็บเก่ียวมากที่สุด เนื่องจากการรับจางเก่ียวนวดขาวนั้นคิดอัตราคาจางตอหนวยพื้นที่ที่ทําการเก่ียวนวด ซึ่งการใช
ความเร็วในการขับเคล่ือนที่ชาหรือเร็วเกินไปอาจมีผลสําคัญตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียว ดังนั้นจึงไดทําการการศึกษาผล
ของความเร็วขับเคล่ือนที่มีตอความสูญเสียจากชุดเก่ียวนวดของเคร่ืองเก่ียวนวดขาว เพื่อใหผูประกอบการรับจางเก่ียวนวดและ
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เกษตรกรตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญ ซึ่งไดแก ความเร็ว
ขับเคล่ือน และความช้ืนของเมล็ด ที่มีผลตอการสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของเครื่องเก่ียวนวดขาว 

 
อุปกรณและวิธีการ 

เคร่ืองเก่ียวนวดท่ีใชในการทดสอบเปนเคร่ืองเก่ียวนวดของศูนยวิจัยเคร่ืองจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยของแกน (Figure 1) มีหนากวาง 3.20 เมตร ระยะจากจุดศูนยกลางลอโนมถึง
ปลายหนวดกุงเม่ือยืดสุด 0.79 เมตร ลอโนมเปนแบบซี่โนม (Pick-up Reel) สามารถปรับความเร็วการทํางานได มีอุปกรณไฮ
ดรอลิคในการชวยยกหัวเก่ียว ระบบการตัดเปนใบมีดเคล่ือนที่ไปมา เปนเครื่องยนตดีเซลและมีตนกําลังขนาด 172 กิโลวัตต 
(230 กําลังมา) ระบบขับเคล่ือนเปนระบบไฮดรอลิค ทําการเก็บเก่ียวโดยใชคาความเร็วขับเคล่ือน และความช้ืนเมล็ดที่ระดับ
ตางๆ แลวเก็บคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชุดหัวเก่ียว ศึกษาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ความหนาแนนตนขาวอยูในชวง 
171,200 ถึง 284,800 ตนตอไร ผลผลิตสุทธิที่ไดรับเฉล่ีย 521 กิโลกรัมตอไร ความสูงตนขาวในชวง 92.89 ถึง 98.70 เซนติเมตร 
มุมเอียงตนขาวอยูในชวง 13.42 ถึง 17.07 องศาจากแนวด่ิง ความสูงตอซังหลังการเก่ียวอยูในชวง 39.50 ถึง 56.78 เซนติเมตร 
อัตราสวนเมล็ดตอฟางโดยน้ําหนักสด 1.2:1.0 สวนปจจัยตางๆ ในการทดสอบจะใชงานในชวงคาที่มีความเหมาะสมดังนี้ ดัชนี
ลอโนมที่ 3.0 ความเร็วใบมีดตัด 0.5 เมตรตอวินาที ระยะหางระหวางซ่ีนวดกุงใชงานที่ 12 เซนติเมตร ความยาวของตนขาวที่
ตัด 50 เซนติเมตร ระยะหางระหวางใบมีดกับปลายหนวดกุง 45 มิลลิเมตร และอายุการทํางานของใบมีดตัดใชงานมาแลวไม
เกิน 1,000 ไร 

 
 

  

 

 

 

 

Figure 1.  Rice combine harvester used in the experiment    
 
 ปจจัยที่ใชในการศึกษามี  2 ปจจัย โดยเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และสามารถปรับคาไดในการทดสอบ ประกอบดวย 
ความเร็วขับเคล่ือนศึกษา 4 ระดับ คือ 3, 4, 5, และ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และความชื้นของเมล็ดศึกษา 3 ระดับตามสภาพขาว
ที่ทําการทดสอบในแตละวัน ซึ่งในการทดสอบแบงออกเปน 3 คร้ัง โดยทําการทดสอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหขาวมีความชื้นของเมล็ดแตกตางกันในแตละวันของการทดสอบ ซึ่ง
ความชื้นของเมล็ดที่ทําการทดสอบมีคา 27.02, 25.20, และ 23.08 เปอรเซ็นตฐานเปยก ตามลําดับ  โดยทําการทดสอบใน
สภาพแปลง ซึ่งแปลงที่ใชในการทดสอบมีขนาด 3 ไร 

 
ผลการทดลอง 

ผลของความเร็วขับเคล่ือนของเคร่ืองเก่ียวนวดขาว และความช้ืนของเมล็ดที่มีตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของ
เคร่ืองเก่ียวนวด สําหรับขาวหอมมะลิหรือขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 แสดงดัง Table 1 
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Table 1.  Effect of travelling speed on header losses during harvesting at various grain moisture content 
 

Travelling speed, Km/hr 
Grain moisture content, w.b.  

27.02 25.2 23.08 
3  0.846 0.904 2.103 
4  0.931 1.011 2.161 
5  0.391 0.633 1.412 
6  0.851 1.063 2.072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  Effect of travelling speed on header losses of combine harvester at various grain moisture content. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.  Effect of grain moisture content on header losses of combine harvester at various travelling speed. 

 
จาก Figure 2 พบวาผลของความเร็วขับเคล่ือนที่มีตอความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวของเคร่ืองเก่ียวนวดขาว ที่

ความเร็วขับเคล่ือนในชวง 3 ถึง 4 กิโลเมตรตอชั่วโมง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีคาสูง เม่ือความเร็วขับเคล่ือนเพิ่มขึ้นเปน 5 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ความสูญเสียมีคาลดลง แตหากเพิ่มความเร็วขับเคล่ือนสูงขึ้นเปน 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ความสูญเสียจะมี
คาเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน การท่ีใชความเร็วในการขับเคล่ือนชาทําใหเกิดความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวสูงเปนเพราะใบมีดตัดยัง
ไมไดทําการตัดตนขาว ขณะที่ลอโนมหมุนกวักตนขาวกอนจึงทําใหซี่นวดกุงตีกับรวงขาวกอนถูกตัดทําใหเมล็ดขาวรวงหลนและ
ในทางปฏิบัติผูขับขี่รถเก่ียวนวดขาวไมนิยมใชความเร็วขับเคล่ือนที่ชาเพราะจะทําใหเสียเวลาในการเก่ียวนวดมากเกินไป และ
อาจจะทําใหสูญเสียรายไดในการรับจางเก่ียวนวดเน่ืองจากอัตรารับจางเก่ียวนวดคิดเปนตอหนวยพื้นที่ แตในทางตรงขามกัน
หากใชความเร็วในการขับเคล่ือนเร็วเกินไปใบมีดตัดตัดตนขาวไมทัน เนื่องจากตนขาวที่เขามายังใบมีดตัดมีความหนาแนนมาก
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เกินไป สงผลทําใหเกิดความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวสูง ซึ่งความเร็วขับเคล่ือนของเครื่องเก่ียวนวดขาวที่มีความเหมาะสมในการ
เก็บเก่ียวขาวหอมมะลิหรือขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อยูในชวง 4.5 ถึง 5.5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

จาก Figure 3 พบวา หากความช้ืนของเมล็ดมีคาลดลงทําใหเปอรเซ็นตความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากขาวที่มีความชื้นสูง เมล็ดขาวจะยึดติดกับรวงแนนจึงทําใหเมล็ดรวงหลนไดยาก และในทางตรงขามกันหากเมล็ดขาว
มีความช้ืนนอย เมล็ดขาวจะแหงและกรอบกวาจึงทําใหเมล็ดขาวรวงหลนไดงายกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วินิต และ
คณะ, (2540) และงานวิจัยของ ชัยยันต, (2552) ซึ่งคาความช้ืนของเมล็ดขาวที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียวขาวหอมมะลิหรือขาว
พันธุขาวดอกมะลิ 105 อยูในชวงความช้ืนของเมล็ด 23 ถึง 25 เปอรเซ็นตฐานเปยก หรือ 30 ถึง 32 วันหลังขาวออกดอก 

 
วิจารณผลและสรุป 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ความเร็วขับเคล่ือนที่ชาหรือเร็วเกินไปทําใหคาความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวมีคาที่สูง 
ความเร็วขับเคล่ือนที่มีคา 3 ถึง 4 กิโลเมตรตอชั่วโมง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีคาสูง เม่ือความเร็วขับเคล่ือนเพิ่มขึ้นเปน 5 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ความสูญเสียมีคาลดลง แตหากเพิ่มความเร็วขับเคล่ือนสูงมากขึ้นเปน 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ความสูญเสีย
จะมีคาเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน โดยความเร็วขับขับเคล่ือนที่เหมาะสมสําหรับการใชเคร่ืองเก่ียวนวดขาวในการเก็บเก่ียวขาวหอม
มะลิหรือขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อยูในชวง 4.5 ถึง 5.5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สําหรับคาความช้ืนของเมล็ดจะเห็นวาหาก
ความชื้นมีคาลดลงทําใหเปอรเซ็นตความสูญเสียจากชุดหัวเก่ียวเพิ่มขึ้น โดยความช้ืนของเมล็ดที่เหมาะสมสําหรับการใชเคร่ือง
เก่ียวนวดขาวในการเก็บเก่ียวขาวหอมมะลิหรือขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 อยูในชวง 23 ถึง 25 เปอรเซ็นตฐานเปยก หรือ 30 
ถึง 32 วันหลังขาวออกดอก 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 10400 
และศูนยวิจัยเคร่ืองจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหทุนสนับสนุนการศึกษานี้ 
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